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Tenor

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird IThnen aufgrund lhres Antrags vom 09.09.2020 gemaR 88 6 und 16 Abs. 2
Bundes-Immissionsschutzgesetz! (BImSchG), in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Nr.
4.1.8 des Anhangs 1 der Verordnung tber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BIm-
SchV), die

Genehmigung zur wesentlichen Anderung und zum Betrieb

der geanderten VESTAMID-Anlage (AK-Nr.: 0577); hier Betriebseinheit 12 (BE
12 - VESTOSINT), Teilanlage 800 (TA 800 — Ethanol Aufarbeitung)

erteilt.

Gegenstand der Genehmigung

Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Aufarbeitung (Destillation) von in den Produk-
tionsanlagen verwendetem Ethanol mit dem Ziel der Wiederverwendung des Ethanols
bzw. der Aufarbeitung des Destillationsriickstands (durch Trocknung) zur fach-/sach-
gerechten Entsorgung. Im Einzelnen:

Prozessanlage mit Destillationskolonne, Trockner und Abfillstation (Bau 463A),
Tanklager mit 3 Ethanol Tanks (Bau 463B),

Befull- und Entleerstelle (Bau 463C),

EMSR Schaltraum (Bau 461) sowie zugehdrige Nebeneinrichtungen,
Erweiterung Wetterschutzdach (Nachtrag siehe auch Antrags-Nr. 2-788) — Bau
565B

Standort der Anlage

Die Anlage darf auf dem Grundstiick in 45772 Marl, Paul-Baumann-Str. 1 (Gemarkung
Marl, Flure 57, Flurstiicke 155, 184 und 186 im Baufeld 03 008 und Baufeld 04 008),
geandert sowie betrieben werden.

Die Anlage ist entsprechend der mit dieser Genehmigung durch Schnur und Siegel
verbundenen Antragsunterlagen zu andern und zu betreiben, soweit in den Nebenbe-
stimmungen nichts Anderes bestimmt ist.

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung.

Fur die Anlage liegt ein Ausgangszustandsbericht gemaf3 § 10 Abs. 1a BImSchG vom
18.10.2017, zuletzt gedndert am 10.03.2021 vor.

‘Fundstellen der zitierten Vorschriften s. Anhang
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Eingeschlossene Entscheidungen:
Gemal § 13 BImSchG schlief3t diese Genehmigung folgende andere, die Anlage be-
treffende, behordliche Entscheidungen ein:

e Baugenehmigungen gemal § 60 BauO NRW
e Erlaubnis gemal} § 18 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichVO)

e Erlaubnis gemald § 63 Wasserhaushaltsgesetz (WHG - Eignungsfeststel-
lung)

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen,
die nach 8 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Il.
Antragsumfang / Anlagedaten

1.1 Angaben zum Anlagenumfang

Der Antrag besteht aus zwei Ordnern, die im Anhang | zum Bescheid aufgefihrt sind.
Er ist Bestandteil dieses Bescheides.

Der Antrag umfasst die wesentliche Anderung und den Betrieb der geanderten
VESTAMID-Anlage, die Errichtung einer Ethanol-Aufarbeitung (Teilanlage TA-800) mit
Trocknung, Tanklager, Befull- und Entleerstelle sowie Nebeneinrichtungen (die jewei-
ligen Neuerungen/Anderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben und sind nach Be-
triebseinheiten [BE] der Anlage gegliedert):

Betriebseinheit Nr.: | BE 10
Bezeichnung: | VESTAMID-Polymerisation (Batch-Polymerisation)

bestehend aus: | Teilanlagen: Abwasser, Dampf/Kondensat, Kihl-, Trink-, VE-, Fluss-,
Kreis-Wasser, HD und ND Stickstoff Netz, Vakuum/Druckluft, Polymeri-
sation, Ausfahrt/Granulierung, Trocknung und Nachkondensation, Gra-
nulatforderung, Abfillung, Lagertanks & Behélter, Gebindelager

Betriebseinheit Nr.: | BE 11
Bezeichnung: | VESTAMELT-Anlage (Kaltmahlanlage)

bestehend aus: | Kaltmahlanlage

Betriebseinheit Nr.: |BE 12
Bezeichnung: | VESTOSINT-Anlage
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bestehend aus:

Teilanlagen: TA 100 - Extraktion und Fallung
TA 200 - Extraktion und Fallung
TA 300 - Extraktion und Fallung
TA 400 - Extraktion und Fallung
TA 5000 — Extraktion und Fallung (Stral3e 5)
TA 500 - Arbeitsbehélterlager
TA 800 - Ethanol-Aufarbeitung
Hilfsmittellager Gebaude 571

Betriebseinheit Nr.:

BE 13

Bezeichnung:

Warmetragerolerhitzer VESTAMID-Polymerisation (Batch-Herstellung)

bestehend aus:

Warmetragerolerhitzer

Betriebseinheit Nr.:

BE 14

Bezeichnung:

VESTAMID-Polymerisation (kontinuierliche Polymerisation)

bestehend aus:

Teilanlagen: KontipoLL-Anlage | & I, LL-Tank B-3401, Lagerhalle/Ab-
fullbereich, Silolager

Betriebseinheit Nr.:

BE 14.1

Bezeichnung:

VESTAMID-Polymerisation (kontinuierliche Polymerisation)

bestehend aus:

Teilanlagen: KontipoLL-Anlage Il

Betriebseinheit Nr.:

BE 15

Bezeichnung:

Warmetragerolerhitzer VESTAMID-Polymerisation (KontipoLL | & II,
kontinuierliche Herstellung)

bestehend aus:

Warmetragerolerhitzer

Betriebseinheit Nr.:

BE 15.1

Bezeichnung:

Warmetragerolerhitzer VESTAMID-Polymerisation (KontipoLL 11, kon-
tinuierliche Herstellung)

bestehend aus:

Warmetragerolerhitzer

1.2 Angaben zur Baugenehmigung nach 8 60 BauO NRW 2018

Der Umfang der baulichen MaRnahmen ist in Ordner 2, Register 16, Bauvorlagen, be-
schrieben.
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1.3 Angaben zur Erlaubnis gemal § 18 Betriebssicherheitsverordnung

Anlagendaten zur Erlaubnis nach BetrSichVO (mit Az.: 55.2 — G128b/20 Gro):

1. Lagerbehélter:
2 oberirdische Lagerbehalter fur entziindbare Flussigkeiten (Rickethanol und
destilliertes Ethanol) mit je 300 m? Inhalt,
1 oberirdischer Lagerbehalter fur entztindbare Flissigkeiten (Reinethanol) mit
80 m? Inhalt

2. Auffangraum:
Medienbestandiger Auffangraum mit insgesamt 421,80 m3 Netto-Volumen

3. Fdullstelle:
1 Full- und Entleerstelle fur Kesselwagen/Stral3entankfahrzeuge

4. Eine Abgabeeinrichtung (Fulleinrichtung) mit einer maximalen Umschlagkapa-
zitat vom 25 m3/h (RD-8117)

1.4 Angaben zur Eignungsfeststellung nach § 63 WHG

Die wasserrechtliche Eignungsfeststellung des Ethanol-Tanklagers, beinhaltet zwei
Flachbodentanke mit je 300 m? (B-8100 und B-8110) sowie einen Tank 80 m? (B-8120)
fur Ethanol und einem Mischbehalter von 0,5 m? (R-8130) mit entsprechendem Auf-
fangraum und Nebeneinrichtungen (Lfd.-Nr. 9 der Anlagenbeschreibung gemafl AwSV
in Bau 463B).

Ifd. |Bezeich-| AwSV- Bau | Geom. | Volumen | Werk- Bauart
Nr: | nung | Anlagen- Volumen|bis Anspre-| stoff
Nr. chen
der US
1 |B-8100| TAS800 | 463B [316m3| 300m® | 1.4301 |Flachboden-
Tanklager (95 %) tank geman
DIN 4119
2 | B-8110| TAB800 | 463B | 316 m®| 300m3 | 1.4301 |Flachboden-
Tanklager (95 %) tank geman
DIN 4119
3 | B-8120| TAB800 | 463B |87,63m3% 80m?3 1.4301 |Flachboden-
Tanklager (95 %) tank geman
DIN 4119

Das mafigebende Anlagenvolumen betragt 680,50 m? und Ethanol hat die Wasser-
gefahrdungsklasse 1, hierausfolgt die Gefahrdungsstufe B gemaf AwSV. Das Netto
Auffangvolumen betragt 421,80 m?, das erforderliche Auffangvolumen betragt 388
m3.
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.
Nebenbestimmungen

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

.1 Fristen, Bedingungen, Vorbehalte

m.1.1 Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Erteilung dieses Bescheides mit dem Betrieb der geanderten Anlage be-
gonnen worden ist. Die Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag
muss der Genehmigungsbehdrde vor Ablauf der Frist vorliegen.

1.2 Allgemeine Festsetzungen

.2.1 Die Nebenbestimmungen bisher erteilter Genehmigungen gelten sinnge-
maf3 weiter, sofern sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen sind
und soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen ergeben.

l.2.2 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschlie3lich der zugehdérigen Antrags-
unterlagen und der bautechnischen Nachweise sowie die dem Sachver-
stéandigen vorgelegten Nachweise gemaf 8§ 41 AwSV Abs. 2 AwSV (siehe
Eignungsfeststellung) sind bei der Betriebsleitung der Anlage oder ihrer/ih-
rem Beauftragten jederzeit zur Einsichtnahme flir die Aufsichtsbehérden
bereitzuhalten. Desgleichen sind auch die laufenden Prifberichte der be-
auftragten Sachverstandigen/Gutachter zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

1.2.3 Die Inbetriebnahme der geanderten Anlage ist der Bezirksregierung Mins-
ter — Dezernate 53 und 52 — mindestens 14 Tage vorher unter Nennung des
Aktenzeichens der Genehmigung schriftlich mitzuteilen.

Werden die beantragten Vorhaben stufenweise umgesetzt und Anlagen
oder Anlagenteile zeitlich gestreckt in Betrieb genommen, so ist jede emis-
sionsrelevante Teilinbetriebnahme der geanderten Anlage mindestens 14
Tage vorher schriftlich mitzuteilen. Die Dreijahresfrist geman Ziffer I11.1.1
verlangert sich fir die insgesamt beantragten MalRnahmen dadurch nicht.

1.2.4 Wird der Betrieb der VESTAMID-Anlage endgtiltig eingestellt, so ist die An-
lage innerhalb eines Jahres nach Stilllegung vollstandig von allen Edukten,
Produkten, Abfallen, Betriebs- und Hilfsstoffen zu entleeren. Die Apparate,
Aggregate, Behélter und Rohrleitungen der Anlage sind zu reinigen. Die
Rohrleitungen sind sichtbar vom Rohrleitungsnetz des Chemieparks Marl
zu trennen.
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1.3 Festsetzungen zum Baurecht und zum vorbeugenden Brandschutz
1.3.1 Die in dem u. g. Brandschutzkonzept vorgeschlagenen Malinahmen sind
jeweils bis zur Besichtigung der abschliel3enden Fertigstellung durchzufih-
ren.

e Brandschutzkonzept (BSK) Erweiterung Wetterschutzdach — Bau
565B im Baufeld 04 008 (BSK_MAR_2019 247 2 TP) vom
22.02.2021.

1.3.2 Die Notwendigkeit Uber die Erweiterung des betriebseigenen Tetra Funk-
netzes ist durch Messungen zu prifen.

1.3.3 Fur den Wetterschutzcontainer Bau 463C an der Abfullstelle ist eine Besta-
tigung vorzulegen, dass diese Anlage nicht unter das Gebaudeenergiege-
setz fallt (GEG § 2 Abs. 2).

Weiterhin geltende Festsetzungen des Zulassungsbescheides Az.: 500
53.0050.VZ/20/4.1.8 vom 15.10.2020:

11.3.4 Mit der Anzeige der abschlieRenden Fertigstellung des Vorhabens sind dem
Bauordnungsamt Bescheinigungen Uber die stichprobenhafte Kontrolle der
/ des staatlich anerkannten Sachverstandigen fir die Standsicherheit vor-
zulegen, wonach sie / er sich davon Uberzeugt hat, dass die baulichen An-
lagen entsprechend der gepruften bzw. eingereichten Unterlagen errichtet
oder geandert worden sind.

1.3.5 Die von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverstandigen oder
sachverstandigen Stelle nach 8 87 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NRW gepruf-
ten bautechnischen Nachweise fur die Standsicherheit liegen nicht vor. Sie
sind dem Bauordnungsamt in einfacher Ausfertigung vor Baubeginn fir den
jeweiligen Anlagenteil vorzulegen.

111.3.6 Vor Baubeginn ist eine schriftliche Erklarung der oder des staatlich aner-
kannten Sachverstandigen nach 8 87 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NRW vor-
zulegen, der mit den stichprobenhaften Kontrollen der Bauausfiihrung be-
auftragt wurde (8 68 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 BauO NRW).

1.3.7 Die in dem u. g. Brandschutzkonzept vorgeschlagenen Malihahmen sind
jeweils bis zur Besichtigung der abschliel3enden Fertigstellung durchzufiih-
ren.

e Neubau einer Ethanolaufbereitung fur den Vestosint Prozess mit
Tanklager und Fillstelle fur Eisenbahnkesselwagen und Stral3en-
tankfahrzeuge Baufeld 03 008 (BSK_MAR_2020 _002_01_Kum),
vom 15.06.2021.
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111.3.8 Brandschutztechnische MalRnahmen wéahrend der Bauphase, wie die Fest-
legung von Aufstellflachen fur die Feuerwehr etc., sind mit der zustandigen
Werkfeuerwehr abzustimmen.

11.3.9 Fur die Anlagen ist vor Baubeginn ein geeigneter Brandschutzbeauftragter
oder eine geeignete Brandschutzbeauftragte zu bestellen. Der Brand-
schutzbeauftragte hat die Einhaltung der genehmigten Brandschutzkon-
zepte und der sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforde-
rungen zu Uberwachen und dem Betreiber festgestellte Mangel zu melden.

Der Name und jeder Wechsel ist der Werkfeuerwehr des Chemieparks Marl
mitzuteilen (siehe Brandschutzkonzepte Punkt 4.6.).

[11.3.10  Fur die gemal3 8 60 Abs. 1 der BauO NRW genehmigungspflichtigen Be-
halter ist der Nachweis der Verwendbarkeit nach 8§ 18-23 BauO NRW (z.
B. CE-Kennzeichnung gemal? 8 19 BauO NRW oder Nachweis der Ver-
wendbarkeit im Einzelfall nach § 23 BauO NRW) unmittelbar nach deren
Errichtung dem Bauordnungsamt der Stadt Marl vorzulegen.

[11.3.11 Die genehmigungspflichtigen Behalter durfen erst in Betrieb genommen
werden, nachdem sie vor Inbetriebnahme entsprechend BetrSichV bzw.
AwSV vom 18.04.2017 geprift worden sind und eine Bescheinigung erteilt
wurde, dass aus Sicht des Sachverstandigen keine Bedenken gegen die
Inbetriebnahme bestehen.

[11.3.12  Eine Bestatigung Uber die ausreichende Loschwassermenge ist vom Netz-
betreiber vor Inbetriebnahme dem Bauamt Marl vorzulegen.

[11.3.13 Die Standsicherheit der Wande der Auffangraume muss mindestens 90
min. bei Brandbeanspruchung nach ETK betragen (siehe Nebenbestim-
mung 11.2.5 - BSK — Punkt 2.1.4, Seite 16). Der Nachweis hierfir ist durch
den Tragwerksplaner zu fuhren.

[11.3.14  Die Standsicherheit der Behalter im Tanklager muss fur mindestens 30 min.
bei Beanspruchung gewahrleistet sein (siehe Nebenbestimmung 11.2.5 -
BSK — Punkt 2.1.4, Seite 18). Der Nachweis hiertber ist durch den Betreiber
zu fuhren.

[11.3.15  Zur Bauzustandsbesichtigung der abschlieRenden Fertigstellung ist dem
Bauordnungsamt eine Bescheinigung der Werkfeuerwehr (Abt. Vorbeugen-
der Brandschutz), dass die Feuerwehrplane gemafd DIN 14095 in aktuali-
sierter Form erstellt und der Werkfeuerwehr in ausreichender Anzahl zur
Verfiigung gestellt wurden (Pkt. 5.5 des Brandschutzkonzeptes) vorzule-
gen.
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Untere Bodenschutzbehorde

[11.3.16  Sofern im Zuge von bodeneingreifenden Malinahmen Hinweise auf Unter-
grundverunreinigungen auftreten, ist der Kreis Recklinghausen — Untere
Bodenschutzbehdrde umgehend zu informieren.

Obere Bodenschutzbehorde (Dezernat 52)

11.3.17  Esist sicherzustellen, dass die Untersuchungen von Boden und Grundwas-
ser gemal dem Untersuchungskonzept von Dr. Simon vom 24.08.2020
(Projekt-Nr. 2051) nicht durch BaumalRnahmen verhindert werden.

1.4 Festsetzungen zum Immissionsschutz

.4.1 Die in der VESTAMID-Anlage gemal den einschlagigen technischen Re-
gelwerken und gesetzlichen Bestimmungen durchzufiihrenden regelmafi-
gen Wartungen sind zu dokumentieren und der Bezirksregierung Minster -
Dezernat 53 - jederzeit auf Verlangen vorzulegen.

Anlagensicherheit

1.4.2 Der anlagenbezogene Sicherheitsbericht (SIBE) nach Storfall-Verordnung
ist bis 3 Monate nach Inbetriebnahme des beantragten Vorhabens fortzu-
schreiben und unter Bezugnahme auf diese Nebenbestimmung der Be-
zirksregierung Munster, Dezernat 53, in einfacher Ausfertigung zu tUbersen-
den.

1.4.3 Bei der Fortschreibung des Sicherheitsberichtes sind insbesondere nach-
folgende Sachverhalte zu bericksichtigen:

e Die Fortschreibung hat den tatsachlichen Sachverhalt. d.h. ,wie ge-
baut und betrieben®, zu berucksichtigen,

¢ Sicherheitstechnisch geblockte Armaturen (offen oder zu) sind in den
Zeichnungen und Verbildlichungen mit aufzunehmen.

.4.4 Bei der Be- und Entladung von Tankkraftwagen - TKW — und Kesselwagen
durfen als erforderliche Adapter nur solche Kupplungsstiicke zum Einsatz
kommen, die eine vergleichbare Barriere gegen Ruckfluss besitzen wie der
verwendete Schlauchanschluss. Weist der Schlauchanschluss keine Barri-
ere gegen Ruckfluss auf, so muss auch das Kupplungssttick keine entspre-
chende Barriere aufweisen.
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Larm
1.4.5 Die Anlagen sind so zu betreiben, dass die von ihnen zusammen mit den

anderen Anlagen des Chemieparks verursachten Gerauschimmissionen an
den Immissionsorten 1, 2 und 4, Dickebank 27, Sickingmuhler Str. 215/216
und Oelder Weg 79, die zulassigen Immissionsrichtwerte nicht Uberschrei-
ten:

Beurteilungszeitraum Immissionsrichtwert
tagsuber (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) 55 dB(A)
nachts (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) 40 dB(A)

Emissionen

111.4.6 Fur den Ausfall oder einer Abstellung der Abluftbehandlungsanlage (Abgas-
kondensation K-030 plus Abgaswascher K-031, Emissionsquelle G 1 mit
Quellen-Nr. 0577195), ist ein Konzept zur Abgasminimierung bzw. zum re-
gelgerechten Abstellung der Teilanlage (TA-800) der Bezirksregierung
Munster —Dezernat 53 — zur Abstimmung, spatestens 6 Monate nach Inbe-
triebnahme unaufgefordert vorzulegen.

Die Haufigkeit und Dauer der Ausfélle der Abluftbehandlungsanlage ist im
Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Sonstige Regelungen zum Betrieb der Anlage

1.4.7 Fur das Filtersystem an der Abfillung des Destillationsrickstandes (Quel-
lenbezeichnung X25) ist mindestens ein Satz Filter im Betriebslager bereit-
zuhalten. Bei einem Leck im Filter ist die Abflullung einzustellen und der
Schaden zu beheben. Erst hiernach darf mit der Abflillung des Destillations-
rickstandes fortgefahren werden.

Entsprechende Eintréage Uber Filterdefekte sind im Betriebstagebuch fest-
zuhalten und am Betriebsort zur jederzeitigen Einsichtnahme vorzulegen.

Das Betriebstagebuch kann auch in elektronischer Form gefiihrt werden,
unter der Voraussetzung, dass die Informationen und ein Ausdruck der zu-
standigen Uberwachungsbehérde auf Verlangen jederzeit unverziiglich zur
Verfiigung gestellt werden kdnnen.

111.4.8 Vor Inbetriebnahme ist der Bezirksregierung Minster — Dezernat 53, ein
Nachweis des Filterherstellers tber die Einhaltung der Staubkonzentratio-
nen geman TA Luft 2002 zu zusenden.
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.5 Festsetzungen zum Gewasserschutz

[.5.1 Bei zukiinftigen Anderungen an AwSV-Anlagen, die nach § 15 BImSchG
oder § 40 AwWSV angezeigt werden, ist die Anlagendokumentation der ge-
anderten AwSV-Anlagen fortzuschreiben und spatestens 3 Monate nach In-
betriebnahme der geénderten Anlage der Bezirksregierung Munster - De-
zernat 53 - vorzulegen.

1.5.2 Fir die Anlage ist eine Betriebsanweisung gemal § 44 AwSV zu erstellen.
Diese Betriebsanweisung und die zugehdrigen Dokumente gemaf § 44
AwSYV sind der Bezirksregierung Minster - Dezernat 53 - jederzeit auf Ver-
langen vorzulegen.

1.5.3 Die Betriebseinheiten sind durch regelmafige Kontrollgadnge (mindestens 1
Mal pro Schicht) auf das Austreten von Stoffen, auf Stérungen an den Ap-
paraten/Aggregaten und Abweichungen vom bestimmungsgemallen Be-
trieb zu Uberwachen. Die Kontrollgange, die dabei gemachten Feststellun-
gen sowie die sich ggf. ergebenden Veranlassungen sind in geeigneter
Form zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind der Bezirksregierung
Munster - Dezernat 53 - jederzeit auf Verlangen vorzulegen.

1.5.4 Anderungen der Abwasserqualitat und -quantitat sind der Bezirksregierung
Munster - Dezernat 53 - im Vorfeld mitzuteilen. Das Abwasserkataster ist
nach der Anderung im Rahmen der Fortschreibung zu aktualisieren.

.5.5 Spéatestens 4 Wochen nach Prifung vor Inbetriebnahme des Tanklagers
(TA 800, Lfd.-Nr. 9 der AwWSV Anlagenbeschreibung) gemaR § 46 Abs. 2
AwSYV durch den Sachverstandigen ist der Bezirksregierung Minster — De-
zernat 53 der Prufbericht vorzulegen.

1.6 Festsetzungen zum Bodenschutz und Ausgangszustandsbericht
(AZB)

Zum Ausgangszustandsbericht (AZB):

1.6.1 Der Ausgangszustandsbericht (AZB) ist gemall Untersuchungskonzept
vom 24.08.2020 mit Erganzung vom 09.10.2020 (Dr. Stephan Simon) zu
erstellen. Die Erlauterungen aus der Erganzung und die zugehérigen Lage-
plane sind dem finalen AZB hinzuzufugen.

Zur Bestimmung des Ausgangszustandes des Grundwassers sind im Laufe
eines Jahres ab Installation der Grundwassermessstelle ,1 (vergl. Lageplan
in der 0.g. Ergdnzung) 4 Grundwasseruntersuchungen an dieser durchzu-
fuhren und zu dokumentieren. Die Proben sollen im Abstand von 3 Monaten
entnommen und auf die im Konzept unter Anlage 2.5 Prifbogen 3 abgelei-
teten Parameter analysiert werden.

Der AZB ist vier Wochen vor Inbetriebnahme der Bezirksregierung Minster
— Dezernat 53 - vorzulegen.
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Der AZB ist nachtraglich der Genehmigung hinzuzuftigen.

Zur Uberwachung von Boden und Grundwasser:

11.6.2 Die Uberwachung hat gemaR der im Antrag enthaltenen Beschreibung
,Uberwachung von Boden und Grundwasser Erweiterung der Vestamid-An-
lage um eine Anlage zur Ethanolrickgewinnung® vom 24.08.2020 zu erfol-
gen.

Erstmalig sieben Jahre nach der Inbetriebnahme sind an der Grundwasser-
messstelle ,1“ (Abstrom) aus dem Konzept Grundwasserproben zu entneh-
men und auf die Parameter aus dem Anhang 2.5 Prifbogen 3 des Konzep-
tes zu analysieren. Die Untersuchungen sind alle 7 Jahre zu wiederholen.

Alle sieben Jahre ist der Bezirksregierung Munster ein Bericht in digitaler
Form (PDF) Uber die durchgefiuihrten Uberwachungsmafnahmen vorzule-
gen. Dieser hat mindestens Folgendes zu beinhalten.

e Die Ergebnisse der letzten Grundwasseruntersuchung inkl. gut-
achterlicher Bewertung. Das Ergebnis der Untersuchungen ist so
aufzubereiten, dass ein zeitlicher Verlauf der Konzentrationen der
einzelnen Stoffe abgelesen werden kann.

¢ Angaben zu Betriebsstorungen und Unféllen mit relevanten gefahrli-
chen Stoffen

Sollten sich bei der Durchfiihrung der Probenahmen unvorhersehbare An-
derungen ergeben, kénnen in Absprache mit der Bezirksregierung Munster
— Dezernat 52, Anderungen vorgenommen werden.

11.6.3 Sollten bei den Untersuchungen zur Nebenbestimmung 111.6.1 bzw. 111.6.2
Auffalligkeiten festgestellt werden, behalt sich die Bezirksregierung Minster
- Dezernat 52 vor, weitere Bodenuntersuchungen zu fordern, um die Ursa-
che der Abweichungen festzustellen.

.7 Festsetzungen zum Arbeitsschutz

.7.1 Die Gefahrdungsbeurteilung ist vor Inbetriebnahme der Anlage zu erstellen.
Auf die Regelungen der Anhange der Betriebssicherheitsverordnung (Be-
trSichV), des 8§ 7 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der allgemei-
nen Grundsatze des 8 4 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) wird hierzu
hingewiesen.

Die erstellten Unterlagen miissen mindestens folgendes beinhalten:
- das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung

- die festgestellten MaRnahmen des Arbeitsschutzes

- das Ergebnis der Uberprufung der MaBnahmen (Wirksamkeitskon-
trolle)



Bezirksregierung Seite 14 von 36
Munster 500-53.0050/20/4.1.8

Insbesondere sind alle Anlagenbereiche die Bereitstellung von Erste Hilfe
Einrichtungen, Zuganglichkeit dieser, Unterweisung der Beschaftigten in
der Handhabung, Sicherstellung der notwendigen Kommunikationsverbin-
dungen zur Auslésung von Alarmen abzuprifen und zu bewerten.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist beim Abnahmetermin zur Einsicht bereitzu-
halten.

1.7.2 In Abstimmung mit der oértlichen zustéandigen Feuerwehr und der eigenen
Werkfeuerwehr sind die geplanten und erforderlichen Malinhahmen im
Schadensfall/Brandfall vor Inbetriebnahme der Anlage abzustimmen. Hier-
uber ist eine schriftliche Dokumentation zu fuhren, die auf Verlagen der Be-
zirksregierung Munster vorzulegen ist.

1.8 Festsetzungen zur Erlaubnis nach § 18 BetrSichVO

11.8.1 Die beantragten Anlagen bzw. Anlagenteile sind vor Inbetriebnahme nach
MaRgabe des 8§ 15 Abs. 1 BetrSichV i.V.m. Anhang 2 Abschnitt 3 einer Pri-
fung unterziehen. Die Prifungen miissen durch eine zugelassene Uberwa-
chungsstelle ,ZUS“ erfolgen. Dabei ist das Explosionsschutzdokument
nach § 6 Abs. 9 Nr. 2 der GefStoffV zu beriicksichtigen.

111.8.2 Die  detaillierte  Umsetzung der im  Prifbericht der ZUS
(Hze/200904/102/Rev00) vom 04.09.2020 genannten Schutzmaflinahmen
ist im Rahmen der Prifung vor Inbetriebnahme nach Mal3gabe des § 15
Abs. 1 BetrSichV i.V.m. Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 4.1 BetrSichV zu prufen.

111.8.3 Die in den vorgelegten Unterlagen gewahlte Blitzschutzklasse 2 flr aul3ere
Blitzschutzanlagen ist durch eine Risikoanalyse zu verifizieren.

111.8.4 Die Priffristen entsprechend den Vorgaben der BetrSichV i.V.m. Anhang 2
Abschnitt 3 sind durch den Betreiber zu benennen.

111.8.5 Das vorhandene Explosionsschutzdokument ist im Hinblick auf die bean-
tragten Anlagen anzupassen und fortzuschreiben. Das Explosionsschutz-
dokument ist im Betrieb bereit zu halten und auf Verlagen der Bezirksregie-
rung Minster vorzuzeigen.

Bei AulRerbetriebnahme

111.8.6 Werden Anlagen ganz oder teilweise, voribergehend oder endgtiltig aul3er
Betrieb gesetzt, ist durch den letzten Arbeitgeber der Bezirksregierung
Munster, auf Anforderung nachzuweisen, dass von der Anlage keine Ge-
fahren flr Beschaftigte und andere Personen ausgehen kénnen. Als Nach-
weis ist die schriftliche Bestatigung des mit den notwendigen Arbeiten be-
auftragten Unternehmens erforderlich. Auf die TRBS 1122 Nr. 4.1 Abs. 2
und 3 wird hingewiesen.
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111.8.7 War eine erlaubnispflichtige Anlage vortubergehend stillgesetzt und soll sie
wieder in Betrieb genommen werden, ist eine diesbezligliche Aktualisierung
der vorhandenen Gefahrdungsbeurteilung erforderlich und ggf. eine Pru-
fung durch eine ZUS zu veranlassen.

111.8.8 Die Erlaubnis ist erloschen, wenn die erlaubte Anlage wéhrend eines Zeit-
raumes von drei Jahren nicht betrieben wurde (8 34 ProdSG). Soll die An-
lage wieder betrieben werden, ist eine neue Erlaubnis erforderlich, sofern
die Erlaubnisbehérde die Frist aus wichtigem Grund nicht verlangert.

1.9 Festsetzungen zum Natur- und Artenschutz

111.9.1 Keine.
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V.
Hinweise
V.1 Gemal 8§ 13 BImSchG schliel3t diese Genehmigung andere erforderliche,

die Anlage betreffende behérdliche Entscheidungen ein, mit Ausnahme von
Planfeststellungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebsplane, behordli-
chen Entscheidungen aufgrund atomrechtlicher Vorschriften und wasser-
rechtlichen Erlaubnissen und Bewilligungen nach den § 8 in Verbindung mit
8 10 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

V.2 Die storfallrelevante Errichtung und der Betrieb oder die storfallrelevante
Anderung einer nicht genehmigungsbediirftigen Anlage, die Betriebsbe-
reich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, ist der zustandigen Be-
horde vor ihrer Durchfiihrung schriftlich gemaf § 23a BImSchG anzuzeigen,
sofern eine Genehmigung nach § 23a Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit 8
23b nicht beantragt wird.

V.3 Sofern Arbeitnehmer beschaftigt werden, ist die mit diesem Bescheid er-
laubte Anlage auch ein Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsver-
ordnung. Daher ist die Gefahrdungsbeurteilung nach 8§ 5 Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG) unter Berlcksichtigung den in 8 3 BetrSichV genannten
Punkten zu erstellen. Insbesondere sind die Gefahrdungen

a) die mit der Benutzung der Anlage selbst und

b) die die durch Wechselwirkung mit anderen Anlagen/Arbeitsmitteln,
mit der Arbeitsumgebung oder mit Arbeitsstoffen hervorgerufen wer-
den,

zu berucksichtigen.

V.4 Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem sie von einer
zugelassenen Uberwachungsstelle (Anhang 2, Abschnitt 1 BetrSichV) ge-
pruft worden ist und diese eine Bescheinigung erteilt hat, dass sich die An-
lage in ordnungsgemafem Zustand befindet (88 15 und 17 BetrSichV).

V.5 Der Betreiber der Anlage hat der Bezirksregierung Minster unverziglich
anzuzeigen:

a) jeden Unfall, bei dem ein Mensch getotet oder verletzt worden ist,
und

b) jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische
Einrichtungen versagt haben oder beschadigt worden sind (8 18 Abs.
1 BetrSichV).
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V.6 Die Erlaubnis erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach deren Erteilung
nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen, die Errichtung zwei Jahre
unterbrochen oder die Anlage wéhrend eines Zeitraumes von drei Jahren
nicht betrieben wird. Die Frist kann aus wichtigem Grund verlangert werden
(8 34 Abs. 4 Produktsicherheitsgesetz — ProdSG).

V.7 Anderungen der Bauart oder der Betriebsweise der Anlage, welche die Si-
cherheit der Anlage beeinflussen, bedirfen der Erlaubnis (8 18 BetrSichV).

V.8 Im Rahmen der Ordnungsprufung (8 15 Abs. 1 BetrSichV) ist insbesondere
festzustellen, ob die erforderlichen Unterlagen vollstdndig sind und das
Brand- und Explosionsschutzkonzept zur Erreichung der Schutzziele
schlussig und in den erforderlichen Unterlagen richtig abgebildet sind.

V.9 Zu beachten sind die einschlagigen ,Technischen Regeln fir Betriebssi-
cherheit — TRBS®. Zu nennen sind insbesondere:

TRBS 1112, Teil 1, Explosionsgefahrdung bei Instandhaltung,
TRBS 1201, Teil 1, Prufung in Ex-Bereichen

TRBS 1201, Teil 3, Geréate fur den Ex-Bereich

TRBS 2153, Teil 1 — Teil 3, Explosionsfahige Atmosphare
TRBS 2153, Elektrostatische Aufladung.

V.10 Es ist die Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der An-
wendung von Arbeitsmitteln vom Februar 2015 (BetrSichV-Betriebssicher-
heitsverordnung, BGBI. | Nr. 4 vom 06.02.2015, S. 49) zu beachten

V.11 Alle Personen, die mit der Uberpriifung, Wartung und dem Betrieb der An-
lage beauftragt sind, missen uber die bei ihren Tatigkeiten auftretenden
Gefahren, sowie Uber die MalRnahmen ihrer Abwendung vor der Beschéfti-
gung und danach in angemessenen Zeitabstanden, mindestens jedoch ein-
mal jahrlich unterwiesen werden.

V.12 Bei der Planung und Ausfuhrung der baulichen Mal3nahmen sind die Anfor-
derungen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes auf Baustellen
(Baustellenverordnung-BaustellV) vom 10. Juni 1998 zu beachten. Die
Malnahmen hat der Bauherr zu veranlassen, es sei denn, der beauftragt
einen Dritten, diese MalRnahmen in eigener Verantwortung zu treffen.

V.13 Beim Betrieb der Anlage sind insbesondere folgende arbeitsschutzrechtli-
che Vorschriften/Regeln der Technik zu beachten:

e Verordnung Uber Arbeitsstatten (ArbStattV),
e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
e Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (GefStoffV),

e die Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS).
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V.14 Wird beabsichtigt, den Betrieb der Anlage oder von Anlagenteilen, die fur
sich selbst genommen eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG her-
vorrufen, einzustellen, so ist der Zeitpunkt der Einstellung der Bezirksregie-
rung Minster — Dezernat 53 — anzuzeigen. Die teilweise Stilllegung einer
Anlage begrindet keine Anzeigepflicht.

V.15 Die Namen der aufgrund von § 1 der Verordnung tber Immissionsschutz-
und Storfallbeauftragte (5. BImSchV) zu bestellenden Beauftragten und der
Wechsel der Person mussen der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 -
unverzuglich schriftlich mitgeteilt werden.

V.16 Gemal § 14 Abs. 2 des VermKatG NRW hat der Eigentiimer oder Erbbau-
berechtigte auf seine Kosten ein neues Geb&aude oder die Veranderung des
Grundrisses eines Gebaudes durch die Katasterbehdrde oder durch einen
offentlich bestellten Vermessungsingenieur einmessen zu lassen. § 1 Abs.
3 und 4 Satz 3 VermKatG NRW bleiben unberthrt.

V.17 Der Baubeginn, die Rohbaufertigstellung und die abschliel3ende Fertigstel-
lung sind dem Bauordnungsamt anzuzeigen. Die Bauzustandsbesichtigun-
gen des Rohbaus und der abschlieRenden Fertigstellung sind jeweils ge-
biahrenpflichtig. Die Gebuhren werden nach Besichtigung des Bauzustan-
des erhoben.

V.18 Unter dem Plangebiet Marl geht der Bergbau um. Zum Schutz von Bauwer-
ken gegen Bergschaden kénnen Anpassungsmafl3namen (8 110 Bundes-
berggesetz) oder Sicherungsmaflinahmen (8 11 Bundesberggesetz) erfor-
derlich werden. Vor der Aufnahme baulicher Mal3nahmen ist mit der RAG
Aktiengesellschaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen, Verbindung aufzuneh-
men.

V.19 Die Durchflihrung aller bodengreifender Bauarbeiten sollte mit der gebote-
nen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht vollig ausge-
schlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist
die Arbeit sofort einzustellen und der staatliche KampfmittelrAumdienst zu
verstandigen.

V.20 Bei der Ausfuhrung ist Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen - Lan-
desbauordnung (BauO NRW) vom 21. Juli 2018 in der zurzeit geltenden
Fassung zu beachten.

V.21 Die Auflagen und Hinweise aus der Prifung der bautechnischen Nachweise
sind Bestandteil der Baugenehmigung.
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V.
Begrundung

Fir die Erteilung der beantragten Genehmigung ist nach § 2 Abs.1 in Verbindung mit
Anhang | der ZustVU die Bezirksregierung Minster zustandig.

V.1 Sachverhaltsdarstellung

Die Evonik Operations GmbH betreibt im Chemiepark Marl die VESTAMID-Anlage
(AK-Nr. 0577) zur Herstellung von Basiskunststoffen, hier von Polyamiden. Das bean-
tragte Vorhaben umfasst im Wesentlichen Anderungen in der VESTAMID-
Polymerisation bzw. der VESTOSINT-Anlage (BE 12), im Einzelnen:

BE 12 - VESTOSINT
e Ethanol-Aufarbeitung (TA 800 auf dem Baufeld 03 008) bestehend aus Prozess-
anlage mit Destillationskolonne, Trockner und Abfillstation (Bau 463A), Tank-
lager mit 3 Ethanol Tanks (Bau 463B) (Bau 463B), Befiill- und Entleerstelle (Bau
463C), EMSR Schaltraum (Bau 461) sowie zugehdrigen Nebeneinrichtungen.

Beantragt werden die Genehmigung gemaf3 88 6 und 16 Abs. 2 BImSchG einschliel3-
lich der Zulassung des vorzeitigen Beginns gemal3 § 8a BImSchG sowie die gemaR §
13 BImSchG darin zu konzentrierende Baugenehmigung nach 8§ 63 BauO NRW, eine
Erlaubnis gemal § 63 Abs.1 WHG (Eignungsfeststellungen) und eine Erlaubnis ge-
malf 8§ 18 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

V.2 Genehmigungsverfahren

Die VESTAMID-Anlage ist eine genehmigungsbediirftige Anlage i. S. des BImSchG,
die der Nr. 4.1.8 des Anhang 1 der 4. BImSchV zuzuordnen ist. Entsprechend § 2
Abs.1 Nr. 1 Buchstabe a) der 4. BImSchV ist ein Genehmigungsverfahren nach § 10
BImSchG durchzufiihren. Darlber hinaus ist die VESTAMID-Anlage entsprechend 8§ 3
der 4. BImSchV eine Anlage nach Artikel 10 der IE-Richtlinie.

Da der Antrag fur die erforderliche Baugenehmigung sowie der Antrag auf vorzeitigen
Beginn gemalf § 8a BImSchG, ein Antrag auf Eignungsfeststellung gemaf § 60 Abs.1
WHG und ein Antrag auf Erlaubnis gemald § 18 Abs. 1, Nr.4 Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) im vorliegenden Antrag enthalten ist, werden diese Entscheidun-
gen im Genehmigungsverfahren gemaf} 8 13 BImSchG konzentriert.

GemaR § 16 BImSchG bedarf die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des
Betriebs einer genehmigungsbedurftigen Anlage der Genehmigung, wenn durch die
Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen und diese fir die
Prifung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein kénnen (wesentliche Ande-
rung). Eine Genehmigung ist stets erforderlich, wenn die Anderung oder Erweiterung
des Betriebs einer genehmigungsbeduirftigen Anlage fr sich genommen festgeschrie-
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bene Leistungsgrenzen einer vorherigen Genehmigung tberschreitet (Kapazitatserho-
hung) und/oder wesentliche Eingriffe in einer bestehenden Anlage vorgenommen wer-
den.

Die beantragten Anderungen sind als wesentliche Anderung der VESTAMID-Anlage
zu bewerten, weil nachteilige Auswirkungen der Anderungen fiir die in § 1 BImSchG
genannten Schutzguter nicht von vornherein offensichtlich ausgeschlossen werden
konnten und somit eine Prifung im Sinne des 8§ 6 BImSchG erforderlich war.

Gemal § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der 4. BImSchV wurde das Genehmigungsver-
fahren nach den Bestimmungen des § 10 BImSchG und der Verordnung uber das
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) durchgefuhrt. Der § 21 Abs. 2a der 9. BIm-
SchV sieht fur Genehmigungsbescheide nach der IE-Richtlinie bestimmte Pflichtanga-
ben vor. Im Anderungsgenehmigungsverfahren bedeutet dies, dass nur solche Anga-
ben im Genehmigungsbescheid erforderlich sind, die sich auf den Antragsgegenstand
oder seine Auswirkungen beziehen.

Umweltvertraglichkeitspriifung

Bei der beantragten Anderung der VESTAMID-Anlage handelt es sich um die Ande-
rung eines in der Anlage 1 zum UVPG genannten Vorhabens. In einem Genehmi-
gungsverfahren gemaf § 16 BImSchG ist nach § 9i. V. m. 8 7 UVPG eine Umweltver-
traglichkeitspriifung (UVP) dann durchzufiihren, wenn die beantragte Anderung der
Anlage erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Hinsichtlich der UVP-Pflicht unterfallt die Anlage nach Ziffer 4.2 der Anlage 1 des
UVPG (Liste ,UVP-pflichtige Vorhaben®) einer allgemeinen Vorprifung des Einzelfalls
("A" Spalte 2). Fur Anderungen und Erweiterungen solch UVP-pflichtiger Vorhaben ist
eine Vorprufung zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltvertraglichkeitspri-
fung gemal’ 8 9 Abs. 3i. V. m. 8 7 UVPG durchzufihren. Bei dieser Vorprufung wurde
anhand der in den Antragsunterlagen gemachten Darlegungen im Ergebnis festge-
stellt, dass es einer UVP als unselbststéandiger Teil des Genehmigungsverfahrens
nicht bedarf, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Die Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgte geman 8 5 UVPG in entsprechender
Anwendung des 8 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG am 30.10.2020 in der Recklingh&auser
Zeitung, in der WAZ — Ausgabe Marl und der Maler Zeitung sowie im Amtsblatt fiir den
Regierungsbezirk Minster sowie auf der Internetseite der Bezirksregierung Minster
(www.bezreg-muenster.de).

Ablauf des Genehmiqungsverfahrens

Mit Schreiben vom 09.09.2020 hat die Evonik Technology & Infrastructure GmbH in
Ihrem Namen und Auftrag die notwendige Genehmigung gemaf 88 6 und 16 Abs. 2
BImSchG einschliel3lich der Zulassung des vorzeitigen Beginns gemalf3 § 8a BImSchG
zur Anderung und zum Betrieb der VESTAMID-Anlage beantragt.

Der Genehmigungsantrag mit den erforderlichen Unterlagen vom 16.04.2019 wurde
von lhnen am 18.04.2019 bei der Bezirksregierung Munster vorgelegt. Der Antrag
wurde auf meine Veranlassung hin geédndert bzw. erganzt, so dass er mit Eingang vom
24.09.2021 formal vollstdndig war. Die Antragsunterlagen enthalten die nach der 9.
BImSchV erforderlichen Darlegungen und Formblatter. Mit Datum vom 01.07.2019,
Az.: 500-53.0026.VZ/19/4.1.8, wurde ein Bescheid zur Zulassung des vorzeitigen Be-
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ginns gemal3 8§ 8a BImSchG fur die Durchfihrung aller Demontagearbeiten, die Errich-
tung der kompletten Fundamente und des Stahlbaus sowie der im Rahmen der Mon-
tagearbeiten aufzustellenden Apparate inklusive Verschaltung beantragt.

Fur die beantragte Zulassung des vorzeitigen Beginns wurde der Baubeginn mit
Schreiben vom 02.07.2019 angezeigt.

Offentliche Bekanntmachung des Vorhabens

Von einer offentlichen Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des An-
trags und der Unterlagen konnte gemaf 8§ 16 Abs. 2 BImSchG abgesehen werden,
weil dies von der Antragstellerin beantragt wurde und durch die beabsichtigte Ande-
rung der Anlage fir die in 8 1 BImSchG genannten Schutzgiter keine erheblich nach-
teiligen Auswirkungen unter Beriicksichtigung der vorgesehenen MalRhahmen zu be-
sorgen sind.

Behdrdenbeteiliqung

Nach Feststellung der Vollstandigkeit der Unterlagen i. S. des 8 7 der 9. BImSchV
wurden die Behdrden und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berihrt
wird, im Rahmen ihrer Zustandigkeit beteiligt.

Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen haben nachstehenden Behor-
den und Stellen zur Prifung und Stellungnahme vorgelegen:

e Bulrgermeister der Stadt Marl (Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und
Brandschutz),

e Landrat des Kreises Recklinghausen (Untere Bodenschutzbehérde),
e Bezirksregierung Minster

» Dezernat 51 (Naturschutz, Hohere Naturschutzbehérde),

= Dezernat 52 (Bodenschutz)

» Dezernat 53 (Immissionsschutz, Anlagensicherheit),

= Dezernat 55 (Technischer Arbeitsschutz).

Fachtechnische Priifung und Entscheidung

Die fachtechnische und medienibergreifende fachgesetzliche Prifung der Antragsun-
terlagen durch die beteiligten Behdrden und Stellen fihrte in einigen Punkten zu not-
wendigen Ergdnzungen der Antragsunterlagen. Die modifizierten Antragsunterlagen
sind nach Eingang am 18.04.2019, 28.05.2020, 07.10.2020 und 22.09.2021 ausge-
tauscht worden.

Abgesehen von Vorschlagen fir Nebenbestimmungen sowie fir Hinweise haben die
0. g. Behotrden und Stellen keine grundsatzlichen Bedenken gegen das Vorhaben ge-
aulRert. Die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen und Hinweise wurden - soweit
diese zur Erfullung der Genehmigungsvoraussetzungen nach 8 6 BImSchG erforder-
lich sind - in den Bescheid tibernommen.

Einer weiteren Koordinierung von selbststandigen Zulassungsverfahren sowie von In-
halts- und Nebenbestimmungen bedurfte es nicht.
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Offentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides

Dieser Genehmigungsbescheid wird gemaf § 10 Abs. 8a BImSchG im Internet 6ffent-
lich bekannt gemacht. 8 10 Abs. 8a BImSchG fordert diese Veroffentlichung fur alle
Anlagen, die der Industrieemissions-Richtlinie unterfallen. Ein Absehen von Verfah-
rensregelungen des 8 10 BImSchG kann in nichtférmlichen Genehmigungsverfahren
nur dann erfolgen, wenn diese nach § 19 Abs. 2 BImSchG ausgenommen sind. Dies
ist bei § 10 Abs. 8a nicht der Fall.

V.3 Fachgesetzliche Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine gebundene Entscheidung, die
nach 8 6 BImSchG zu erteilen ist, wenn

1. sichergestellt ist, dass die sich aus 8§ 5 BImSchG und einer aufgrund § 7
BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfillt werden,
und

2. andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der
wesentlichen Anderung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Somit ist zu prifen, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Um-
welt insgesamt die Anforderungen nach 8 5 Abs. 1 Nr. 1 -4, 85 Abs. 3und 8§ 6 Abs. 1
Nr. 1 - 2 BImSchG der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.
Die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens ist in die Prufung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen eingeflossen.

V.3.1 Schutz und Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen, Gefahren, er-
hebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen (8 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2
BImSchG)

Schédliche Umwelteinwirkungen, Gefahren, erhebliche Nachteile oder Bel&stigungen
durfen von einer genehmigungsbeddurftigen Anlage nicht hervorgerufen werden. Dar-
Uber hinaus muss hiergegen Vorsorge getroffen werden, insbesondere durch den
Stand der Technik entsprechende Mal3hahmen.

Luftverunreinigungen

In allen funf StraRen der VESTOSINT-Anlage (TA 100 bis TA 400 sowie die neue TA
5000) fallen organisch belastete Abluftstrome an. Sie enthalten Restmengen an Etha-
nol. Ethanol wird als Losungsmittel fir die chemisch-physikalische Verarbeitung ver-
wendet und zur erneuten Verwendung grol3tenteils in der Ethanol Aufarbeitung (Teil-
anlage TA-800) zurtickgewonnen; die mit Ethanol beladenen Abluftstréme werden ei-
ner gemeinsamen Abluftboehandlungsanlage zugefuhrt.
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Die Emissionssituation der VESTAMID/VESTOSINT-Anlage verandert sich im Rah-
men der Erweiterung um die TA-800 (Teilanlage) — Ethanol Aufarbeitung, nicht signi-
fikant.

Zusatzliche Emissionen an organischem Kohlenstoff (Corg.) in die Luft ergeben sich
nicht, da u.a. Quellen von Tanken gasgependelt und die Destillationskolonne (TA-800)
mit einem nachgeschalteten Wascher (K-031) abgereinigt wird. Die Abluft wird dann
Uber die Quelle G1 (Quellen-Nr. 0577195) abgegeben. Fir diese Quelle ist im Be-
scheid vom 16.07.2020 mit Az.: 500-53.0026/19/4.1.8 (zugehdrige Antrags-Nr.: 2-788)
eine einschlagige Nebenbestimmung (NB) ergangen (siehe hierzu NB 111.4.8).

Fur den Parameter Corg. gem. TA Luft Ziffer 5.2.5 bleibt fir die VESTAMID Anlage
festzuhalten, dass die Gesamtanlage auch weiterhin unter dem Massenstrom-Wert der
TA Luft von 0,50 kg/h liegt.

Bei Ausfall des Waschers K-031 betragen die Emissionen der VESTOSINT-Anlage
nach der Abgaskondensation K-030 10 g/m3 an Cges. Mit dem Abgasvolumenstrom
von 550 m3 ergibt das einen Massenstrom von 5.500 g/h Cges., auch ist die
VESTOSINT-Anlage keine kontinuierlich laufende Anlage, sondern arbeitet im Batch-
Betrieb.

Infolge dessen ist in Nebenbestimmung 111.4.6 die Regelung fur den Betrieb der Teil-
anlage-800 (TA-800) dergestalt getroffen, dass bei einem vollstandigen oder teilwei-
sen Ausfall der Abluftbehandlungsanlage ein Minimierungskonzept zu erstellen ist. Ins-
besondere unter der Berlcksichtigung, dass Emissionen bei dem sachgerechten her-
unterfahren der Anlage/Analgenteile soweit wie moglich minimiert werden. Dieses
Konzept hat u.a. die qualitativen und quantitativen Emissionen der Anlage zu doku-
mentieren, die bei vorab genannter Malinahme freigesetzt werden.

Bei dem Betrieb der Teilanlage-800 (TA-800) fallen auch staubférmige Emissionen mit
einer organischen Belastung an (Abflllung des Destillationsriickstandes).

Die staubformigen Emissionen der Ethanol-Aufarbeitung (TA-800) werden Uber einer
mit Staubfilter versehene Quelle (Quelle X25) in die Atmosphare abgegeben. Der Vo-
lumenstrom liegt bei 100 m3/h. Diese Emissionen fallen diskontinuierlich und meist
kurzzeitig an. Die zuséatzliche Staubimmission durch die Abfillung des Destillations-
ricksandes (Quelle X25) betragt 0,001 kg/h.

Fur den Filter ist vor Inbetriebnahme eine Herstellerbescheinigung vorzulegen, die be-
statigt, dass der Staubgrenzwert der TA-Luft-Ziffer 5.2.1 von 20 mg/m?3 eingehalten
werden (siehe hierzu Nebenbestimmung 111.4.8) kann.

Bei Defekten im Filtersystem ist ein Satz Filter im Betriebslager bereitzuhalten. Sto-
rungen des Filters sind im Betriebstagebuch zu dokumentieren (siehe hierzu Neben-
bestimmung 111.4.7).

Nebenbestimmung 111.4.1 regelt die Anforderungen an die regelmaf3ige Wartung der
Filter (vgl. 8 21 Abs. 2a Nr. 3 a der 9. BImSchV).

Schallschutz und Erschitterungen

Mit dem Vorhaben wird sich der Gesamtschallleistungspegel der VESTAMID-Anlage
nicht relevant verandern.

Vom Chemiepark Marl gehen insgesamt LaArmemissionen aus. In Abstimmung zwi-
schen der Bezirksregierung Minster - Dezernat 53 — und der Evonik Operations GmbH
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(Technology & Infrastructure) sind die relevanten Immissionsaufpunkte und die dort
einzuhaltenden Larmrichtwerte festgelegt worden (Vermerk ,Immissionsaufpunkte
Chemiepark Marl“, Stand Mai 2011). Da auf diese Immissionsorte die LA&rmemissionen
des gesamten Chemieparks einwirken, darf der Larmbeitrag einzelner Anlagen an die-
sen Orten nicht zu einer Uberschreitung der zulassigen Larmimmissionen des Che-
mieparks insgesamt fihren.

Nebenbestimmung 111.4.5 bestimmt die zur Anlage néchstgelegenen Immissionsorte
des abgestimmten Vermerks und die dazugehorigen Larmrichtwerte. Alle eingesetzten
Apparate sind mit einem Schalldruck von 80 dB (A) spezifiziert. Unterschreiten die
Larmimmissionen der Anlage an den betreffenden Immissionsorten die dort festgeleg-
ten Immissionsrichtwerte um mindestens 10 dB(A), wird die Anlage nicht mehr dem
Einwirkungsbereich der betroffenen Flachen zugerechnet (Ziffer 2.2 der TA Larm). Lie-
gen die Emissionen der Anlage am malf3geblichen Immissionsort um mindestens 6
dB(A) unterhalb der festgesetzten Larmrichtwerte, ist die von der Anlage ausgehende
Zusatzbelastung als irrelevant anzusehen (Ziffer 3.2.1 TA Larm).

Im vorliegenden Fall liegt die Zusatzbelastung aus dem Bereich der betrachteten An-
lage nach Durchfuihrung des Vorhabens um min. 28 dB(A) flr den Tageszeitraum so-
wie um 16 dB(A) im Nachtzeitraum unterhalb der Richtwerte gemaR TA Larm. Diese
Werte kommen aus dem einschlagigen Gutachten aus der Antrags-Nr. 2-788 mit dem
Genehmigungsbescheid vom 16.07.2020 mit Az.500-53.0026/19/4.1.8, da hier die ge-
samte Anlage dargestellt wurde.

Die Beitrage einzelner Anlagen zur Gesamtlarmemission des Chemieparks sind im
Bedarfsfall iber ein Gutachten zu ermitteln.

Aufgrund der Art der Anlage sind relevante Erschitterungen nicht zu erwarten.

Geriiche
Geriiche sind nicht zu erwarten.
Licht, Warme, Strahlen

Eine Beleuchtung wird nur in dem Mal3e eingesetzt, wie sie die Sicherung der Anlagen
und der Arbeitsschutz erfordern. Besondere Wéarme oder Strahlen gehen von der An-
lage nicht aus.

Sonstige Umwelteinwirkungen

Die Nebenbestimmung 111.4.1 regelt die Anforderungen an die regelméfige Wartung
(vgl. 8 21 Abs. 2a Nr. 3 a (der 9. BImSchV).

Auf Grund der Gro3e und der Beschaffenheit der gednderten Anlage geht von dieser
keine weitraumige oder grenziberschreitende Umweltverschmutzung aus, so dass es
hierzu keiner Anforderungen bedarf (vgl. 8 21 Abs. 2a Nr. 5 der 9. BImSchV).
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V.3.2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung (8 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG)

Durch den geanderten Betrieb der Anlage fallen keine neuen Abfélle/Abfallarten an.

V.3.3 Energieeffizienz (8 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG)

Aus den Antragsunterlagen ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass in der Anlage
Energie effizienter eingesetzt werden kann. Wesentliche Anderungen hinsichtlich der
Energienutzung sind mit dem Vorhaben erkennbar nicht verbunden und sind auch
nicht Gegenstand des Antrages. Weitergehende Regelungen in Form von Nebenbe-
stimmungen sind nicht erforderlich.

V.3.4 Emissionsgenehmigung gemaf 8 4 TEHG

Im Rahmen der Antragsstellung ist keine Betriebseinheit/Anlageteil der VESTAMID
Anlage vorhanden, die einer Emissionsgenehmigung gemal § 4 TEHG bedarf.

V.3.5 Auswirkungen nach Betriebseinstellung (8 5 Abs. 3 BImSchG)

Die Antragstellerin hat die geplanten Mal3nahmen fur den Fall der Betriebseinstellung
aufgefuhrt. Diese beziehen sich auf die Entleerung und Reinigung der Apparate, den
Umgang mit anfallenden Spulflussigkeiten und Abféallen der Anlage. Die in der Neben-
bestimmungen 111.2.4 geregelte unverzigliche Entleerung und Reinigung der Anlage
bei Stilllegung dient der konkreten zeitlichen Regelung des Schutzes von Boden und
Grundwasser vor Stoffeintragen nach Stilllegungen (vgl. 8 21 Abs. 2a Nr. 1 und 4 der
9. BImSchV, s.u.).

V.3.6 Rechtsverordnung (8 6 Abs. 1i. V. m. § 7 BImSchG): Storfall-Verordnung
(12. BImSchV)

Die VESTAMID-Anlage unterliegt aufgrund der Mengen geféhrlicher Stoffe nach An-
hang | der Storfall-Verordnung den erweiterten Pflichten der Storfall-Verordnung.

Die Antragsunterlagen sind ausreichend, um eine storfallrechtliche Stellungnahme ab-
zugeben. Ein Teil-Sicherheitsbericht sowie dessen sicher-technische Prifung nach §
29a BImSchG liegt den Antragsunterlagen bei.

Die Anlage wird als genehmigungsbedirftige Anlage gemafR der Nummer 4.1.8 des
Anhangs 1, 4. BImSchV betrieben.

Ethanol ist ein gefahrlicher Stoff im Sinne des 8§ 2, Ziffer 4, der 12. BImSchV. Es wird
unter der Gefahrenkategorie P5, 1.2.5 entziindbare Flissigkeit der Stoffliste des An-
hangs | der 12. BImSchV gefuhrt. Aufgrund spezifischer Prozessbedingungen werden
entztindbare Flussigkeiten weiter in die Kategorien P5a bis P5¢ mit der Nr. 1.2.5.1 bis
1.2.5.3 eingeteilt. Die Antragstellerin stuft den gefahrlichen Stoff aufgrund der vorhan-
denen Prozessbedingungen als P5a, beispielsweise in der Destillationskolonne und
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dem Trockner, und als P5c, beispielsweise im Tanklager, ein. Diese Einstufung ist
plausibel.

Sowohl die im Redestillat als auch im Ruckethanol enthaltenden Verunreinigungen
haben keinen Einfluss auf die Einstufung der Gefahren-merkmale, sodass fir diese
Stoffe, die Gefahrenmerkmale des Reinethanols herangezogen werden mussen. Bei
dem Destillationsriick-stand handelt es nicht um einen gefahrlichen Stoff im Sinne der
Storfall- Verordnung, der auch Gefahrstoffrechtlich nicht weiter eingestuft ist.

Aufgrund der bereits vorhandenen Mengen an diversen geféhrlichen Stoffen in Sinne
des § 2, Ziffer 4, der 12. BImSchV werden die Mengen-schwellen der Spalte 5 der
Stoffliste des Anhangs | der Stérfall-Verord-nung Uberschritten, sodass ein Betriebs-
bereich der oberen Klasse vorliegt. Ein Klassenwechsel aufgrund des Antrages erfolgt
nicht.

Die Beschreibung und Auflistung der sicherheitsrelevanten Anlagenteile im Sinne des
Leitfadens KAS-1 ,Sicherheitsrelevante Teile eines Betriebsbereiches und Richtwerte
fur sicherheitsrelevante Anlagenteile” ist plausibel und kann nachvollzogen werden.

Die dem Antrag beiliegende Sicherheitsbetrachtung ist ausreichend.

Aufgrund der Erh6hung des gefahrlichen Stoffes Ethanol liegt den Antragsunterlagen
ein Bericht Gber die ,Ermittlung des angemessenen Abstandes gemal Leitfaden KAS-
18 fur die Vestamid-Anlage, Evonik Operations GmbH, Chemiepark Marl“ bei. Es
wurde eine Freisetzung, hier die Szenarien eines Lecks und eines Rohrabrisses, bei
dem Ethanol gasférmig spontan freigesetzt wird, betrachtet. Es wurde der ERPG-2-
Wert fur Ethanol angesetzt. Ermittelt wurde, dass sich auch weiterhin kein benachbar-
tes Schutzobjekt im angemessenen Sicherheitsabstand befindet. Daher findet kein un-
terschreiten des angemessenen Sicherheitsabstandes statt. Die Berechnung und das
daraus gezogene Fazit, ist plausibel und nachvollziehbar.

Der Sicherheitsbericht ist um die Angaben, die sich aus dem beigefligten Teilsicher-
heitsbericht ergeben, fortzuschreiben, diesem Aspekt wurde mit den Nebenbestim-
mungen unter den Ziffern 111.4.2 und I11.4.3 Rechnung getragen.

V.3.7 Andere offentliche Vorschriften (8 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG)
V.3.7.1  Bodenschutz und Ausgangszustandsbericht (AZB)

Die in der Nebenbestimmung I11.2.4 geregelte unverziigliche Reinigung und Entlee-
rung der VESTAMID-Anlage bei Stilllegung dient dem Schutz des Bodens und des
Grundwassers vor Stoffeintrdgen nach Stilllegungen (vgl. 8 21 Abs. 2a Nr. 1 u. 4 der
9. BImSchV).

Zum AZB:

Bei der Anlage handelt es sich gemaf: Anhang 1 zur 4. BImSchV um eine Anlage nach
der Industrie Emissionsrichtlinie. GemaR § 10 Abs. 1a BImSchG missen diese Anla-
gen einen Bericht Uber den Ausgangzustand von Boden und Grundwasser (AZB) er-
stellen, wenn in der Anlage relevante gefahrliche Stoffe gemal3 § 3 Abs. 10 BImSchG
vorhanden sind und eine Verunreinigung des Bodens und des Grundwassers durch
diese Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann.
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Gemal Antragsunterlagen werden in der Anlage relevante gefahrliche Stoffe gehand-
habt. Der AZB ist als Teil der Antragsunterlagen mit diesen vorzulegen, kann aber bis
spatestens zur Inbetriebnahme nachgereicht werden. Da der AZB mit Antragstellung
nicht vorlag, ist dieser bis zur Inbetriebnahme nachzureichen. Um der Genehmigungs-
behdrde ausreichend Zeit zur Prifung zu geben ergibt sich die Einreichung des AZB
vier Wochen vor Inbetriebnahme. Da es sich bei der Zulassung der nachtréglichen
Einreichung des AZB in § 7 der 9. BImSchV um eine ,kann®- Bestimmung handelt, ist
es auch zulassig diese Frist hier zu fordern.

Gemald § 21 Abs. 1 Nr. 3. der 9. BImSchV ist der AZB Teil der Genehmigung. Da der
AZB bei Genehmigungserstellung nicht vorliegt ist der AZB nachtraglich durch die Ge-
nehmigungsbehérde (Dezernat 53) der Genehmigung hinzuzufuigen.

Zur Uberwachung Boden und Grundwasser (Regeliiberwachung)

Die Uberwachung von Boden und Grundwasser ergibt sich aus § 21 Abs. 2a Nr. 3 der
9. BImSchV. Eine Uberwachung ist demnach bereits erforderlich, wenn relevante ge-
fahrliche Stoffe in einer IED-Anlage vorhanden sind, da von diesen eine abstrakte Ge-
fahr ausgent.

Durch die Uberwachung von Boden und Grundwasser wird die Vorsorgepflicht im
Sinne des 8§ 5 Abs. 1 Nr. 2 (i.V.m. 8 6 Abs. 1 Nr. 1) BImSchG sichergestellt. Die Pflicht
zur Uberwachung ist kumulativ erforderlich, um ungewisse und moglicherweise im lau-
fenden Betrieb unerkannt gebliebene Umwelteinwirkungen zu erkennen und hierauf
angemessen reagieren zu kénnen.

Die Erstellung eines Konzepts zur Uberwachung von Boden und Grundwasser ist zur
Gefahrenvorsorge im Sinne einer Ermittlung von eingetretenen Verunreinigungen und
einer Wirksamkeitskontrolle der vorgesehenen Vermeidungsmalinahmen geeignet.
Fur eine ordnungsgemalRe Durchfihrung der Probenahmen von Grundwasser sowie
eine qualifizierte Bewertung der Proben sind die Angaben zur technischen Durchflh-
rung und chemischen Bewertung im Konzept erforderlich.

In § 21 Abs. 2a Satz 2 werden die Zeitraume fir die Uberwachung konkretisiert. Dem-
nach ist das Grundwasser alle 5 Jahre zu tUberwachen. Aufgrund der vorliegenden
systematische Beurteilung des Verschmutzungsrisikos wurde das Intervall der Grund-
wasser-Untersuchungen von 5 Jahren auf 7 Jahre verlangert. Eine systematische Be-
trachtung des Verschmutzungsrisikos steht der Festlegung einer Maximalgrenze fur
die Uberwachungsintervalle nicht entgegen. Eine Verlangerung des Intervalls um mehr
als sieben Jahre ist fachlich nicht sinnvoll. Laut Monitoringkonzept vom 24.08.2020
betragt die Grundwasser-Flie3geschwindigkeit im ndrdlichen Chemiepark Marl im
Quartar ca. 83 m/a, im Recklinghauser Sandmergel ca. 155 m/a. Durch einen langeren
Uberwachungs-Zeitraum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Verschmutzungen die
Grundwassermessstelle unbemerkt passieren

Die Nebenbestimmungen 111.6.2 und I11.6.3 konkretisieren Zusatzangaben zur Uberwa-
chung von Boden und Grundwasser.
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V.3.7.2 Umgang mit Wasser gefahrdenden Stoffen und Gewasserschutz

In der Anlage wird mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen.

Die Anlagen gemal § 2 Absatz 9 der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen (AwSV-Anlagen), dabei insbesondere die Gefahrdungsstu-
fen, die Prifpflichten und der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind in der
AwSV-Anlagendokumentation darzustellen. Die Pflicht, diese Dokumentation aktuell
zu halten, ist in Nebenbestimmung I11.5.1 verankert.

Zur Erfallung der Pflichten der AwSV, vor allem auch zur Sicherstellung der Mal3nah-
men im Hinblick auf von den normalen Betriebsbedingungen abweichende Bedingun-
gen wie Stérungen und das Austreten von Stoffen wurde in Nebenbestimmung 111.5.2
das Erfordernis einer Betriebsanweisung mit Dokumentations- und Vorlagepflichten
konkretisiert (vgl. § 44 AwSV, § 21 Abs. 2a Nr. 4 der 9. BImSchV).

Relevante Veranderungen der Abwassermengen und -zusammensetzung ergeben
sich durch die beantragte Anderung nicht.

Durch die Lage der Anlage im Chemiepark Marl fallt die Abwasserbeseitigung der
VESTAMID Anlage mit unter den Anhang 22 der Abwasserverordnung (AbwVO). Im
Chemiepark ist der Umgang und Verbleib der Abwasser uber vertragliche Vereinba-
rungen gemal 8 59 (2) WHG geregelt. Danach werden die Abwasser nach einem
werksubergreifend geregelten Verfahren gesammelt und in den werkseigenen Klaran-
lagen behandelt. Die in der VESTAMID-Anlage anfallenden Abwasserstrome und der
den Werksregelungen entsprechende Umgang damit sind im Abwasserkataster be-
schrieben. Die Pflicht, Anderungen der Abwassersituation der Uberwachungsbehorde
mitzuteilen und die Angaben im Abwasserkataster aktuell zu halten, sind in Nebenbe-
stimmung I11.5.4 festgelegt.

Mit Erfullung der aufgefiihrten Nebenbestimmungen unter Ziffer 111.5.5 ist die wasser-
rechtliche Eignung festgestellt.

V.3.7.3 Natur- und Landschaftsschutz

Die Notwendigkeit der Durchfihrung einer FFH-Vertraglichkeitsprifung hinsichtlich
des Naturschutzgebietes ,Lippeaue” wurde im Benehmen mit der hoheren Natur-
schutzbehorde - Dezernat 51 - gepruft und verneint. Aufgrund der beantragten Mal3-
nahmen im Rahmen der Anderungen der VESTAMID Anlage kann ausgeschlossen
werden, dass die Verbotstatbestdande des 8§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) fur FFH-Anhang-IV-Arten oder europaische Vogelarten ausgeltst wer-
den.

Bei Vorhaben im Innenbereich (8 34 BauGB) ist eine Artenschutzprifung durchzufiih-
ren, wenn in einem Radius von 300 m planungsrelevante Arten nachgewiesen sind
oder wenn sich auf dem Anlagengrundsttick ein nicht nur unwesentlicher Bestand an
mehrjahrigen Baumen / Strauchern oder ein Gewasser befinden. Beides kann in dem
vorliegenden Fall verneint werden, so dass keine Artenschutzprifung durchzufihren
war.

Belange des Naturschutzes stehen der Erteilung der Genehmigung nicht entgegen
und es bedurfte daher auch keiner Nebenbestimmungen hierzu.
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V.3.7.4  Bauplanungsrecht / Bauordnungsrecht

Das Antragsgrundstick liegt innerhalb einer im Flachennutzungsplan der Stadt Marl
dargestellten gewerblichen Bauflache. Es liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungs-
plan gemaf} § 30 Baugesetzbuch (BauGB) der Stadt Marl vor. Das Vorhaben ist somit
nach 8 34 BauGB zu beurteilen. Es ist zulassig, da es sich nach Art und Maf3 der
baulichen Nutzung, Bauweise und Grundstticksflache in die Eigenart der naheren Um-
gebung unter Berucksichtigung der fir die Landschaft charakteristischen Siedlungs-
struktur einfugt. Die Erschliel3ung ist gesichert, wie auch sonstige offentliche Belange
nicht entgegenstehen und das Ortsbild nicht beeintrachtigt wird. Das gemeindliche Ein-
vernehmen geman § 36 (1) BauGB ist hergestellt.

Die Baugenehmigung ist konzentriert. Hinsichtlich des Bauordnungsrechts wurden
vom zusténdigen Bauordnungsamt die Nebenbestimmungen 111.3.1 bis 111.3.15 vorge-
schlagen.

V.3.7.5 Belange des Arbeitsschutzes und Erlaubnisse (BetrSichVO)

In der Regel sind die Vorgaben zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes durch rechtli-
che Regelungen unmittelbar wirksam. Die hier unter I11.7.1 und 1l1.7.2 aufgenommene
Nebenbestimmungen dienen der inhaltlichen und zeitlichen Konkretisierung der recht-
lichen Regelungen in Bezug auf den vorliegenden Antragsgegenstand.

Gegen die eingeschlossene Erlaubnis nach 8§ 18 Betriebssicherheitsverordnung fur die
Lageranlage und die Fillstelle fur entzindbare Flussigkeiten bestehen aus arbeits-
schutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, wenn die Anlage entsprechend den Antrags-
unterlagen und dem erganzenden Prifbericht (nachgereicht am 09.10.2020) errichtet
und betrieben wird.

Die Auflagen hierzu sind in den Ziffern 111.8.1 bis einschlieflich 111.8.8 aufgefuhrt. Die
einschlagigen Hinweise sind in den Ziffern 1V.3 bis 1V.9 abgebildet.

V.3.7.6  Stofféffnung

Keine.

V.4 Rechtliche Begriundung der Entscheidung

Die Prufung hat ergeben, dass die Voraussetzungen fur die Genehmigungserteilung
gemal § 6 BImSchG unter Berticksichtigung der im Abschnitt 11l genannten Nebenbe-
stimmungen vorliegen; die sich aus 8 5 und 8 7 BImSchG ergebenden Pflichten wer-
den erflllt, die Belange des Arbeitsschutzes sind gewahrt, und auch andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften stehen dem Vorhaben nicht entgegen.
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In den Abschnitten I. und Il. sind die Veranderungen der beantragten Anlage festge-
legt. In Abschnitt Ill. sind die notwendigen Nebenbestimmungen aufgefihrt.

Da insgesamt durch die wesentliche Anderung der Anlage bei antragsgemafer Aus-
fuhrung und unter BerUcksichtigung der Anforderungen im Bescheid schadliche Um-
welteinwirkungen nicht verursacht und erhebliche Nachteile im Sinne des BImSchG
nicht herbeigefuhrt werden sowie andere 6ffentlich-rechtliche Belange dem Vorhaben
nicht entgegenstehen, war gemald 8 6 BImSchG die Genehmigung nach § 16 BIm-
SchG zu erteilen.

VI.
Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens tragt die Antragstellerin. Es ergeht ein gesonderter Kos-
tenbescheid.

VII.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen erhoben werden.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

Wichmann
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Anhang | Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0050/20/4.1.8

Ordner 1
Anschreiben vom 09.09.2020 1 Blatt
Verzeichnis der Antragsunterlagen 1 Blatt
Register 1 BImSchG-Formular 1 7 Blatt
Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns 5 Blatt
nach 88a BImSchG mit E-Mail vom 29.09.2020
Register 2 BImSchG-Formular 2 2 Blatt
Register 3 | Anlagen- und Betriebsbeschreibung (AuB) 14 Blatt
Register 4 Formulare 3,4 und 5 7 Blatt
Register 5 | FlieR3bilder 5 Blatt
Register 6 | Apparatelisten 5 Blatt
Register 7 | Aufstellungsplane 4 Blatt
Register 8 Sicherheitsdatenblatter 40 Blatt
Register 9 | Sicherheitstechnische Prifung nach 8 29a BImSchG des Teil- 21 Blatt
Sicherheitsberichtes (SIBE) - Erweiterung BE-12 vom
07.09.2020, 1. Ausgabe
Teil-Sicherheitsbericht  fir die Erweiterung der BE-12 12 Blatt
(VESTOSINT) um eine Teilanlage (TA) fur die Ethanol-Aufarbei-
tung vom 09.07.2021, 2. Ausgabe - Erganzungsprufung
Teil-Sicherheitsbericht Erweiterung der BE-12 (VESTOSINT) um 61 Blatt
eine Teilanlage (TA) fur die Ethanol-Aufarbeitung
Stellungnahme des Sachverstandigen nach § 29b BImSchG zur 13 Blatt
Umsetzung des KAS 51 Anhang 2 ,IT-Sicherheit® vom
25.08.2020, 1.Ausgabe
Register 10 | Allgemeine UVP-Vorprufung zur Feststellung der UVP-Pflicht 16 Blatt
(UVP-Matrix)
Protokoll einer FFH-Vertraglichkeitsprifung, Anhang A und B so- 4 Blatt
wie Abstandskarte zum FFH-Gebiet
FFH-Grundlagen — Teil 2: Checkliste fur die FFH-Vorprifung 19 Blatt
vom Dezember 2013
Register 11 | Ausbreitungsrechnung — Ermittlung des angemessenen Ab- 5 Blatt
stands gem. Leitfaden KAS 18 vom 18.08.2020, Projekt-Nr.:
20/985
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Draufsicht OKG +46,490, +49,140, OKS 452,490, +51,030
Draufsicht OK Dach +59,250

Ausbreitungsrechnung Ethanol nach VDI 3783, Blatt 1 vom 4 Blatt
13.08.2020 mit Projekt-Nr.: 20/986
Register 12 | Werklageplan 1 Blatt
Register 13 | Uberwachungskonzept zur Uberwachung von Boden und 39 Blatt
Grundwasser — Erweiterung der VESTAMID-Anlage um eine An-
lage zur Ethanolriickgewinnung (AK-0577) vom 24.08.2020 mit
Projekt-Nr.: 2051
Untersuchungskonzept zum Ausgangszustandbericht (AZB) — 42 Blatt
Erweiterung der VESTAMID-Anlage um eine Anlage zur Etha-
nolrickgewinnung (AK-0577) vom 24.08.2020 mit Projekt-Nr.:
2051
Register 14 | Gutachten nach 8 42 AwSV zur Feststellung der wasserrechtli- 6 Blatt
chen Eignung gem. § 63 Abs. 1 WHG vom 08.09.2020 und Az.:
AH-2020-03
AwSV-Anlagenbeschreibung als Bestandteil der Anlagendoku- 33 Blatt
mentation nach 8 43 AwSV (Ausgabe 1 — 08/2020)
Register 15 | Prifbericht nach § 18 Absatz 3 fir Anlagen nach § 18 Abs. 1 Nr. 14 Blatt
4 und 5 der BetrSichV vom 04.09.2020, Reg.-Nr.: ZLS-ZUS-
0118
Ordner 2
Verzeichnis der Antragsunterlagen 1 Blatt
Register 16 | Bauvorlagen — Seite 1 1 Blatt
Antragsformular 2 Blatt
Baubeschreibung - Formular 2 Blatt
Betriebsbeschreibung - Formular 2 Blatt
Bauvorlagen und Herstellungskosten mit Anhang 8 Blatt
Brandschutzkonzept (BSK) nach § 9 der BauPrifVO mit Ken- 32 Blatt
nung BSK_MAR_2020_002_02_Kum vom 21.09.2021 Uber den
Neubau einer Ethanolaufbereitung fir den VESTOSINT Prozess
mit Tanklager und Fullstelle (Errichtung einer Wetterschutzhalle)
Lage- und Entwasserungsplan EtOH (Zeichnungs-Nr.: 453670) 1 Blatt
Neubau Bau 461, 463A, 463B, 463C, Rohrbrucke, Kabeltrasse 1 Blatt
Draufsicht OKB +39,100m, +40,500m
Draufsicht OKG +42,740m mit Zeichnungs-Nr.: BAU0014953 —
vom 10.06.2021
Neubau Bau 461, 463A, 463B, 463C, Rohrbricke, Kabeltrasse 1 Blatt
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mit Zeichnungs-Nr.: BAU0014954 vom 10.06.2021

Neubau Bau 461, 463A, 463B, 463C, Rohrbricke, Kabeltrasse 1 Blatt
Schnitt A-A bis C-C

Schnitt D-D bis E-E mit Zeichnungs-Nr.: BAU0014955 vom
10.06.2021

Neubau Bau 461, 463A, 463B, 463C, Rohrbricke, Kabeltrasse 1 Blatt
Schnitt 1-1 bis 5-5

Schnitt 5a-5a, 6-6 mit Zeichnungs-Nr.: BAU0014956 vom
10.06.2021

Neubau Bau 461, 463A, 463B, 463C, Rohrbricke, Kabeltrasse 1 Blatt
Neubau Bau 469, Wetterschutzcontainer
Isometrie Nord-West, Sud-Ost, Stid-West
mit Zeichnungs-Nr.: BAU0014957 vom 10.06.2021

Neubau Wetterschutz Halle Bau 469 1 Blatt
Neu Feuerwehreinspeisungsbiihne

Draufschicht und Schnitte mit Zeichnungs-Nr.: BAU0014958
vom 10.06.2021

Bauvorlagen Erweiterung Wetterschutz — Nachtragantrag zum 3 Blatt
BImSchG Antrag 2-788 (Bau 565B im Baufeld 04 008, Flur 57,
Flurstiick 184)

Bauvorlagen — Seite 1 1 Blatt
Antragsformular 2 Blatt
Baubeschreibung - Formular 2 Blatt
Betriebsbeschreibung - Formular 2 Blatt
Bauvorlagen und Herstellungskosten 3 Blatt
Brandschutzkonzept (BSK) nach 8 50 Bauordnung NRW- Erwei- 19 Blatt

terung  Wetterschutzdach Bau 565B mit Kennung
BSK_MAR_2019 247_2 TP vom 22.02.2021

Lage- und Entwasserungsplan, VESTOSINT Str. 5, Tankla- 1 Blatt
ger/Rohrbrucken, Anbau Wetterschutzdach (Baufeld 04 008) mit
Zeichnungs-Nr. 453464

Bauvorlage - Grundrisse mit Zeichnungs-Nr. BAU0013365 vom 1 Blatt
22.02.2021
Bauvorlage - Zeichnung Isometrie, Ansichten und Schnitte mit 1 Blatt

Zeichnungs-Nr. BAU0013366 vom 22.02.2021
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Anhang Il Zitierte Vorschriften

AVerwGebO Allgemeine Verwaltungsgebihrenordnung vom 03.07.2001 (GV.
NRW NRW. S. 262; SGV. NRW. 2011), zuletzt geandert durch Verord-
nung vom 16.06.2020 (GV.NRW. S. 455 ff.)

AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBI. I S. 905) zuletzt geandert
durch Artikel 256 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S.

1328)

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996 (BGBI. | S. 1246), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBI. | S.
3334)

ArbStattVv Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung) vom

12.08.2004 (BGBI. | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBI. | S. 3334)

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) zuletzt gedndert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1729, 1793)

BauO NRW Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauord-
nung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) aul3er Kraft getreten am
31.12.2018 (GV. NRW. S. 421)

BetrSichV Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) in der
Fassung der Verordnung vom 03.02.2015 (BGBI. | S. 49), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.04.2019 (BGBI. |
S. 554)

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt geandert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom
09.12.2020 (BGBI. | S. 2873)

4. BImSchV Verordnung tUber genehmigungsbedirftige Anlagen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.01.2021 (BGBI. | S.
69)
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9. BImSchV Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren vom 29.05.1992
(BGBI. | S. 1001), zuletzt geandert durch Artikel 2 der Verordnung
vom 11.11.2020 (BGBI. | S. 2428)

12. BImSchV Storfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.03.2017 (BGBI. | S. 483, ber. S. 3527), zuletzt geandert durch
Artikel 107 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328,
1340)

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
25.02.2021 (BGBI. | S. 306)

GebG NRW Gebuihrengesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 23.08.1999
(GV. NRW. S. 524 / SGV. NRW. 2011), zuletzt geandert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 08.12.2015 (GV. NRW. S. 836)

GEG Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer
Energien zur Warme- und Kalteerzeugung in Gebauden (Gebau-
deenergiegesetz —-GEG) vom 08.08.2020 (BGBL. | S. Nr. 37, Seite
1728)

GefStoffVv Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)
vom 26.11.2010 (BGBI. | S. 1643, 1644), zuletzt geandert durch Ar-
tikel 148 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBI. | S. 626, 648)

IndBauR NRW Richtlinie tGber den baulichen Brandschutz im Industriebau (Indust-
riebaurichtlinie — IndBauR NRW) RdErl. d. MBWSV vom 04.02.2015
(MBI. NRW. S. 204 / SMBI. NRW. 23236)

PriafVO NRW Verordnung Uber die Prifung technischer Anlagen und wiederkeh-
rende Prufungen von Sonderbauten — Priufverordnung — vom
24.11.2009 (GV.NRW. S. 723 / SGV.NRW.232), zuletzt geandert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 11.12.2018 (GV.NRW. S. 707)

BauO NRW Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauord-
nung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) aul3er Kraft getreten am
31.12.2018 (GV. NRW. S. 421)

TA Larm Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — Sechste Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
vom 26.08.1998 (GMBI. S. 503), zuletzt geandert durch AndvVwV
vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)
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TA Luft

TEHG

UVPG

VAWS NRW

VermKatG NRW

VwGO

WHG

ZustvVU

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — Erste allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz — vom
24.07.2002 (GMBI. S. 511)

Gesetz Uber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von
Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) vom
21.07.2011 (BGBI. | S. 1475), zuletzt geandert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1818, 1848)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540)

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit Wasser gefahrdenden
Stoffen und Uber Fachbetriebe vom 20.03.2004 (GV. NRW. S. 274/
SGV. NRW. 77), zuletzt geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
08.07.2016 (GV. NRW. S. 559)

Gesetz Uber die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster
(Vermessungs- und Katastergesetz) vom 01.03.2005 (GV. NRW. S.
174/SGV. NRW. 7134), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 01.12.2020 (GV. NRW. S. 1109)

Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19.03.1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBI. | S. 2694)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1408)

Zustandigkeitsverordnung  Umweltschutz  vom  03.02.2015
(GV.NRW. S. 268, SGV. NRW. 282)), zuletzt geandert durch Artikel
1 der Verordnung vom 21.05.2019 (GV.NRW. S. 233)
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