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l.
Tenor

1. hiermit erteile ich Thnen gem. 88 4 und 16 BImSchG in Verbindung mit § 1 Abs.1
und Nr. 6.2.1 G und E des Anhang 1 der 4. BImSchV die

) Genehmigung
zur wesentlichen Anderung Ihrer Anlage zur Herstellung von Papier

Die Anlage darf auf den Grundsticken in 48691 Vreden, Ausbachstr. 9 Gemarkung
Vreden, Flur 12, Flurstiicke 305, 389, 390, 391, 517, 519, 528, 529

mit zugehorigen Anlagenteilen, Verfahrensschritten und Nebeneinrichtungen durch Er-
weiterung der Produktionskapazitat von 230 t/d auf eine Leistung von maximal 400 t
Papier/d und 140.000 t Papier/a, die Erhéhung verschiedener Kamine, Optimierung
der Hallen- und Haubenentliiftung und weiterer zugehoriger Anderungen wesentlich
geandert und geéndert betrieben werden.

Die Anlage ist entsprechend der mit dieser Genehmigung durch Schnur und Siegel
verbundenen Antragsunterlagen zu errichten und zu betreiben, soweit in den Neben-
bestimmungen nichts anderes bestimmt ist.

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung.
Die Kosten des Verfahrens sind von Ihnen zu tragen.

1.
Eingeschlossene Entscheidungen

Gemal § 13 BImSchG schliel3t diese Genehmigung folgende andere, die Anlage be-
treffenden, behoérdlichen Entscheidungen ein:

- die Genehmigung nach § 4 TEHG
- die Baugenehmigung nach der Landesbauordnung NRW
- die § 18 Betriebssicherheitsverordnung

Im Einzelnen ergibt sich der Umfang der von der Genehmigung erfassten Anlagen und
Betriebsweisen aus den im Anhang | zu diesem Bescheid aufgefuhrten Unterlagen.
Darin enthalten sind

- das ,Untersuchungskonzept zum Ausgangszustandsbericht (AZB) fir die ge-
plante wesentliche Anderung der Papierfabrik Vreden GmbH* des TUV NORD
Umweltschutz GmbH & Co.KG, TUV-Auftrags-Nr.: 917AZB001 / 8000661052
vom 12.06.2017

- der UVP-Bericht nach § 4e der 9. BImSchV fir die geplanten AnderungsmaR-
nahmen in der Papierfabrik Vreden von dem Ingenieurbiro Dr. Spona Umwelt-
beratung vom 29.04.2020

- die gutachtliche Stellungnahme zu den Geruchsimmissionen, verursacht durch
die Produktionsanlagen des Werkes Vreden der Papierfabrik Vreden GmbH
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nach Produktionserweiterung des TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co.KG,
TUV-Auftrags-Nr.: 8000668805 / 819IPG006 — Revision 1 - vom 22.06.2020

- das Gutachten ,Gerauschemissionen und —immissionen der Papierfabrik Vre-
den GmbH nach der geplanten Produktionserweiterung“ des TUV NORD Um-
weltschutz GmbH & Co.KG, Gutachten-Nr.: EIl-19/0161, vom 07.07.2020

- Brandschutzkonzept nach § 9 Bau PrifVO mit der brandschutztechnischen Be-
urteilung der Papierfabrik Vreden, Werk | und Il, des Ing. Biro fir Brandschutz
Winnemoller aus Nottuln vom 03.02.2021

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behérdlichen Entscheidungen,
die nach 8§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

[l.
Antragsumfang / Anlagedaten

Der Antrag besteht aus 3 Ordnern, die im Anhang | zum Bescheid aufgefihrt sind.

Die Genehmigung umfasst die nachfolgend aufgefiihrten Anlageteile mit den folgen-
den Leistungsdaten:

— Kapazitatserhéhung um 170 t/d, von 230 auf 400 t/d, durch zuséatzliche Herstel-
lung von Papier mit grolerem Flachengewicht (bisher wurde ausschlief3lich
Wellpappenrohpapier der Qualitat ,Wellenstoff‘ herstellt, Grammatur Gblicher-
weise 60 bis 240 g/mz, zukinftig soll auch Wellpappenrohpapier in der Qualitat
,1estliner’, Grammatur Ublicherweise 80 bis 300 g/m? hergestellt werden)

— Verbreiterung der Papiermaschine 1 (PM1) von 2,53 auf 2,85 m Arbeitsbreite
durch

e Umbau der Presspartie durch Umsetzen der Staudruckpresse von der
Position 2 auf Position 1 und Einbau breiterer Presswalzen. Hierfur wird
die bisherige Presse an der Position 1 entfernt. Einbau einer neuen, brei-
teren Schuhpresse an Position 2.

e Umbau der Nachtrockengruppe durch Austausch von 8 Trockenzylin-
dern gegen 12 breitere (2,85 m) mit groRerem Durchmesser (1,8 m an-
statt 1,5 m) und Anpassung der Absaughaube Uber diese Gruppe

e Umbau des Tragtrommelrollers (Poperoller) durch Austausch der Wal-
zen gegen breitere (2,85 m)

— Einbau einer zweiten Siebbandebene (Obersieb) in der Siebpartie der Papier-
maschine 1, um damit die Struktureigenschaften des Papieres verbessern zu
konnen. Hierdurch erhoht sich die tber Warmertckgewinnung 1 (Absaugstellen
A30, A31, A32, A35) emittierte Abluftmenge von bisher 116.000 m3h auf zu-
kiinftig 117.000 m3/h.

— Optimierung der Hallen- und Haubenentliftung an den Papiermaschinen durch:
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¢ Umlegung der Haubenabsaugung der Vortrockengruppe von PM 1 (A33)
auf Warmerickgewinnungsanlage 2 und Haubenabsaugung der Nach-
trockengruppe von PM 3 (A35) auf Warmerlickgewinnungsanlage 1

e Entfernung der bisherigen Hallenabsaugungen Q1 bis Q5 und Q16 (je-
weils 12-14 m hohe Einzelkamine) und stattdessen Bau einer vollstandig
neuen Hallenabsaugung, bestehend aus den Absaugstellen A7 bis A15.
Hierbei werden die Absaugstellen A7 bis A1l in einem neuen, 17 m ho-
hen, neuen Kamin Q7 zusammengefasst. Die Absaugstellen A12 und
A13 werden oberhalb der Warmertckgewinnung 1 in deren Mindungs-
rohr geleitet (Q36) und die Absaugstellen A14 und A15 mit der bisherigen
Absaugung Q6 (jetzt A6) oberhalb von Warmertckgewinnung 2 in deren
Mundungsrohr (Q37) eingeleitet. Hierfur erhalten die Warmerickgewin-
nungsanlagen oberhalb der Kuihlregister 1,2 m hohe Passsticke.
Dadurch erhéhen sich deren Austrittséffnungen von 20,5 auf 21,7 m. Die
Abluftmenge der Hallenabsaugung erhéht sich von bisher 183.000 ms3/h
auf min 190.000 und max. 235.000 m3/h (zukunftig durch Frequenzum-
former mengengeregelt).

— Austausch der Schalldampfer auf den Warmertickgewinnungsanlagen (Q36
und Q37) gegen leistungsfahigere.

— Neubau einer Absaugung mit einem 14 m hohen Kamin (Qnaie) auf der Stoff-
aufbereitungshalle (Werk 2).

— Kirzung des alten gemauerten Schornsteins 1 (fur Kessel 1) aus statischen
Grunden von 61 auf 51 m.

— VergroRerung des Starkebehélters (2.6.3) von 60 auf 100 m3. Die Beflllung des
Tanks erfolgt Uber ein Doppelschlauchsystem durch Tankfahrzeuge.

— Aufstellung eines Kalksilos (1.5) im Werk 2, Gré3e 18 t, Zudosierung des Kalkes
zur pH-Werteinstellung der gelsten Fasersuspension im Pulper als MaRnahme
zur Minderung der Geruchsemissionen.

— Austausch eines Verdunstungskihlturmes zur Kihlung der Hydraulikdlkreis-
laufe der Papiermaschinen gegen einen Trockenkuhler. Hierdurch wird die Ge-
fahr der Emission von Legionellen vermieden.

— Anderung der AuRenanlagen von Altpapierballen auf einer asphaltierten, ent-
wasserten Flache.

— Erhéhung des LKW-Verkehrs durch die geplante Kapazitatserweiterung von
bisher 30 LKW/d auf 52 LKW/d (Gesamtverkehr fir Werk 1 und 2).
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.1 Angaben zur Emissionsgenehmigung

Beschreibung der Tatigkeit nach TEHG
Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 2 TEHG:

Nr. 21 - Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe mit einer Produkti-
onsleistung von mehr als 20 Tonnen je Tag

Beschreibung des Standortes, an dem die Tatigkeit durchgefihrt wird
Der Standort, an dem die Tatigkeit durchgefuhrt wird, ist unter |. aufgefihrt.

Beschreibung der raumlichen Abgrenzung der einbezogenen Anlagenteile, Ver-
fahrensschritte und Nebeneinrichtungen nach § 2 Absatz 2 TEHG

Die eingesetzten Anlagenteile und Nebeneinrichtungen sind oben im Kapitel Il. darge-
stellt.

Auflistung der einbezogenen Quellen von Emissionen
Die CO2-Emissionen werden Uber die nachfolgend aufgefuhrten Quellen freigesetzt:

Hohe
_ Quellen-Nr. Ostwert Nordwert Flache | Uber Ge-
Bezeichnung geman E- ) lande
Erklarung (m) (m) (m?)
(m)
Dampfkessel JuMey Quelle 1 350.916 5.766.802 0,79 51
Dampfkessel LOOS Quelle 2 350.922 5.766.807 0,71 21,9

Die Anlage soll zu dem nachstmdglichen Zeitpunkt in 2021 in Betrieb genommen wer-
den.

V.
Fristen, Bedingungen und Vorbehalte

V.1 Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Bestandskraft dieses Bescheides mit dem Betrieb der Anlage begonnen
worden ist. Die Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag muss
der Genehmigungsbehdrde vor Ablauf der Frist vorliegen.

V.
Weitere Nebenbestimmungen

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:
V.1 Allgemeine Festlegungen

V.1.1 Diese Genehmigung wird nach MalRgabe der im Anhang | zu diesem Be-
scheid aufgefiihrten Antragsunterlagen erteilt, soweit in den Nebenbestim-
mungen keine abweichenden Regelungen getroffen sind.
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V.1.2 Die Nebenbestimmungen bisher erteilter Genehmigungen gelten sinnge-
malf3 weiter, sofern sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen sind
und soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen ergeben.

V.1.3 Der Bericht iber den Ausgangszustand (AZB) ist Bestandteil dieser Geneh-
migung.

V.14 Im Falle der Stilllegung sind abschlieRende Untersuchungen des Bodens
und des Grundwassers und deren Bewertung notwendig, die einen Ruck-
schluss auf die Entwicklung zum Ausgangszustand zulassen, Die Untersu-
chungsergebnisse und die Bewertung sind jeweils in schriftlicher Form (ein-
fach) und elektronischer Form (pdf) der Bezirksregierung Munster, Dezer-
nat 52, Obere Bodenschutzbehdrde vorzulegen.

V.1.5 Die Aufnahme des Probebetriebs der Anlage ist der DEHSt und der Bezirks-
regierung Munster, Dezernat 53 unverzuiglich schriftlich unter Nennung des
Aktenzeichens der Genehmigung mitzuteilen.

V.1.6 Die Inbetriebnahme der geanderten Anlage bzw. der gednderten Betriebs-
weise ist der Bezirksregierung Munster, Dezernat 53 als der zustandigen
Uberwachungsbehérde und der DEHSt mindestens 14 Tage vorher schrift-
lich unter Nennung des Aktenzeichens der Genehmigung mitzuteilen.

V.1.7 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschlie3lich der zugehorigen Antrags-
unterlagen sind bei der Betriebsleitung der Anlage oder seiner/seinem Be-
auftragten jederzeit zur Einsichtnahme fur die Aufsichtsbehdrden bereitzu-
halten.

V.1.8 Desgleichen sind auch die laufenden Priifberichte der beauftragten Sach-
verstandigen/Gutachter zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

V.1.9 Zur Dokumentation der Produktionskapazitat sind an den beiden Papierma-
schinen die jeweils verwogenen Netto-Papiermengen auf die erzeugten
Brutto-Papiermengen in Tonnen umzurechnen, in dem jeweils die beiden
Normarbeitsbreiten 2,80 m (PM1) und 2,50 m (PM3) zu Grunde gelegt wer-
den. Hierdurch wird auch der mitproduzierte Papierverschnitt erfasst. Diese
Daten sind in den Einheiten "Tonnen pro Tag" und "Tonnen pro Jahr" zu
dokumentieren und der zustandigen Bezirksregierung Minster - Dezernat
53, Immissionsschutz — in dem 1. Quartal des Folgejahres vorzulegen. Die
Daten sind mindestens drei Jahre zur Einsicht aufzubewahren.

V.2 Festlegungen zum Baurecht und zum vorbeugenden Brandschutz

V.2.1 Zum Werk |

V.2.1.1 Anzeige- und Unterrichtungspflichten:
Folgende Mitteilungen haben gegeniber der Fachabteilung Bauaufsicht
des Kreises Borken mindestens eine Woche vorher zu erfolgen (die Anzei-
geformulare sind in der Anlage beigefiigt):
e Anzeige des Ausfuhrungsbeginns
e Benennung eines qualifizierten Bauleiters
e Vom Sachverstandigen geprifter Standsicherheitsnachweis (fur den

Starkebehalter und den Schornstein
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e Benennung Sachverstandiger Statik Baukontrolle

¢ Benennung Fachbauleiter Brandschutz

e Erklarung von Sachverstandigen (Statik) zum Auftrag stichprobenhatfter
Kontrollen der Bauausfuhrung

bei abschlielender Fertigstellung
e Anzeige der abschliel3enden Fertigstellung

V.2.1.2 Nebenbestimmungen zum Baurecht und Brandschutz:

V.2.1.2.1 Gemal § 68 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW 2018 ist der Fachabteilung Bauauf-
sicht des Kreises Borken spéatestens bei Baubeginn der Nachweis tber die
Standsicherheit, fur den Starkebehalter und Schornstein, einzureichen, der
von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverstandigen nach § 87
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NRW 2018 geprift sein muss.

Der Nachweis muss mit den genehmigten bzw. hier vorliegenden Bauvor-
lagen Ubereinstimmen. Zum Nachweis gehdren der Prufbericht und eine
Ausfertigung des gepriften Nachweises.

V.2.1.2.2 Gemall § 84 Abs. 4 BauO NRW 2018 sind der Fachabteilung Bauaufsicht
des Kreises Borken mit der Anzeige der abschlieRenden Fertigstellung die
Bescheinigungen von dem staatlich anerkannten Sachverstandigen (Sta-
tik), fur den Starkebehélter und den Schornstein, einzureichen, wonach er
sich durch stichprobenhafte Kontrollen wahrend der Bauausfiihrung davon
Uberzeugt hat, dass die baulichen Anlagen entsprechend den gepriften
bzw. aufgestellten Nachweisen errichtet oder geandert worden sind

V.2.1.2.3 Vom zustandigen Bezirksschornsteinfegermeister ist bei der Errichtung o-
der Anderung von Schornsteinen sowie beim Anschluss von Feuerstatten
an Schornsteine oder Abgasleitungen bescheinigen zu lassen, dass sich
der Schornstein oder die Abgasanlage in einem ordnungsgemalen Zu-
stand befindet und fur die angeschlossenen Feuerstatten geeignet ist. Beli
der Errichtung von Schornsteinen soll auch der Rohbauzustand besichtigt
worden sein.

V.2.1.2.4 Den Fuhrungskraften der Feuerwehr Vreden ist die Mdglichkeit einzurau-
men, sich mit den gesamten baulichen Anlagen im Rahmen einer Begehung
vertraut zu machen.

V.2.1.2.5 Mit der Anzeige Uber die abschlielRende Fertigstellung sowie auf Grundlage

der Pruf VO, sind folgende Unterlagen bzw. Nachweise vorzulegen:

a. Die Berichte der Prufsachverstandigen gemal 8§ 3 der Prufverordnung
NRW (PrufVO NRW) uber die Prufung der nachfolgend aufgeflhrten
technischen Anlagen sowie der dafiir bauordnungsrechtlich geforderten
BrandschutzmalRnahmen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit
einschlief3lich des bestimmungsgemalien Zusammenwirkens von Anla-
gen (Wirk-Prinzip-Prufung). Zu prifende Anlagen:
o Ortsfeste selbsttatige Feuerléschanlagen
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Sicherheitsbeleuchtungs- und Sicherheitsstromversorgungsanlagen
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen

elektrischen Anlagen

luftungstechnische Anlagen

naturliche Rauchabzugsanlagen

b. Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienstelle erstellte Brandschutz-
ordnung gemalf3 DIN 14096

c. Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienstelle erstellte Feuerwehr-
plane gemal DIN 14095

d. Schriftlicher Nachweis tber die regelmaRigen Unterweisungen des Be-
triebspersonals gemaf Ziffer 5.16.1 des Brandschutzkonzeptes.

e. Schriftlicher Nachweis tber die Begehung des gesamten Objektes durch
die Fuhrungskrafte der Feuerwehr Vreden.

f. Die Unternehmerbescheinigungen, dass nachfolgende Anlagen den of-
fentlich-rechtlichen Vorschriften sowie den Auflagen dieser Genehmi-
gung entsprechen:

e Blitzschutzanlage

V.2.1.3 Anlagen und Einrichtungen fir die Brandmeldung und fur die Alarmie-
rung im Brandfall

V.2.1.3.1 Fiur die Projektierung der wesentlichen Veranderungen an der Brandmelde-
anlage ist ein Brandmeldekonzept gemaf DIN 14675, Abschnitt 5, zu er-
stellen und mit der Brandschutzdienststelle (Brandschutzdienst-
stelle@kreis-borken.de) unter Beteiligung der Feuerwehr Vreden zum Bau-
beginn abzustimmen. Hierflr sind die Inhalte der VdS 3140 Dokumenten-
vorlage zum Konzept fir BMA zu verwenden.

V.2.1.3.2 Aufgrund der Objektgrof3e sind im Feuerwehrschlisseldepot der Klasse 3
mindestens zwei gleichberechtigte Objektschliissel mit Generalschliel3ung
fur die Feuerwehr zu hinterlegen.

V.2.1.4 Anlagen, Einrichtungen und Geréate fir den Rauch- und Warmeabzug
bei Branden

V.2.1.4.1 Die erforderlichen Zuluftéffnungen fur die Sicherstellung der Rauchablei-
tung sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 dauerhaft und deutlich zu
kennzeichnen.

V.2.1.4.2 In Bezug auf die oben aufgefiihrten baulichen Anderungen ist das zu den
Antragsunterlagen gehdrende Brandschutzkonzept (fur das Werk 1) des
Sachverstandigenbiros Ing. Buro fur Brandschutz Winneméller mit Datum
vom 03.02.2021 Bestandteil der Genehmigung. Die darin beschriebenen
MalRnahmen zum Brandschutz missen bei der Bauausfiihrung und beim
Betrieb des Gebaudes/ der baulichen Anlagen beachtet und umgesetzt wer-
den.
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V.2.2 Zum Werk Il

V.2.2.1 Anzeige- und Unterrichtungspflichten:

Folgende Mitteilungen haben gegeniiber der Fachabteilung Bauaufsicht

des Kreises Borken mindestens eine Woche vorher zu erfolgen (die Anzei-

geformulare sind in der Anlage beigeflugt):

¢ Anzeige des Ausfuhrungsbeginns

e Benennung eines qualifizierten Bauleiters

e Vom Sachverstandigen geprufter Standsicherheitsnachweis (flr das
Kalksilo)

e Benennung Sachverstandiger Statik Baukontrolle (Statik)

e Benennung Fachbauleiter Brandschutz

e Erklarung von Sachverstandigen zum Auftrag stichprobenhafter Kon-
trollen der Bauausfuhrung

bei abschlielender Fertigstellung
e Anzeige der abschliel3enden Fertigstellung

V.2.2.2 Nebenbestimmungen zum Baurecht und Brandschutz:

V.2.2.2.1 Gemal § 68 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW 2018 ist der Fachabteilung Bauauf-
sicht des Kreises Borken spatestens bei Baubeginn der Nachweis tber die
Standsicherheit (fir das Kalksilo) einzureichen, der von einer oder einem
staatlich anerkannten Sachverstandigen nach 8§ 87 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
BauO NRW 2018 geprift sein muss.

Der Nachweis muss mit den genehmigten bzw. hier vorliegenden Bauvor-
lagen Ubereinstimmen. Zum Nachweis gehdren der Prufbericht und eine
Ausfertigung des gepriften Nachweises.

V.2.2.2.2 Gemall § 84 Abs. 4 BauO NRW 2018 sind der Fachabteilung Bauaufsicht
des Kreises Borken mit der Anzeige der abschlielRenden Fertigstellung die
Bescheinigungen von dem staatlich anerkannten Sachverstandigen —Sta-
tik- (fir das Kalksilo) einzureichen, wonach er sich durch stichprobenhafte
Kontrollen wahrend der Bauausfihrung davon tiberzeugt hat, dass die bau-
lichen Anlagen entsprechend den geprtiften bzw. aufgestellten Nachweisen
errichtet oder geéndert worden sind

V.2.2.2.3 Den Fuhrungskraften der Feuerwehr Vreden ist die Mdglichkeit einzurau-
men, sich mit den gesamten baulichen Anlagen im Rahmen einer Begehung
vertraut zu machen.

V.2.2.2.4 Mit der Anzeige Uber die abschliel3ende Fertigstellung sowie auf Grundlage
der Pruf VO, sind folgende Unterlagen bzw. Nachweise vorzulegen:

a. Die Berichte der Prufsachverstandigen gemal 8§ 3 der Priufverordnung

NRW (PrufVO NRW) uber die Prufung der nachfolgend aufgefuhrten

technischen Anlagen sowie der dafiir bauordnungsrechtlich geforderten

BrandschutzmalRnahmen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit
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einschlief3lich des bestimmungsgemalen Zusammenwirkens von Anla-

gen (Wirk-Prinzip-Prufung). Zu prifende Anlagen:

Ortsfeste selbsttatige Feuerléschanlagen

Sicherheitsbeleuchtungs- und Sicherheitsstromversorgungsanlagen

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen

Aller elektrischen Anlagen

luftungstechnische Anlagen (auch nach DIN 18017)
e natirliche Rauchabzugsanlagen

b. Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienstelle erstellte Brandschutz-
ordnung gemaf DIN 14096

c. Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienstelle erstellte Feuerwehr-
plane gemalf3 DIN 14095

d. Schriftlicher Nachweis Uber die regelméRigen Unterweisungen des Be-
triebspersonals gemalf Ziffer 5.16.1 des Brandschutzkonzeptes.

e. Schriftlicher Nachweis Uber die Begehung des gesamten Objektes durch
die Fuhrungskrafte der Feuerwehr Vreden.

V.2.2.2.5 In Bezug auf die oben aufgefiihrten baulichen Anderungen ist das zu den
Antragsunterlagen gehoérende Brandschutzkonzept (fir das Werk Il) des
Sachverstandigenbiros Ing. Buro fur Brandschutz Winneméller mit Datum
vom 03.02.2021 Bestandteil der Baugenehmigung. Die darin beschriebe-
nen MalBhahmen zum Brandschutz muissen bei der Bauausfihrung und
beim Betrieb des Gebaudes/ der baulichen Anlagen beachtet und umge-
setzt werden.

V.3 Festlegungen zum Immissionsschutz
V.3.1 Emissionsgrenzwerte

V.3.1.1 Das Abgas des JuMey-Dampfkessels, mit der Emissionsquelle Q1 und ei-
ner Feuerungswarmeleistung von 12,63 MW, wird Uber einen eigenen, ge-
mauerten 51 m hohen Kamin abgeleitet. Das Abgas des Dampfkessels
LOOS, mit der Emissionsquelle Q2 und einer Feuerungswarmeleistung von
19,7 MW, wird Uber einen eigenen, 21,9 m hohen Edelstahlkamin abgelei-
tet. Ein ungestorter Abtransport mit der freien Luftstromung ist zu gewahr-
leisten. Der Auftrieb der Abgase darf nicht durch Regenschutzeinrichtungen
behindert werden.

V.3.1.2 Folgende Emissionsgrenzwerte fur Erdgasfeuerungen nach der 44. BIm-
SchV sind sowohl fir den JuMey- Kessel - Q1 als auch fur den LOOS-
Kessel - Q2 einzuhalten.

Die Emissionen luftverunreinigender Stoffe dirfen reingasseitig bei Einsatz
von Gasen aus der 6ffentlichen Gasversorgung folgende Massenkonzent-
rationen - bezogen auf Abgas im Normzustand (273 K, 1013 hPa) nach Ab-
zug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf - nicht (berschreiten:
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luftverunreinigender Stoff Emissionsgrenzwert
Kohlenmonoxid 50 mg/ms3
Stickstoffdioxide 0,15 g/ms3
Schwefeldioxide 10 mg/m?3

Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an
Sauerstoff im Abgas von 3 v. H.

V.3.1.3 Die gasfoérmigen organischen Stoffe der Haubenabluft (Quelle 7: Absaug-
stellen A7 bis Al1, Quelle 36: Absaugstellen A12 und A13, Quelle 37: Ab-
saugstellen A6, A14 und A15) und der Abluft der Stoffaufbereitungshalle
des Werk 2, Quelle Halle) dirfen gemal} der Ziffer 5.2.5 der TA-Luft eine
Massenkonzentration an Gesamtkohlenstoff von 50 mg/m3 im Normzu-
stand, trocken, nicht Gberschreiten.

V.3.2 Uberprifung der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte

V.3.2.1 Dieinder Nebenbestimmung V.3.1.2 und V.3.1.3 genannten Stoffe sind von
einer nach 8 29 b BImSchG bekannt gegebenen Stelle auf Kosten der An-
lagenbetreiberin feststellen zu lassen.

V.3.2.2 Gemal 8§ 22 der 44. BImSchV sind bei beiden Kesselanlagen die Emissio-
nen an Kohlenmonoxid und Stickstoffdioxide wiederkehrend jahrlich zu er-
mitteln.

V.3.2.3 Die Emissionen an gasformigen organischen Stoffen der Hallenabluft sind
frihestens nach 3 Monaten bzw. spatestens 6 Monate nach Inbetriebnahme
der geanderten Anlage feststellen zu lassen.

V.3.2.4 Die Festlegung der Messaufgabe und des Messplans muss den Anforde-
rungen der DIN EN 15259 entsprechen. Die Anzahl der Messungen und die
Dauer der Einzelmessung ergeben sich aus Nr. 5.3.2.2 Absatze 2 und 3 der
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft - vom 24.07.2002.
Die notwendigen Messstrecken und Messplatze missen so beschaffen sein
und so ausgewahlt werden, dass eine fir die Emissionen der Anlage repra-
sentative und messtechnisch einwandfreie Emissionsmessung entspre-
chend den Anforderungen der DIN EN 15259 ermdglicht wird. Die Auswahl
des Messverfahrens hat nach Nr. 5.3.2.3 der TA Luft 2002 zu erfolgen. Zur
Sicherstellung der Homogenitat der Zusammensetzung und der physikali-
schen Parameter des Abgases ist eine geeignete Probennahmestrategie
entsprechend der DIN EN 15259 anzuwenden.

V.3.2.5 Uber das Ergebnis der Messungen gemaf V.3.2.2 und V.3.2.3 sind Mess-
berichte erstellen zu lassen und der Bezirksregierung Munster, Dezernat
53, innerhalb von acht Wochen nach Abschluss der Messungen vorzulegen.

Die Messberichte soll Angaben Uber die Messplanung, das Ergebnis jeder
Einzelmessung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedin-
gungen, die fur die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse
von Bedeutung sind, enthalten. Hierzu gehdren auch Angaben tber Brenn-
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und Einsatzstoffe sowie Uber den Betriebszustand der Anlage und der Ein-
richtungen zur Emissionsminderung.

Sie mussen dem bundeseinheitlichen Mustermessbericht entsprechen. Die
aktuelle Version steht auf der Internetseite des Landesamtes fur Natur; Um-
welt- und Verbraucherschutz NRW - LANUYV - unter folgender Adresse zum
Download bereit:

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/luft/emissionen/pdf/mustermess-
bericht.pdf

Der Bericht ist auch im Anhang der Richtlinie VDI 4220 abgedruckt.

Die Emissionsbegrenzungen nach der Nummer V.3.1.2 und V.3.1.3 gelten
als eingehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuzulglich der
Messunsicherheit diese Emissionsbegrenzungen nicht Uberschreitet (Nr.
5.3.2.4 Abs. 2 TA Luft).

V.3.3 Larmschutz

V.3.3.1 Die von der Genehmigung erfassten Anlagen sind schalltechnisch so zu
errichten und zu betreiben, dass die von ihnen einschliel3lich aller Neben-
einrichtungen - z.B. Luftungsanlagen, Flachenquellen und Fahrzeugverkehr
auf dem Betriebsgelande - verursachten Gerauschimmissionen in Verbin-
dung mit dem Betrieb bereits genehmigter (eigener und fremder) Anlagen
im gesamten Einwirkungsbereich aul3erhalb des Betriebes nicht zu einer
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der Technischen An-
leitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm - fihren. Insbesondere dirfen
die Beurteilungspegel, ermittelt nach TA Larm, vor den nachst benachbar-
ten Wohnhausern folgende Immissionsrichtwerte nicht Uberschreiten:

Immissionsort Immissionsrichtwert
(siehe Gutachten) in dB(A)
nachts tags
IP1: Schabbecke 38 45 60
IP 2: Schabbecke 28 45 60
IP 3: Kolpingstral3e 26 40 55
IP 4: Schabbecke 34 45 60
IP 5: Kolpingstr 1 40 55
IP 6: ehemalige Schule 45 60
IP 7: Am Alten Friedhof 16 40 55
IP 8: ehemalige Schule WA-Gebiet 40 55

Siehe Zziffer VII.3.1.1 Schutz und Vorsorge — Gerausche und Erschiitterungen

Einzelne kurzzeitige Geréauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am
Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20
dB(A) Uberschreiten (s. Nr. 6.1 TA Larm). Die Nachtzeit beginnt um 22.00
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Uhr und endet um 06.00 Uhr. Fir die Ermittlung der Gerauschimmissionen
ist Nr. 6.8 TA Larm mal3gebend.

V.3.3.2 Spatestens sechs Monate nach Inbetriebnahme der durch die Genehmi-
gung erfassten Anlagen ist eine anerkannte Messstelle, die im Rahmen der
Planung der Anderung nicht beteiligt war, zu beauftragen, durch Messun-
gen festzustellen, ob die Anlagen zu einer Uberschreitung der festgelegten
Im-missionsrichtwerte beitragen. Die Messstelle ist zu beauftragen, Uber
das Ergebnis ihrer Feststellungen einen Messbericht zu fertigen und diesen
der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53, Immissionsschutz - unverziig-
lich direkt zweifach vorzulegen. Der Bericht hat Angaben Uber die Planung
der Messung und die Betriebsbedingungen wahrend der Messung, die fir
die Beurteilung der Gerauschimmission von Bedeutung sind, zu enthalten.
Anerkannte Messstellen sind in dem RdErl. des MUNLV und des MVEL -
RdETrl. Messstellen — bekannt gegeben.

V.3.3.3  Auf Verlangen der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53, Immissions-
schutz - sind nach Inbetriebnahme der gednderten Anlage die maximal zu-
lassigen Schallleistungspegel an den im Schallgutachten genannten Quel-
len zu Gberprufen. Die so ermittelten Schallemissionen sind den Prognose-
werten aus dem Schallgutachten gegenuberzustellen und auftretende Ab-
weichungen immissionsseitig zu bewerten.

Die Messungen sind durch eine anerkannte Messstelle, die im Rahmen der
Planung der Anderung nicht beteiligt war, durchfiihren zu lassen. Die Mess-
stelle ist zu beauftragen, Uber das Ergebnis ihrer Feststellungen einen
Messbericht zu fertigen und diesen der Bezirksregierung Minster - Dezer-
nat 53, Immissionsschutz - unverzuglich direkt zweifach vorzulegen. Der
Bericht hat Angaben Uber die Planung der Messung und die Betriebsbedin-
gungen wéahrend der Messung, die fur die Beurteilung der Gerauschimmis-
sion von Bedeutung sind, zu enthalten.

Anerkannte Messstellen sind in dem Gemal3 RdErl. des MUNLV und des
MVEL - RdErl. Messstellen — bekannt gegeben

V.3.4 Nebenbestimmungen zum Bereich Gerliche

V.3.4.1  Durch bauliche und/oder technische, betriebliche Mal3nahmen ist sicherzu-
stellen, dass die von der Anlage zur Herstellung von Papier mit den zuge-
horigen Anlagenteilen, Verfahrensschritten und Nebeneinrichtungen (insbe-
sondere der Produktionsanlage, den Lagerbereichen, den Kesselanlagen)
verursachten Geruchsimmissionen auch in Verbindung mit dem Beitrag be-
reits genehmigter (eigener und fremder) Anlagen im Einwirkungsbereich
aul3erhalb des Betriebsgelandes, unter Berlcksichtigung auch von Frem-
deinwirkungen nicht zu einer Uberschreitung der in folgender Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) unter Nr. 3.1 aufgeflihrten Immissions-
werte (IW) fihren:

Wohn-/Mischgebiete: IW 0,10 (entspricht 10 % der Jahresstunden) und
Gewerbe-/Industriegebiete: IW 0,15 (entspricht 15 % der Jahresstunden),
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festgestellt und beurteilt gemaf der GIRL. Die Bewertung erfolgt nach der
Geruchsimmissionsrichtlinie.

V.3.4.2  Auf Anforderung der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53, Immissions-
schutz sind die Geruchsimmissionen von einer nach § 29 b BImSchG be-
kannt gegebenen Stelle nach Inbetriebnahme der Anlagen durch eine Ras-
terbegehung ermitteln und beurteilen zu lassen. Die Planung und der Um-
fang der Begehung sowie die Festlegung der Immissionsaufpunkte und des
Rasters der Begehungsflachen sind mit der Bezirksregierung Minster - De-
zernat 53, Immissionsschutz - abzustimmen. Es darf keine Messstelle be-
auftragt werden, die in gleicher Sache bei der Planung und Auslegung der
Betriebsanlagen bereits tatig gewesen ist. Die anerkannte Messstelle ist auf
Kosten des Betreibers/der Betreiberin zu beauftragen. Uber die Ergebnisse
ihrer Feststellungen und die ggf. erforderlichen Geruchsemissionsminde-
rungsmalRnahmen ist ein Bericht zu fertigen und zwei Ausfertigungen der
Bezirksregierung Munster - Dezernat 53, Immissionsschutz - unverziglich
direkt zu Ubersenden. Der Bericht hat Angaben utber die Planung, den Um-
fang der Rasterbegehung und die Betriebsbedingungen, die fur die Beurtei-
lung der Geruchsimmissionen von Bedeutung sind, zu enthalten.

V.3.4.3 Auf Verlangen der Bezirksregierung Minster - Dezernat 53, Immissions-
schutz - sind nach Inbetriebnahme der durch die Genehmigung erfassten
Anlagen die relevanten Geruchsquellen messtechnisch zu erfassen und
den vorliegenden, im Geruchsgutachten (gutachtliche Stellungnahme zu
den Geruchsimmissionen des TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co.KG,
TUV-Auftrags-Nr.: 8000668805 / 819IPG0O06 — Revision 1 - vom
22.06.2020) getroffenen Annahmen gegenuberzustellen und zu bewerten.
Die anerkannte Messstelle ist auf Kosten des Betreibers/der Betreiberin zu
beauftragen, Gber das Ergebnis ihrer Feststellungen und die ggf. erforderli-
chen Geruchsemissionsminderungsmalinahmen einen Bericht zu fertigen
und zwei Ausfertigungen der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53, Im-
missionsschutz - unverziglich direkt zu Gbersenden.

V.3.5 Sonstiger Immissionsschutz

V.3.5.1 Es ist ein Betriebstagebuch zu fuhren, in dem Stérungen und sonstige be-
sondere Vorkommnisse in allen Betriebsbereichen zu vermerken sind. Das
Betriebstagebuch ist mindestens 3 Jahre aufzubewahren. Es kann mittels
elektronischer Datenverarbeitung gefuihrt werden. Es ist dokumentensicher
anzulegen und vor unbefugtem Zugriff zu schitzen. Der zustandigen Be-
zirksregierung Minster - Dezernat 53, Immissionsschutz - sind diese Auf-
zeichnungen zum Betriebstagebuch auf Verlangen vorzulegen bzw. Ein-
sicht in die Daten zu gewahren.

V.3.5.2 Relevante Betriebsstorungen, wie zum Beispiel Bréande, Freisetzen grol3e-
rer Mengen (> 20 |) wassergefahrdender Stoffe oder von entsprechenden
Mengen gefahrlicher Stoffe oder Gase, Explosionen oder Unfalle mit Per-
sonenschaden sind der Bezirksregierung Munster umgehend fernmindlich
oder per E-Mail mitzuteilen.
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V.3.5.3  Wird der Betrieb der Anlage endgliltig eingestellt, so ist die Anlage innerhalb
eines Jahres nach Stilllegung vollstéandig von allen Einsatz-, Betriebs- und
Hilfsstoffen zu entleeren und zu reinigen.

V.4 Festlegungen zum Gewasserschutz

V.4.1l Die vorhandene Anlagendokumentation ist gemald den MalRgaben aus § 43
Abs.1 AwWSV i.V.m. TRwS 779 zu aktualisieren. Die sich hieraus ergeben-
den Malinahmen sind in einer Betriebsanweisung nach 8§ 44 AwSV festzu-

halten.
V.5 Festsetzung zur Abfallwirtschaft
V.5.1 Der Bauschutt des Schornsteins ist fur eine abfallrechtliche Bewertung zu

beproben und mindestens auf die Parameter des Verwertererlasses (RC-
Baustoffe) zu untersuchen und zu klassifizieren. Fur den Fall, dass die Qua-
litaten RCL | oder RCL Il nicht eingehalten werden, sind weitere Untersu-
chungen in Absprache mit der Annahmestelle durchzufihren.

V.6 Festlegungen zum Bodenschutz

V.6.1 Sollten sich bei den Bauarbeiten Anhaltspunkte fir die Verunreinigungen
des Bodens, der Bodenluft oder des Grundwassers ergeben, ist die Abtei-
lung Bodenschutz und Abfallwirtschaft im Fachbereich Natur und Umwelt
beim Kreis Borken unverzuglich von der Bauherrinf/'vom Bauherrn zu be-
nachrichtigen (8 2 LbodSchG).

V.6.2 Die Uberwachung von Boden und Grundwasser ist gemal? des Uberwa-
chungskonzeptes ,Konzept zum Schutz von Boden und Grundwasser flr
die Papierfabrik Vreden® der Arbeitsgemeinschaft Genehmigungs-Umwelt-
Energie-Beratung in Zusammenarbeit R.H. Ingenieurbiro Richters und
Huls, Stand Juni 2020 wie folgt durchzufuhren:

Die Grundwassermessstellen 5 und 6 sind neu zu errichten. Die Lage der
Messstellen ist dem Plan ,Grundwassergleichenplan® vom 07.12.2017 der
Wessling GmbH aus dem Uberwachungskonzept zu entnehmen. Der Aus-
bau der Messstellen hat den Messstellen (GWM) 1; 2; 3 und 4 zu entspre-
chen, so, wie er in der Anlage 10 des Ausgangszustandsberichts dargestellt
ist. GWM 5 und 6 sind demnach mit einem Durchmesser von mindestens
DN 80 auszubauen und bis zu einer Tiefe von 6 m zu errichten und ange-
passt an die hydrogeologischen Gegebenheiten ab 3,5 m zu verfiltern.

Alle funf Jahre ist das Grundwasser an GWM 1; 4; 5 und 6 zu entnehmen
und auf die jeweils relevanten gefahrlichen Stoffe

e ROX230L
e Defoclean OTV
e Dilurit B

e Dilurit CAT
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e Gilufloc 40 H

e Curatech L 952

e (Clean 1101 SC

e Clean 1045

e Curatech TA 7050
+ Avia-Fluid RSL 68
e Diesel

wie in Anlage 2: ,Untersuchungsparameter Boden und Grundwasser” des
Uberwachungskonzeptes mit den zugehdrigen Analysemethoden aufgelis-
tet zu untersuchen.

Die Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen sind der Bezirksregie-
rung Munster in digitaler Form (PDF) unverziglich nach Fertigstellung der
Analysen vorzulegen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist so aufzuberei-
ten, dass ein zeitlicher Verlauf der Konzentrationen der einzelnen Stoffe ab-
gelesen werden kann.

Sollten sich bei der Durchfiihrung der Probenahmen unvorhersehbare An-
derungen ergeben, kénnen in Absprache mit der Bezirksregierung Munster
Anderungen vorgenommen werden.

Alle 10 Jahre ist der Boden zu beproben und zu analysieren. Die Probenah-
mestellen sind, wie im Uberwachungskonzept beschrieben, im Bereich der
Grundwassermessstellen 1; 4; 5 und 6 mittels Rammkernsondierungen zu
entnehmen.

Die erste Messung des Bodens hat erstmalig nach 10 Jahren nach der In-
betriebnahme zu erfolgen, und die Messung des Grundwasser hat erstmalig
nach 5 Jahren nach der Inbetriebnahme zu erfolgen. Die im Boden zu un-
tersuchenden Parameter haben den o. g. Untersuchungsparametern im
GW zu entsprechen. Die Untersuchungen des Bodens sind alle 10 Jahre
und die des Grundwassers alle 5 Jahre zu wiederholen.

V.6.3 Sollten bei den Untersuchungen Auffalligkeiten festgestellt werden, behalt
sich die Bezirksregierung Munster vor, weitere Bodenuntersuchungen zu
fordern, um die Ursache der Abweichungen festzustellen.

V.7 Festlegungen zum Arbeitsschutz

V.7.1 Auflagen zur Dampfkesselerlaubnis

V.7.1.1  Es ist eine Prifung gemal § 15 BetrSichV durch einen Sachverstandigen
einer ZUS durchzufiihren.
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V.7.1.2 Die Feuerungsanlagen und der zugehdorige Schornstein sind nach Umbau
durch ein anerkanntes Ingenieur Blro zu Uberprifen. Hierbei ist festzustel-
len, ob die Angaben der Kaminzugberechnung vom 05.03.2018 zutreffend
und erfallt sind.

V.7.1.3 Es muss die Einstellbedingung fir die Brenner vorgelegt werden, aus denen
der maximale Brennstoffvolumenstrom bzw. die maximale Feuerungswaér-
meleistung enthnommen werden kann.

V.7.1.4 AuRerbetriebnahme

e war eine erlaubnispflichtige Anlage vortibergehend stillgesetzt und soll
sie wieder in Betrieb genommen werden, ist eine dies bezugliche Aktu-
alisierung der vorhandenen Gefahrdungsbeurteilung erforderlich und
gof. eine Prifung durch eine ZUS zu veranlassen.

e die Erlaubnis ist erloschen, wenn die erlaubte Anlage wahrend eines
Zeitraumes von drei Jahren nicht betrieben wurde (8 34 ProdSG). Soll
die Anlage wieder betrieben werden, ist eine neue Erlaubnis erforder-
lich, sofern die Erlaubnisbehdrde die Frist aus wichtigem Grund nicht
verlangert hat.

V.7.2 Auflagen zum BImSchG-Antrag

V.7.2.1  Fur den Betrieb ist eine Gefahrdungsbeurteilung (88 5, 6 Arbeitsschutzge-
setz) zu erstellen und zu dokumentieren. Die Regelungen der Anhénge der
Betriebssicherheitsverordnung, des 8§ 6 der Gefahrstoffverordnung und der
allgemeinen Grundsatze des 8§ 4 des Arbeitsschutzgesetzes sowie § 3 Ar-
beitsstattenverordnung sind zu beachten. Die erstellten Unterlagen mussen
folgendes beinhalten:

- das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung
- die festgestellten Malinahmen des Arbeitsschutzes

Terminierung von MalRnahmen

Verantwortliche fir die Durchfihrung der Malinahmen

das Ergebnis der Uberpriifung der MaRnahme (Wirksamkeitskontrolle)

Insbesondere sind im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung folgende Ar-

beitsschutzbelange zu bewerten und ggf. erforderliche Malihahmen umzu-

setzen:

- Explosionsgefahren bei Aul3erbetriebnahme/Wartungsarbeiten des Star-
kebehalters

Die Gefahrdungsbeurteilung ist beim Abnahmetermin der Anlage zur Ein-

sicht bereitzuhalten.

V.7.2.2 Besteht bei Arbeiten an der Liftungsanlage auf dem Dach der Produktions-
halle oder den hierzu erforderlichen Verkehrswegen eine Gefahrdung durch
Absturz, sind Malinahmen zum Schutz vor Absturz zu treffen. Bei der Er-
mittlung und Beurteilung der Gefahrdungen ist die Technische Regel flir Ar-
beitsstatten (ASR A2 1 Ausgabe November 2012) zu bertcksichtigen. Die
Beurteilung ist in der Gefahrdungsbeurteilung zu dokumentieren.
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V.8 Festlegung zum Naturschutzschutz
V.8.1 Die Kirzungen des Schornsteins dirfen zum Schutz des Wanderfalken

ausschlief3lich aul3erhalb der Nutzung der Fortpflanzungs- und Ruhestatte
(1. Januar bis 31.August), also nur vom 01. September bis zum 31. Dezem-
ber stattfinden.

V.8.2 Bei Umsetzung der Malinahme muss gewabhrleistet sein, dass die beste-
hende Fortpflanzungs- und Ruhestéatte am Turm nicht beschadigt wird und
ab dem 1. Januar wieder voll vom Wanderfalken nutzbar ist.

VI.
Hinweise

VI.1 Gemal 8§ 13 BImSchG schliel3t diese Genehmigung andere, die Anlage be-
treffende behordliche Entscheidungen ein, mit Ausnahme von Planfeststel-
lungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebsplane, sowie von behdordli-
chen Entscheidungen aufgrund atomrechtlicher Vorschriften.

Entscheidungen aufgrund von wasserrechtlichen Vorschriften werden mit in
die Genehmigung nach BImSchG eingeschlossen, soweit es sich nicht um
Bewilligungen und Erlaubnisse nach 8§ 8 WHG handelt.

Bei Benutzung von Gewassern, insbesondere bei einer Entnahme von
Wasser oder bei einer Einleitung von Abwassern, ist ein gesonderter Antrag
auf Erlaubnis oder Bewilligung nach den Vorschriften des WHG bei der zu-
standigen Behdrde zu stellen.

V1.2 GemaR § 16 BImSchG bedarf die wesentliche Anderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedurftigen Anlage der
Genehmigung, wenn durch die Anderung nachteilige Auswirkungen hervor-
gerufen werden kdnnen.

Die Genehmigung ist insbesondere erforderlich, wenn aufgrund anderer be-
hordlicher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen,
Befreiungen, usw.) wesentliche Anderungen der Lage, der Beschaffenheit
oder des Betriebs der Anlage notwendig werden und wenn durch die Ande-
rung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Anderung hervor-
gerufene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erful-
lung der sich aus 8§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen
sichergestellt ist.

In diesem Fall ist der Betreiber einer genehmigungsbediirftigen Anlage ge-
maR § 15 BImSchG verpflichtet, der zustandigen Behorde die Anderung der
Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einen Monat bevor
mit der Anderung begonnen wird, anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterla-
gen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 beizufiigen, soweit diese fur die Pru-
fung, ob das Vorhaben genehmigungspflichtig ist, erforderlich sein kénnen.
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VI.3 Wird beabsichtigt, den Betrieb der Anlage oder von Anlageteilen, die fur
sich selbst genommen eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG her-
vorrufen, einzustellen, so ist der Zeitpunkt der Einstellung der Bezirksregie-
rung Munster, Dezernat 53 anzuzeigen. Die teilweise Stilllegung einer An-
lage begrundet keine Anzeigepflicht.

Die Anzeigepflicht trifft auch auf Anlagen zu, die als gemeinsame Anlagen
nach 8 1 Abs. 3 der 4. BImSchV oder als selbstandig genehmigungsbedurf-
tiger Teil einer gemeinsamen Anlage betrieben werden sowie auf solche
Teile oder Nebeneinrichtungen, bei denen eine gesonderte Genehmigung
lediglich aufgrund von 8 1 Abs. 4 der 4. BImSchV nicht erteilt wurde. Der
Anzeige sind die Unterlagen beizuflgen, aus denen die Erfillung der Pflich-
ten nach 8 5 Abs. 3 des BImSchG ersichtlich ist.

Vi.4 Beim Betrieb der Anlage sind insbesondere folgende Vorschriften/Regeln
der Technik in der jeweils gultigen Fassung zu beachten:

e Verordnung Uber Arbeitsstatten (ArbStattV),
e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
e Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (GefStoffV),

e die Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS).

VI.5 Betreiber nach 8 5 Abs. 1 TEHG sind verpflichtet, die CO2-Emissionen zu
Uberwachen und jahrlich dartiber Bericht zu erstatten. Die Methodik ist in
einem Uberwachungsplan nach § 6 TEHG nachvollziehbar zu erlautern und
festzulegen. Inhaltlich muss der Uberwachungsplan den Vorgaben der Ver-
ordnung (EU) Nr. 601/2012 (Monitoring-Verordnung), der Rechtsverord-
nung nach 8§ 28 Abs. 2 Nr. 1 TEHG und des Anhangs 2 Teil 2 Satz 3 TEHG
genigen und gemal § 19 Abs. 1 der DEHSt zur Genehmigung vorgelegt

werden.

VI.6 Fur anfallende Abfalle sind Entsorgungsnachweise und Register entspre-
chend 88 49 und 50 KrWG und der NachwV zu fihren.

VI.7 Die im Betrieb eventuell anfallenden, nachfolgend aufgefuhrten Abfélle:

VV-Abfallschlissel 1302 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe-
und Schmiertle auf Mineral6lbasis
AVV-Abfallschlissel 1501 10* Verpackungen, die Riickstdnde gefahr-
licher Stoffe enthalten oder durch ge-
fahrliche Stoffe verunreinigt sind
AVV-Abfallschlissel 1502 02*  Aufsaug- und Filtermaterialien (ein-
schlieRlich Offilter a.n.g.), Wischtiicher
und Schmutzkleidung, die mit gefahrli-
chen Stoffen  verunreinigt  sind,
sind gefahrliche Abfélle, die durch eine Rechtsverordnung nach § 48 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (KrwG) bestimmt worden sind.

V1.8 Nachweis und Registerfihrung
Nach § 50 KrWG haben Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beférderer und Ent-
sorger der zustdndigen Behdrde und untereinander die ordnungsgemalie
Entsorgung von geféhrlichen Abféllen nachzuweisen. Die Nachweisfiihrung
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ist in der Nachweisverordnung (NachwV), Teil 2 ,Nachweisfuhrung tber die
Entsorgung von Abfallen“ geregelt.

Nach 8 2 (2) NachwV sind Abfallerzeuger, wenn bei ihnen nicht mehr als
insgesamt 2 Tonnen gefahrlicher Abfélle (Kleinmengen) jahrlich anfallen,
von der Nachweispflicht befreit. Die Verpflichtung zur Fihrung der Uber-
nahmescheine Nach § 12 und 16 der NachwV bleibt jedoch bestehen.

Nach 8§ 49 KrWG sind Entsorger gefahrlicher und nicht gefahrlicher Abfalle,
sowie Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beftérderer, Handler und Makler ge-
fahrlicher Abfalle zur Registerfihrung verpflichtet. Die Fihrung des Regis-
ters ist in der NachwV, Teil 3 ,Registerfihrung Uber die Entsorgung von
Abfallen® geregelt.

V1.9 Abfallentsorgungssatzung
Die Abfallentsorgungssatzung des Kreises Borken ist in der jeweils gultigen
Fassung einzuhalten. Die nicht verwertbaren Abfélle aus dem gewerblichen
Bereich sind an die vom Kreis Borken zur Verfigung gestellten Entsor-
gungsanlagen zu liefern.

Entsorgung der Abfalle
Die Entsorgung der Abfalle hat unter anderem auf Grundlagen folgender
Rechtsvorschriften in der jeweils giltigen Fassung zu erfolgen:

* Kreislaufwirtschaftsgesetz — KiwG

* Nachweisverordnung — NachwV

* Abfallverzeichnisverordnung — AVV

» Gewerbeabfallverordnung — GewAbfV

» POP-Abfall-Uberwachungs-Verordnung — POP-Abfall UberwV —

VI.10 Hinweise zur Dampfkesselerlaubnis

VI.10.1  Sofern Arbeithehmer beschaftigt werden, ist die mit diesem Bescheid er-
laubte Anlage auch ein Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsver-
ordnung. Daher ist die Gefahrdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzge-
setz (ArSchG) unter Bericksichtigung den in § 3 BetrSichV genannten
Punkten zu erstellen. Insbesondere sind die Gefahrdungen
— die mit der Benutzung der Anlage selbst und
— die durch Wechselwirkungen mit anderen Anlagen / Arbeitsmitteln mit

der Arbeitsumgebung oder mit Arbeitsstoffen hervorgerufen werden,
zu berucksichtigen.

VI.10.2 Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem sie von einer
zugelassenen Uberwachungsstelle (Anhang 2 Abschnitt 1 BetrSichV) ge-
pruft worden ist und diese eine Bescheinigung erteilt hat, dass sich die An-
lage in ordnungsgemafem Zustand befindet (88 15 und 17 BetrSichV)

VI.10.3  Die Erlaubnis erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach deren Erteilung
nicht mit der Anderung der Anlage begonnen, die Anderung zwei Jahre un-
terbrochen oder die Anlage wahrend eines Zeitraumes von drei Jahren nicht
betrieben wird. Die Frist kann aus wichtigem Grund verlangert werden (8 34
Abs. 4 ProdG)
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VI.10.4  Anderungen der Bauart oder der Betriebsweise der Anlage, welche die Si-
cherheit der Anlage beeinflussen, bedtrfen der Erlaubnis (8 18 BetrSichV).

VI.10.5 Im Rahmen der Ordnungsprifung (8§ 15 Abs. 1 BetrSichV) ist insbesondere
festzustellen, ob die erforderlichen Unterlagen vollstdndig sind und das
Brand- und Explosionsschutzkonzept zur Erreichung der Schutzziele
schlissig und in den erforderlichen Unterlagen richtig abgebildet ist.

VI.10.6  Der Betreiber der Anlage hat der Bezirksregierung Munster unverziglich
anzuzeigen:
- jeden Unfall, bei dem ein Mensch getotet oder verletzt worden ist, und
- jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrich-
tungen versagt haben oder beschadigt worden sind.

VI.11 Hinweise zum BImSchG-Antrag

VI.11.1  Es st die Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln vom Februar 2015 (BetrSichV — Betriebssicher-
heitsverordnung -, BGBI | Nr. 4 vom 06.02.2015 S. 49) zu beachten

VI.11.2  Beider Planung und Ausfuhrung der baulichen Mal3hahmen sind die Anfor-
derungen der Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Bau-
stellen (Baustellenverordnung — BaustellV) vom 10. Juni 1998 zu beachten.
Die Malinahmen hat der Bauherr zu veranlassen, es sei denn, er beauftragt
einen Dritten, diese MalRnahmen in eigener Verantwortung zu treffen.

VI.11.3  Alle Personen, die mit der Uberpriifung, Wartung und dem Betrieb der An-
lage beauftragt sind, missen Uber die bei ihren Tatigkeiten auftretenden
Gefahren, sowie Uber die Malinahmen ihrer Abwendung vor der Beschéfti-
gung und danach in angemessenen Zeitabstanden, mindestens jedoch ein-
mal j&hrlich unterwiesen werden.

VI.12 Der Kreis Borken weist darauf hin, dass das Baugrundsttick auf3erhalb von
Wasserschutzzonen und gesetzlichen Uberschwemmungsgebieten liegt,
jedoch im Falle eines Hochwasserereignisses niedriger Wahrscheinlichkeit
(HQextrem) betroffen ist. Dieser Umstand sollte planerisch beriicksichtigt wer-
den, indem wichtige technische Anlagen des Bauvorhabens (Keller, Hei-
zung, E-Raume, zentral gesteuerte Klimaanlage, Versorgungsrdume usw.)
so erstellt werden, dass das Schadenspotential geringgehalten werden
kann.

VI.13 Wahrend der Durchfihrung des Bauvorhabens muss das beigefiigte
Baustellenschild jeweils an den Baustellen der Werke | und 1l gut sichtbar
angebracht sein.

VI.14 Die Genehmigung und die genehmigten Bauvorlagen dirfen nicht getrennt
werden. Sie missen vom Baubeginn auf den Baustellen bereitgehalten wer-
den. Den mit der Uberwachung von baulichen Anlagen beauftragten Perso-
nen ist jederzeit Zutritt zur Baustelle und Einblick in die Genehmigung nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und deren Anlagen und in alle sons-
tigen mit der Durchfihrung des Bauvorhabens zusammenhangenden Un-
terlagen zu gewahren.
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VI.15 Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr, so ist mir dies unverzuglich mit-
zuteilen.

VI.16 Die baulichen Anlagen unterliegen der Prifverordnung NRW (PrufvVO
NRW). Nach dieser Verordnung missen die technischen Anlagen sowie die
dafir bauordnungsrechtlich geforderten Brandschutzmal3nahmen wieder-
kehrend durch Prufsachverstandige gemaf § 3 der PrifVO NRW auf ihre
Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprift werden. Die Prufberichte sind
mindestens 6 Jahre aufzubewahren und der unteren Bauaufsichtsbehérde
des Kreises Borken auf Verlangen zu ubersenden.

VI.17 Gemal den Tarifstellen 2.4.10.2 und 2.4.10.3 der allgemeinen Verwal-
tungsgebuhrenordnung NRW ist die Bauaufsichtsbehorde berechtigt, fur
die Bauuberwachung und die Bauzustandsbesichtigungen gem. den 88 83
und 84 BauO NRW 2018 Gebihren zu erheben.

VII.
Begrindung

Fur die Erteilung der beantragten Genehmigung ist aufgrund § 2 Abs. 1 in Verbindung
mit Anhang | der ZustVU die Bezirksregierung Munster zustandig.

VIl.1 Sachverhaltsdarstellung

Die Papierfabrik Vreden GmbH beabsichtigt an ihrem Standort in Vreden die Produk-
tionskapazitat von derzeit 230 t/d auf zukinftig auf bis zu 400 t/d zu steigern. Hierzu
sind umfangreiche Anpassungen an der Papiermaschine 1, der Optimierung der Hal-
len- und Haubenentliftung, die Erh6hung verschiedener Kamine notwendig.

Beantragt werden die Genehmigung gemal3 88 4 und 16 BImSchG einschliel3lich der
gem. 8§ 13 BImSchG darin konzentrierten Baugenehmigung nach 8 63 BauO NRW, die
Erlaubnis nach 8§18 Abs. 4 BetrSichV und die Genehmigung nach 8 4 TEHG.

VII.2 Genehmigungsverfahren

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich genehmigungsrechtlich um eine An-
lage zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe mit einer Produktionskapazitét
von 20 Tonnen oder mehr je Tag, die unter Nr. 6.2.1 des Anhang 1 der 4. BImSchV
aufgefuhrt ist. Entsprechend der Kennzeichnung "G" nach § 2 Abs.1 Nr. 1a war das
Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG mit Offentlichkeitsbeteiligung durchzu-
fuhren. Daruber hinaus entspricht das Vorhaben einer Anlage entsprechend 8 3 der 4.
BImSchV nach Artikel 10 der IE-Richtlinie.

Da die Antrage fir die erforderliche Baugenehmigung, Emissionsgenehmigung, und
Erlaubnis nach Betriebssicherheitsverordnung im vorliegenden Antrag enthalten sind,
werden diese Entscheidungen im Genehmigungsverfahren geman 8 13 BImSchG kon-
zentriert.

Umweltvertraglichkeitsprifung

Die Anlage gehort zudem zu den unter Nr. 6.2.1 der Anlage 1 UVPG genannten Anla-
gen zur Herstellung von Papier oder Pappe mit einer Produktionskapazitat von 200 t
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oder mehr je Tag. In einem Genehmigungsverfahren geman 8§ 4 BImSchG ist nach §
7 UVPG eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) dann durchzufihren, wenn die be-
antragte Anlage erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Fur die beantragte Erhéhung der Produktionskapazitat um 170 t/d besteht fur sich ge-
mafl UVPG keine UVP-Pflicht, sondern gemaf 8§ 3c Satz1l UVPG nur eine allgemeine
Vorprufung des Einzelfalls. Da fur die Anlage bisher noch keine UVP durchgefiihrt
worden ist, hat sich der Antragsteller jedoch freiwillig dazu entschieden, eine vollstan-
dige UVP durchfihren zu lassen. Darin integriert wurde auch die FFH Vorprifung far
eine Uberschlagige Prognose, ob das Vorhaben Auswirkungen auf Schutzziele von
Natura 2000-Gebieten haben kann und somit einer FFH-Vertraglichkeitsprifung zu
unterziehen ware. Den hierzu erforderlichen UVP-Bericht nach 8§ 4e in Verbindung mit
der Anlage zu § 4e der 9. BImSchV hat die Papierfabrik Vreden vorgelegt. Somit war
es nicht notwendig, ein Scopingtermin zur Abstimmung des Untersuchungsumfangs
der Umweltprifung fir das Vorhaben durchzufiihren. Hier ist der gesetzlich notwen-
dige Rahmen, also eine allgemeine Vorprufung des Einzelfalls zu prifen. Bei dieser
Prifung wurde anhand der in den Antragsunterlagen gemachten Darlegungen im Er-
gebnis festgestellt, dass es einer UVP als unselbststéandiger Teil des Genehmigungs-
verfahrens nicht bedarf, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu
erwarten sind.

Die Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgte gemaf 8 5 UVPG in entsprechender
Anwendung des 8 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG am 31.07.2020 in der Miunsterlandzei-
tung - Ausgabe Vreden, im Amtsblatt fir den Regierungsbezirk Miinster sowie auf der
Internetseite der Bezirksregierung Munster (www.bezreg-muenster.de).

Die wesentliche Anderung einer Bestandsanlage, die in der 4. BImSchV aufgefihrt
und mit einem ,E“ gekennzeichnet ist - § 3 der 4. BImSchV, verpflichtet hier die Pa-
pierfabrik zur Erstellung eines Berichts Uber den Ausgangszustand, soweit relevante
gefahrliche Stoffe in der Anlage verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden (vgl. § 10
Absatz 1a BImSchG). Der AZB soll den Zustand des Bodens und des Grundwassers
auf dem Anlagengrundstiick darstellen. Er dient letztlich als Beweissicherung und Ver-
gleichsmalf3stab fir die Rickfihrungspflicht bei Anlagenstilllegung nach § 5 Absatz 4
Bundesimmissionsschutzgesetz n. F. (BImSchG) (vgl. Art. 22 IE-RL).

VIl.2.1  Antragstellung

Mit Schreiben vom 22.04.2020 hat die Antragstellerin die Genehmigung gemali 8§ 4
und 16 BImSchG zur Anderung einer Anlage zur Herstellung von Papier mit einer Pro-
duktionskapazitat von 220 t pro Tag beantragt.

Der Genehmigungsantrag und die erforderlichen Antragsunterlagen wurden mir am
30.04.2020 vorgelegt. Es gab Nachforderungen zu den Antragsunterlagen. Nach ent-
sprechender Ergdnzung enthalten die Unterlagen die nach 88 3, 4, 4a — e der 9. BIm-
SchV und den Verwaltungsvorschriften zum Genehmigungsverfahren nach dem Bim-
SchG erforderlichen Darlegungen und Formblatter sowie gutachterlichen Stellungnah-
men/Gutachten.

Die Antragstellerin hat eine Umweltvertraglichkeitsuntersuchung - unter Beachtung
des vorgegebenen Untersuchungsrahmens und der zuséatzlichen Angaben zur Pri-
fung der Umweltvertraglichkeit - als Bestandteil der Antragsunterlagen in das Geneh-
migungsverfahren eingebracht.
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Die Vollstandigkeit des Antrages wurde nach Eingang der Unterlagen mit Schreiben
vom 15.07.2020 bestatigt. Im Zuge der Behdrdenbeteiligung kam es jedoch noch zu
Nachforderungen.

VIl.2.2  Offentlichkeitsbeteiligung

Nach der Vollstandigkeitspriufung der Antragsunterlagen durch die Genehmigungsbe-
horde erfolgte am 31.07.2020 die geméal § 10 BImSchG vorgeschriebene offentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt fir den Regierungsbezirk Munster, auf der Internetseite
der Bezirksregierung Munster und in der Tageszeitung Minsterland Zeitung - Ausgabe
Vreden.

Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen einschliel3lich der Umweltver-
traglichkeitsuntersuchung haben wahrend der Zeit vom 10.08.2020 bis zum
09.09.2020 an folgenden Stellen ausgelegen:

Stadt Vreden Bezirksregierung Munster
Stadtplanung FB IlI.2 - Dezernat 53, Zimmer L236 -
Technisches Rathaus Gartenstral3e 27, 45699 Herten
Zimmer 8

Butenwall 79-81

48691 Vreden

DarlUber hinaus haben die eingetragenen Naturschutzverbande NRW (BUND, LNU
und NABU) im Landesbiro in Oberhausen ein eigenes Exemplar des Antrages zuge-
sandt bekommen.

Wahrend der Einwendungsfrist vom 10.08.2020 bis zum 09.10.2020 ist eine Einwen-
dung erhoben worden. Aufgrund der aktuellen Situation durch den Coronavirus
(COVID-19/Sars-CoV-2) wurde diese Einwendung, nach telefonischer Rucksprache
mit dem Einwender, der Antragstellerin und deren Sachverstandigen zur Stellung-
nahme Ubermittelt. Deren Stellungnahmen und die der Genehmigungsbehdrde wur-
den dem Einwender schriftlich Gbersandt und anschliel3end telefonisch abschlieRend
erdrtert. Somit konnte gemaf 8 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV der geplante Erorte-
rungstermin, in Abstimmung mit dem Einwender, entfallen. Der Antragsteller wurde am
21.10.2020 vom Wegfall des Termins unterrichtet. Dartuiber hinaus wurde der Wegfall
auch im Amtsblatt fir den Regierungsbezirk Minster und in der Tageszeitung Mins-
terland Zeitung, Ausgabe Vreden am 30.10.2020 verdffentlicht.

Bis zum 09.10.2020 bestand die Méglichkeit, Einwendungen gegen das Vorhaben zu
erheben. Fristgerecht wurde eine einzige Einwendung erhoben.

Diese Einwendung betraf im Wesentlichen folgende Sachverhalte:
a) Schadstoffexpositionen durch Hilfs- und Zusatzstoffe in die Abluft
b) Entsorgung der Storstoffe, die in dem eingesetzten Altpapier enthalten sind
c) Schallleistungspegel der Ventilatoren

d) Terminierung der Teilabbrucharbeiten des gemauerten Schornsteins auf3erhalb
der Brut- und Aufzuchtzeit des dort britenden Wanderfalken
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e) Das Untersuchungsgebiet sei viel zu klein gewahlt, da es nicht der Flache ent-
spreche, die mit einem Radius der 50fachen Schornsteinhthe erzeugt wirde.

f) Die Stickstoffeintrage in betroffenen FFH-Gebiete werden nicht betrachtet.

Stellungnahmen der beteiligten Behdrden und der Sachverstandigen:

zu a) Beiden in das Kreislaufwasser gegebenen Hilfsstoffen handelt es sich groR3-
tenteils um Salze, Laugen oder Polysaccharide, die in Wasser gel6st sind. Beim
Verdampfen in den Trockenbereichen der Papiermaschinen entweicht das
Wasser und zurtck bleibt im Papier ein nicht flichtiger Feststoff. Aul3er Wasser
sind hier weitere flissige Bestandteile, die entweichen kdnnen, lediglich in Kon-
zentrationen von < 0,1 % vorhanden. Die eingesetzten Hilfsstoffe werden durch
die ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg
als unbedenklich eingestuft und die produzierten Papiere fur die Lebensmittel-
verpackung zugelassen.

zu b) Die Entsorgung findet ausschlie3lich Giber zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe
in dafir zugelassene Anlagen statt. Die Entsorgungsanlagen sind nicht Ge-
genstand dieses Verfahrens.

zu c) Fur die Schallausbreitungsrechnung wurden als ,worst case“-Szenario Ventila-
toren mit einer Schalleistung von 80 dB(A) angenommen. Die einzubauenden
Ventilatoren sind noch nicht bestellt, werden aber eine kleinere Schallleistung
haben. In dem Genehmigungsbescheid werden nicht die Emissionswerte der
Ventilatoren, sondern die zuldssigen Immissionsrichtwerte als Nebenbestim-
mung festgeschrieben.

zu d) DerWanderfalkenhorst wird vom NABU Vreden ganzjahrig betreut. Die Schutz-
mafl3nahmen wéahrend der Abbrucharbeiten erfolgen in Abstimmung mit dem
NABU. Wie auch von der Unteren und Oberen Naturschutzbehdrde in ihren
Stellungnahmen vorgetragen, wird die Verkirzung des Schornsteins auf3erhalb
der Brut- und Aufzuchtzeit erfolgen und in Abstimmung und Begleitung mit dem
NABU Betreuer durchgefuhrt.

zu e) Die aus dem Schornstein 1 (zukinftige Hohe 51 m) entweichenden Schadstoffe
liegen unterhalb der Bagatellgrenzen gemanR Ziffer 4.6.1.1 der TA Luft. Der
Schornstein ist daher nicht maRRgeblich fur die Festlegung des Beurteilungsge-
bietes.

zuf) Nach dem von einer Ad-hoc-AG von LANA/LAI verfassten ,Stickstoffleitfaden
BImSchG-Anlagen® vom 19.02.2019 konnen erhebliche Beeintrachtigungen
durch vorhabenbedingte Stickstoffeintrage in einem FFH-Gebiet nur dann auf-
treten, wenn die zu erwartende vorhabenbedingte Zusatzbelastung tber 0,3 kg
N/ha-a liegt. Gemal} Kapitel 2.2.2 des oben genannten LAI/LANA-Leitfadens
gilt: Anlagen mit Schornsteinhéhen von mehr als 20 m, die an Stickstoffverbin-
dungen nur NOx emittieren, sind gemal Stickstoffleitfaden in der Regel nicht
relevant fur die Stickstoffdeposition, d.h. in diesem Fall bleibt die Stickstoffde-
position unter dem Wert von 0,3 kg/N/ha-a und es resultiert kein Einwirkbereich
bezlglich der Stickstoffdeposition. Da von der hier zu beurteilenden Anlage
ausschlief3lich NOx als Stickstoffverbindungen emittiert werden, die Schorn-
steinhdohe mit 51 m (Schornstein 1) bzw. 22 m (Schornstein 2) hoher als 20 m
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ist, sind die Kriterien fur das Nicht-Vorliegen eines Einwirkbereichs erfillt. Vor-
liegend ergibt sich damit kein Einwirkbereich fur FFH-Gebiete bezlglich der
Stickstoffdeposition.

VII.2.3 Behdordenbeteiligung

Parallel zur offentlichen Bekanntmachung des Vorhabens ist die Behdrdenbeteiligung
geman § 11 der 9. BImSchV erfolgt.

Die Antragsunterlagen einschliel3lich der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung haben
folgenden Behdrden und Stellen zur Prifung und Stellungnahme vorgelegen:

Stadt Vreden
e Stadtplanung

e Landrat des Kreises Borken
e FB 63 Bauen und Wohnen
e FB 66 Natur und Umwelt
e FB Gesundheit

e Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Landesbiro der Naturschutzverbéande

e Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) beim Umweltbundesamt

e Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr

Innerhalb der Bezirksregierung Minster wurden die Antragsunterlagen im Hinblick auf
die eigenen Zustandigkeiten durch folgende Dezernate gepruft:

e Dezernat 51 (Natur- und Artenschutz),

e Dezernat 52 (Abfallwirtschaft / Bodenschutz)

e Dezernat 53 (Immissionsschutz, Anlagensicherheit)
e Dezernat 53.12 (Storfall)

e Dezernat 55 (Technischer Arbeitsschutz)

Vil.2.4 Fachtechnische Prifung

Die fachtechnische und medienibergreifende fachgesetzliche Prifung der Antragsun-
terlagen durch die beteiligten Behdrden und Stellen fihrte in einigen Punkten zu Er-
ganzungen der Antragsunterlagen.

Abgesehen von Vorschlagen fur Nebenbestimmungen sowie flr Hinweise haben die
0. g. Behorden und Stellen keine grundsatzlichen Bedenken gegen das Vorhaben ge-
aulRert. Die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen und Hinweise wurden - soweit
diese zur Erfullung der Genehmigungsvorauslegungen nach 8 6 BImSchG erforderlich
sind - in den Bescheid tbernommen.
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Einer weiteren Koordinierung von selbststandigen Zulassungsverfahren sowie von In-
halts- und Nebenbestimmungen bedurfte es nicht.

VII.2.5 Offentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides

Dieser Genehmigungsbescheid wird unbeschadet des § 10, Abs. 7 und 8 BImSchG,
gemal § 10 Abs. 8a BImSchG im Internet 6ffentlich bekannt gemacht. § 10 Abs. 8a
BImSchG fordert diese Vero6ffentlichung fir alle Anlagen, die der Industrieemissions-
Richtlinie unterfallen.

VII.3 Priafung der Genehmigungsvorauslegungen
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine gebundene Entscheidung, die

nach 8 6 BImSchG zu erteilen ist, wenn

1. sichergestellt ist, dass die sich aus 8 5 BImSchG und einer aufgrund 8§ 7 BImSchG
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfullt werden, und

2. andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der we-
sentlichen Anderung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Das Vorhaben wurde von mir unter Beteiligung der zustandigen Behorden und Stellen
auf seine Ubereinstimmung mit den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften Gberprift.

VII.3.1 Prifung der Betreiberpflichten
VII.3.1.1 Schutz und Vorsorge

Schadliche Umwelteinwirkungen, Gefahren, erhebliche Nachteile oder Belastigungen
durfen von einer genehmigungsbeddirftigen Anlage nicht hervorgerufen werden. Dar-
Uber hinaus muss hiergegen Vorsorge getroffen werden, insbesondere durch die dem
Stand der Technik entsprechenden MalRhahmen.

Fur die Herstellung von Papier und Karton existiert ein Durchfiihrungsbeschluss der
Kommission vom 26. September 2014 Uber Schlussfolgerungen zu den besten verfig-
baren Techniken (BVT) gemalR der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parla-
ments und des Rates in Bezug auf die Herstellung von Zellstoff, Papier und Karton.

Luftverunreinigungen

Der Genehmigungsbescheid enthalt die erforderlichen Emissionsbegrenzungen ge-
maf 8 21 Abs. 1 Nr. 3a (Festlegung der erforderlichen Emissionsbegrenzungen) der
9. BImSchV.

Die Papierfabrik Vreden GmbH betreibt am Standort in Vreden zwei Kesselanlagen
mit Feuerungswarmeleistungen von 12,63 MW (Anlage 1) und 19,7 MW (Anlage 2).
Die beiden Anlagen werden ausschlief3lich mit Erdgas betrieben. Die Abgase der Kes-
selanlagen werden Uber zwei separate Kamine an die Atmosphare abgegeben. Die
Schornsteinhéhe der Anlage 1 soll mit dieser Genehmigung von 61 m auf 51 m Uber
Grund gekirzt werden. Die Schornsteinhdhe der Anlage 2 betragt 21,9 m tber Grund.

Diese beiden Kessel werden als eine Anlage betrachtet, da sie demselben Zweck die-
nen und raumlich in einem Kesselhaus aufgestellt sind. Es handelt sich hier also um
eine Feuerungsanlage mit einer Feuerungswarmeleistung (FWL) von mehr als 20 MW,
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in der Erdgas verbrannt wird. Somit handelt es sich bei den einzelnen Kesselanlagen
um eine genehmigungsbedurftige Anlage.

Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswarmeleistung (FWL) von mehr als 20 MW, in
denen Erdgas verbrannt wird, sind nach der Verordnung tber genehmigungsbedurf-
tige Anlagen (4. BImSchV) genehmigungsbediirftig. Somit handelt es sich bei der Kes-
selanlage um eine genehmigungsbediirftige Anlage. Im Sinne des § 4 der 44. BIm-
SchV (Aggregationsregel) gelten jedoch unter Umstanden mehrere Einzelfeuerungen
als gemeinsame Anlage, auch wenn die Abgase nicht Giber einen gemeinsamen Kamin
abgefuhrt werden. Die Anforderungen und Emissionsbegrenzungen richten sich dann
nach der Gesamt-Feuerungswarmeleistung. Durch die Zusammenfassung der beiden
Kesselanlagen liegt die Gesamt-Feuerungswarmeleistung im vorliegenden Fall bei
32,33 MW, wodurch gemaR § 13 der 44. BImSchV die in der Nebenbestimmung
V.3.1.2 aufgelisteten Emissionsbegrenzungen einzuhalten sind.

Geruch

Im Zuge der hier beantragten Produktionssteigerung der Papierfabrik Vreden GmbH
sind umfangreiche Umbaumalinahmen vorgesehen, die einen malRgeblichen Effekt
auf die durch den Betrieb der Anlagen zu erwartende Geruchsbelastung haben. So
wird die Hallenentliftung der Papiermaschinenhalle durch den Neubau eines Abluft-
kamines und der Installation von mehreren Absaugkané&len optimiert. Bisherige Hal-
lenabluftquellen werden teilweise stillgelegt oder zusammengefasst. Zusatzlich soll die
Abluft der Stoffaufbereitungshalle Gber einen neuen Kamin in den freien Windstrom
abgegeben werden. Zur Ermittlung der Geruchszusatzbelastung wurde durch den TUV
NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG eine Gutachtliche Stellungnahme zu den Ge-
ruchsimmissionen erarbeitet. Hierbei wurde auch eine Ausbreitungsrechnung mit dem
Modell AUSTAL2000G und den meteorologischen Daten der DWD-Station Ahaus
durchgefiihrt. Die neue Quellenkonfiguration (insbesondere die Schornsteinerhéhun-
gen und die Zusammenfuhrung von Abluftstromen) verbessern die Abluftfihrungen in
den freien Luftstrom und fUhrt zu einer sehr deutlichen Verbesserung der Immissions-
situation. Den Ergebnissen der Immissionsprognose fiir die Geruchszusatzbelastung
ist zu entnehmen, dass die Immissionswerte der GIRL im Plan-Zustand auf allen Be-
urteilungsflachen aul3erhalb des Betriebsgelandes sicher eingehalten werden. Es er-
rechnen sich Kenngrol3en von maximal 0,08 (8 % der Jahresstunden Geruch) im
Wohngebiet. Die aufgrund der gesetzlichen Anforderungen einzuhaltenden Immissi-
onsgrenzwerte wurden in der Nebenbestimmung V.3.4.1 fixiert.

Gerausche und Erschitterungen

Zur Beurteilung der Zulassigkeit der von der Anlage hervorgerufenen Gerauschemis-
sionen sind die Immissionen, die an relevanten Immissionsorten entstehen kdnnen.
Grundlage zur Bewertung dieser Immissionen ist die TA Larm.

Unter Einbeziehung der beantragten Anderungen wird in der Prognose zu den Ge-
rauschemissionen und —immissionen des TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG
vom 07.07.2020 plausibel und nachvollziehbar nachgewiesen, dass die Immissions-
richtwerte in der Wohnnachbarschaft und insbesondere auch an den Immissionsauf-
punkten IP1, IP2 und IP4 zur Nachtzeit eingehalten werden.

Der Bebauungsplan B-Plan Nr. 3 Schabbecke-Breelande der Stadt Vreden weist fur
das nordlich des Betriebsgelandes gelegenen Wohngebietes WA-Gebiet aus. Darin
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liegen auch die Immissionsaufpunkten IP1, IP2 und IP4. Diese Gebietsausweisung
entspricht nicht dem Abstandserlass und der DIN 18005 Blatt 1.

Das Werk | der Papierfabrik liegt in dem 1952 aufgestellten Durchfihrungsplan Nr. 3
,Suddstliche kleine Umgehung Teil 2% der in einen Bebauungsplan tUbergeleitet wor-
den ist. Dieser Durchfuhrungsplan enthalt fur das Baugrundsttick der Papierfabrik die
Festsetzung ,E“. Ausweislich der Erlauterung der Planzeichnungen handelt es sich um
ein Industriegebiet.

Ca. 100 m ostlich liegt ein kleines WA-Gebiet in dem neu ausgewiesenen B-Plan Nr.
114 ,Campus Jugendwerk — Teilgebiet II*.

Aufgrund dieser Tatsache — insbesondere zu den Immissionsaufpunkten IP1, IP2 und
IP4, ist auf der Grundlage der Ziffer 6.7 der Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
- TA Larm dies als Gemengelage einzustufen. Dies ist immer dann gegeben, wenn
gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Gerauschauswirkungen vergleichbar ge-
nutzte und zum Wohnen dienende Gebiete unmittelbar aneinandergrenzen. Hierdurch
ist es zulassig, die in zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte
auf einen geeigneten Zwischenwert der fur die aneinandergrenzenden Gebietskatego-
rien geltenden Werte zu erhéhen, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Ruck-
sichtnahme erforderlich ist. Die Immissionsrichtwerte fir Kern-, Dorf- und Mischgebiete
sollen dabei nicht Uberschritten werden. Es ist jedoch vorauszusetzen, dass bei der
Papierfabrik der Stand der Larmminderungstechnik eingehalten wird. Dies wird mit der
vorgenannten Larmprognose unter anderem dadurch nachgewiesen, dass fur die hier
diskutieren Immissionsaufpunkten IP1, IP2 und IP4 die IRW fir WA-Gebiete knapp
eingehalten werden.

Um jedoch die Entwicklungsmdglichkeit der Firma nicht unangemessen einzuschrén-
ken, wurde hier, wie in den vorangegangenen Genehmigungen, fir die Immissionsauf-
punkten IP1, IP2 und IP4 der rechtlich begriindbare Zwischenwert fiir MI-Gebiete von
60 dB(A) tagsuber und 45 dB(A) nachts festgeschrieben.

Die Anforderungen der TA Larm werden demnach eingehalten.
Lichtemissionen

Eine Beleuchtung wird nur in dem Mal3e eingesetzt, wie sie die Sicherung der Anlagen
und der Arbeitsschutz erfordern.

Sonstige Umwelteinwirkungen

Der anlagebedingte Verkehr wurde in der Prognose fir den Larm als auch der Immis-
sionsprognose fur Luftschadstoffe bertcksichtigt. Durch die angenommenen Fahrten
ergeben sich keine weiteren Anforderungen. Diese Regelungen entsprechen den An-
forderungen des § 21 Abs. 2a Nr. 3a und 3b der 9. BImSchV.

Sonstige Gefahren

Die Anlage unterliegt nicht der Storfallverordnung (12. BImSchV). Die Mengenschwel-
len nach Spalte 4 und 5 des Anhangs | der Storfallverordnung werden unterschritten.
Die Quotientensummen sind ebenfalls kleiner 1. Somit waren keine Anforderungen an
den Schutz als auch der Vorsorge gegentber Storfallen erforderlich.
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VII.3.1.2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Durch die hier beantragten MalRnahmen fallen gegentber dem bisherigen Betrieb
keine neuen Abfallstoffe an. Sie ist lediglich mit einer Steigerung der zu entsorgenden
Stoffe verbunden. Alle Abfélle werden entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmun-
gen fachgerecht entsorgt. Die ordnungsgemal3e Entsorgung wird Uber die Entsor-
gungsnachweise und Register entsprechend 88 49 und 50 Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) und der Nachweisverordnung (NachwV) tberwacht. Weitergehende Regelun-
gen in Form von Nebenbestimmungen sind nicht erforderlich

Begriindung zum AZB

Bei der Anlage handelt es sich gemal3 Anhang 1 zur 4. BImSchV um eine Anlage nach
der Industrie Emissionsrichtlinie. Gemaf} 8§ 10 Abs. 1a BImSchG mussen diese Anla-
gen einen Bericht Uber den Ausgangzustand von Boden und Grundwasser (AZB) er-
stellen, wenn in der Anlage relevante geféahrliche Stoffe gemaf 8 3 Abs. 10 BImSchG
vorhanden sind und eine Verunreinigung des Bodens und des Grundwassers durch
diese Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann. Gemaf} den Antragsunterlagen wer-
den in der Anlage relevante gefahrliche Stoffe gehandhabit.

VII.3.1.3 Energieeffizienz

Zur Deckung des Energiebedarfs der Anlage werden Strom und Erdgas eingesetzt.
Mittels der beiden erdgasbefeuerten Kessel wird die Produktion mit Dampf versorgt.
Durch die beantragte Kapazitatserhohung werden keine zusatzlichen Dampferzeuger
bendtigt, da die neue, héhere Dampfmenge mit den beiden vorhandenen Kesseln er-
zielt werden kann. Ein Teil des produzierten, hochgespannten Dampfes wird tGber eine
Dampfturbine entspannt und mittels eines Generators Strom erzeugt. Der Energiebe-
darf der Anlage betragt zurzeit ca. 1,54 MWh/Tonne Papier. Damit liegt der Energie-
bedarf unter dem Referenzwert von 1,67 — 1,81 MWh/Tonne Papier nach dem BVT-
Merkblatt fur integrierte, Altpapier verarbeitende Papierhersteller ,Refernce Document
for the Production of Pulp, Paper and Board®. Die geplante Produktionserweiterung
fuhrt zu keiner Veranderung des spezifischen Energieverbrauchs.

Aus den Antragsunterlagen ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass in der Anlage
Energie effizienter eingesetzt werden kann. Weitergehende Regelungen in Form von
Nebenbestimmungen sind nicht erforderlich.

VII.3.1.4 Emissionsgenehmigung gemal § 4 TEHG

Die Papierfabrik unterliegt dem Geltungsbereich des Treibhaus-Emissionshandelge-
setzes. Nach 8§ 4 des TEHG bedirfen Manahmen zur Erhéhung der Produktionska-
pazitat einer Genehmigung des TEHG, diese ist mit beantragt worden.

VI.3.1.5 Auswirkungen nach der Betriebseinstellung

Nach der Stilllegung gehen von der Papierfabrik keine Emissionen mehr aus. Die Still-
legung und Entsorgung der Anlage wird nach den dann gultigen Vorschriften und
Richtlinien unter Beachtung des Verwertungsgebotes durch entsprechende Fachfir-
men umgesetzt werden. Die Pflichten des Betreibers ergeben sich gemaf 8 5 Abs. 3
BImSchG.
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VI1.3.2 Prafung anderer 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften
VII.3.2.1 Emissionsgenehmigung gemal 8§ 4 TEHG

Gemal 8 4 Abs. 1 TEHG bedarf der Anlagenbetreiber zur Freisetzung von Treibhaus-
gasen durch eine Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 1 bis 32 - hier nach Anhang 1 Tell
2 Nr. 2 TEHG - einer Genehmigung. Diese Genehmigung kann nach § 13 BImSchG
konzentriert werden.

Die Genehmigung ist auf Antrag des Anlagenbetreibers von der zustandigen Behorde
zu erteilen, wenn die zustandige Behorde auf der Grundlage der vorgelegten Antrags-
unterlagen die Angaben nach § 4 Absatz 3 TEHG feststellen kann. Der Inhalt der Emis-
sionsgenehmigung ist darauf beschrankt, dass eine Anlage dem Anwendungsbereich
des TEHG unterliegt und durch sie Treibhausgase freigesetzt werden durfen.

Die Zustandigkeit der Bezirksregierung Munster fur diese Entscheidung Gber den An-
trag ergibt sich aus 8 19 Abs. 1 Nr. 1 TEHG i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 1 und Anhang I, 2.
Spiegelstrich der Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU).

Die Deutsche Emissionshandelsstelle beim Umweltbundesamt - DEHSt: - wurde mit
Schreiben vom 11.08.2020 gemalR § 4 Abs. 6 i.V.m. 8 19 Abs. 3 Nr. 3 TEHG um Stel-
lungnahme zum Antrag gebeten. Bedenken wurden in der vorgelegten Stellungnahme
vom 26.08.2020 nicht vorgetragen, nur auf die Vorlage des Uberwachungsplans nach
8 6 TEHG bei der DEHSt wurde hingewiesen (vgl. Hinweis VI.5) und einige weitere
Hinweise zu Vorgaben aus dem TEHG und der ZuV 2020 gemacht.

Die Prufung hat ergeben, dass die Voraussetzungen zur Erteilung der Emissionsge-
nehmigung vorliegen. Die Genehmigung gemal 8 4 Abs. 1 TEHG erteilt und in diesem
Bescheid konzentriert.

VIl.3.2.2 Boden- und Grundwasserschutz

Im Antrag ist eine Relevanzprifung (Arbeitshilfe der LABO/LAWA), bezogen auf das
evtl. angemessene Erfordernis eines Ausgangszustandsberichtes als Grundlage fur
die Ruckfuhrungspflicht nach 8 5 (4) BImSchG durchgefiihrt worden. Es wurde festge-
stellt, dass im Bereich der Anlage folgende Stoffe stofflich als auch mengenmalig re-
levant sind:

. ROX 230 L

. Defoclean OTV
. Dilurit B

. Dilurit CAT

. Gilufloc 40 H

. Curatech L 952
. Clean 1101 SC

. Clean 1045
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. Curatech TA 7050
. Avia-Fluid RSL 68
. Diesel

Die Nebenbestimmungen V.6.2 und V.6.3 regeln die Anforderungen an die Uberwa-
chung von Boden und Grundwasser hinsichtlich dieser relevanten gefahrlichen Stoffe
(vgl. 8 21 Abs. 2a Nr. 3c der 9. BImSchV).

VIl.3.2.3 Gewasserschutz

In der Anlage wird mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen. Die Anlagen gemanR
8 2 Absatz 9 der AwSV, insbesondere die Gefahrdungsstufen, die Prifpflichten und
der Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen sind in einer vorlaufigen AwSV-Anla-
gendokumentation dargestellt.

VII.3.2.4 Umweltvertraglichkeitsprufung

Die Auswirkungen der geplanten Anlage einschlie3lich der jeweiligen Wechselwirkun-
gen auf die in 8 1la der 9.BImSchV genannten Schutzgtter sind von der Genehmi-
gungsbehdrde darzustellen und zu bewerten. Bei der Entscheidung tber den Geneh-
migungsantrag hat die Genehmigungsbehoérde die vorgenommene Bewertung nach
Maf3gabe der hierfur geltenden Vorschriften / Gesetze zu berucksichtigen. Beriicksich-
tigung finden hierbei die gemaf 88 4 bis 4 e der 9. BImSchV beizufiigenden Antrags-
unterlagen, die behdrdlichen Stellungnahmen gemaf3 88 11 und 11 a der 9. BImSchV,
aber auch die Ergebnisse eigener Ermittlungen sowie der AuRerungen und Einwen-
dungen Dritter.

Das Vorhaben wird gemaf dem UVPG unter der Nr. 6.2 ,Errichtung und Betrieb einer
Anlage zur Herstellung von Papier oder Pappe® eingeordnet.

Fur die beantragte Erhéhung der Produktionskapazitat um 170 t/d besteht gemaf
UVPG keine UVP-Pflicht, sondern gemal3 § 3c Satzl UVPG nur eine allgemeine Vor-
prufung des Einzelfalls. Da fir die Anlage bisher noch keine UVP durchgefihrt worden
ist, hat sich der Antragsteller jedoch freiwillig dazu entschieden, eine vollstandige UVP
durchfuhren zu lassen. Den hierzu erforderlichen UVP-Bericht nach § 4e in Verbindung
mit der Anlage zu 8 4e der 9. BImSchV hat die Papierfabrik Vreden vorgelegt. Es war
nicht notwendig ein Scopingtermin zur Abstimmung des Untersuchungsumfangs der
Umweltprifung fur das Vorhaben durchzufihren.

Es wird der gesetzlich notwendige Rahmen, also eine allgemeine Vorprifung des Ein-
zelfalls gepruft.

Schutzgut Mensch einschlieRlich der menschlichen Gesundheit

Die Auswirkungen der Anlagenerweiterung auf das Schutzgut Mensch besteht im We-
sentlichen in den Emissionen durch den Betrieb. Luftschadstoffe werden in dem
Schutzgut Luft betrachtet.
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Zukunftige Larmsituation

Mit den beantragten Anderungen sind bautibliche Larmemissionen, wie Beton-, Stahl-
bauarbeiten und Bauverkehr verbunden. Diese Emissionen sind jedoch als nicht er-
heblich einzustufen, da sie nur zur Tagzeit freigesetzt werden und durch die Lage der
BaumalRahmen auf dem Betriebsgelande weitestgehend zur benachbarten Wohnbe-
bauung an den Strallen ,Schabbecke“ und ,Kolpingstralle“ durch die Gebaude des
bestehenden Werkes wirksam abgeschirmt werden.

Es ist somit nicht zu erwarten, dass der durch die Errichtung der Anlage bedingte Bau-
larm zu einer Uberschreitung der Larmrichtwerte fir die nachstgelegene Wohnbebau-
ung fihren wird.

Die zu erwartenden zusatzlichen betrieblichen Larmemissionen durch die Erh6hung
der Produktionskapazitat sowie der Abluftfihrung Gber die Kamine, inkl. Geblase, wur-
den durch ein Gutachten des TUV Nord Systems GmbH & Co.KG, Gutachten-Nr.: Ell-
19/0161, vom 07.07.2020 beurteilt und Schallminderungsmaf3inahmen verbindlich vor-
geschrieben.

Zusatzlich zu den neuen stationaren Quellen sind LKW- und Staplerfahrten, die aus-
schlie8lich wéahrend der Tageszeit stattfinden, zu berlcksichtigen. Die Geréu-
schimmissionsprognose geht im Sinne einer Maximalabschéatzung von taglich 52 LKW
in der Zeit zwischen 6 bis 22 Uhr aus.

Mit den Schallminderungsmalinahmen kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass
eine Verschlechterung der Immissionsbelastung der umliegenden Nachbarn sicher
ausgeschlossen werden kann. Die Immissionsrichtwerte der TA Larm kénnen an den
mafigeblichen Immissionsorten eingehalten werden.

Insgesamt ergeben sich durch das Vorhaben nur geringfligige Auswirkungen auf die
bisherige Immissionssituation.

Zukunftige Geruchs-Immissionen

Bei der Produktion von Papier entstehen Gertiche, die Uber verschieden Abluftkamine
abgeleitet werden.

Die TUV NORD Umweltschutz GmbH (2020) wurde mit einer Abschatzung der Ge-
ruchsemissionen im Planzustand (Geruchsimmissionsprognose) beauftragt. Grund-
lage der Abschatzung des TUV NORD Umweltschutz bildeten olfaktorische Messun-
gen an den im Ist-Zustand vorhandenen Quellen. Die Darstellung der zukinftigen Ge-
ruchsituation in der Umgebung der Papierfabrik erfolgt in der gutachtlichen Stellung-
nahme des TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co0.KG, TUV-Auftrags-Nr.:
8000668805 / 819IPG006 — Revision 1 - vom 22.06.2020, zu den Geruchsimmissio-
nen, verursacht durch die Papierfabrik Vreden GmbH nach der Produktionserweite-
rung.

Mit dieser gutachterlichen Stellungnahme wird dargelegt, dass durch die neuen erhoh-
ten Abluftkamine die Geruchsbelastungen in den freien Luftstrom abgefuhrt werden.
Das Beurteilungsgebiet ist ein Quadrat mit einer Seitenlange von 1050 m in dessen
Mittelpunkt die Anlage liegt. Die jeweils betrachteten Beurteilungsflachen haben je-
weils eine Kantenlange von 50 m x 50 m. Durch die beantragten Optimierungsmal3-
nahmen wird gutachterlich festgestellt, dass Immissionswerte der GIRL im Plan-Zu-
stand auf allen Beurteilungsflachen aul3erhalb des Betriebsgeléandes sicher eingehal-
ten werden und damit gegeniber dem Ist-Zustand eine wesentliche Verbesserung ein-
treten wird.
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Schutzqgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

An dem gemauerten Schornstein ist seit Jahren eine Nistgelegenheit fir Wanderfalken
angebaut, die auch angenommen und in der jahrlich erfolgreich Jungvdgel aufgezogen
werden. Um die Falken nicht unnétig zu stéren, hat die Antragstellerin in den Antrags-
unterlagen klargestellt, dass der Ruckbau des Kamins nur auf3erhalb der Brutzeit er-
folgen wird, um die Aufzucht der Brut nicht zu gefahrden.

Somit sind Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt am Standort
sowie im Umfeld der Anlage durch das Vorhaben nicht nachteilig berihrt.

Schutzqut Boden

Gegeniber dem Ist-Zustand kommt es zu keiner Veranderung durch bau- oder anla-
gebedingte Wirkungen auf die Schutzgiter Flache und Boden, da im Zuge der geplan-
ten AnderungsmaRnahmen in der Papierfabrik Vreden nicht in die Schutzgiter einge-
griffen wird. Durch die Umsetzung der hier beantragten Malinahme werden keine
neuen Bodenflachen in Anspruch genommen.

Weiterhin sind auch keine nachteiligen betriebsbedingten Auswirkungen auf die
Schutzguter durch Schadstoffeintrage von Luftschadstoffen sowie durch wasserge-
fahrdende Stoffe zu erwarten.

Schutzqut Wasser

Die Berkel verlauft von Stidosten nach Nordwesten entlang der Papierfabrik. Der in-
nerhalb des besiedelten Bereiches der Stadt Vreden flie3ende Abschnitt der Berkel ist
stark ausgebaut, begradigt und aufgestaut. Als Nebengewasser der Berkel verlauft der
technisch ausgebaute Ausbach sudlich parallel zur Berkel im Bereich der Papierfabrik.
Das Vorhaben wird weder bau- noch anlagebedingt zu einer signifikanten Beeintrach-
tigung von Oberflachengewéassern fuhren. Ebenso kann ein signifikanter Eintrag von
Stoffen aus dem Betrieb der Papierfabrik verninftigerweise ausgeschlossen werden.

Eine Steigerung des Abwasseranfalls findet nicht statt, da die Papierproduktion insge-
samt abwasserlos betrieben wird und die Wéasser vollstandig im Kreislauf gefahren
werden.

Schutzgut Luft

In der Stadt Vreden befindet sich keine Messstation (LUQS-Station) des Landesum-
weltamtes. Die dem Untersuchungsgebiet nachstgelegene Messstation aus dem
LUQS-System liegt in Borken-Gemen, ca. 18 km in stiddstlich von Vreden entfernt. Die
Station reprasentiert die Luftqualitdt des urbanen und landlichen Hintergrunds. Hilfs-
weise werden diese Werte fur Vreden, ebenfalls mit einem urbanen und léndlichen
Hintergrund, herangezogen. An der Messstation Borken-Gemen wurden im Zeitraum
2015 bis 2019 die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV fiur Stickstoffdioxid (NO2),
und Feinstaub (PM10) weit unterschritten. Gleiches gilt fir die Schwefeldioxid-Werte
(S02), die weit unterhalb des Immissionswertes der TA Luft zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit lagen. In Vreden existieren keine stark emittierenden Industriebe-
triebe. Im Gewerbe-/Industriegebiet, in dem sich auch die Papierfabrik Vreden befin-
det, liegen Handwerksbetriebe, Autohandel und Standorte der Logistik. Analog zu der
Situation in Borken-Gemen wird die Vorbelastung der Luft im Raum Vreden als unkri-
tisch angesehen. Aufgrund der geringen Vorbelastung der Luft wird fir den Raum Vre-
den von einer mittleren Empfindlichkeit gegeniber einer zusatzlichen Belastung aus-
gegangen.
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Die wahrend der Bauarbeiten auftretenden Luftbelastungen sind sehr gering und zeit-
lich begrenzt. Anlagebedingte Auswirkungen auf die Luftqualitat treten nicht auf. In der
Betriebsphase werden auch nach der Kapazitatserhohung in der Papierfabrik Vreden
die genehmigten Emissionswerte weit unterschritten. Die Massenstréme beider
Dampferzeuger liegen unter den Bagatellmassenstromen der TA Luft. Insofern kann
auch hier von einer vernachlassigbaren Veranderung der Luftqualitat gegeniber dem
Ist-Zustand ausgegangen werden. Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Luft
sind nicht zu erwartet.

Schutzgut Klima

Die Stadt Vreden liegt am westlichen Rand des Klimabezirks Minsterland. Die Nahe
zum Atlantik bringt ganzjahrig einen Luftstrom vom Ozean mit sich. Dies hat milde
Winter und relativ kiihle Sommer zur Folge. Die Niederschlage im maritimen Klimabe-
reich sind relativ gleichmafiig auf das Jahr verteilt. Der Klimabezirk Munsterland zeich-
net sich durch eine mittlere jahrliche Niederschlagssumme von 700 — 900 mm aus.

Vorbelastungen des Lokalklimas der Papierfabrik bestehen unter anderem durch die
Auswirkungen des Gewerbe- und Industrieklimas. Die Bedeutung der Werksflachen
der Papierfabrik Vreden fur das Lokalklima wird als gering eingestuft. Bau- und Anla-
genbedingte Auswirkungen sind durch die geplanten Anderungen in der Papierfabrik
Vreden nicht gegeben. Betriebsbedingt kdnnen Wirkungen auf das Lokalklima durch
die wassergesattigte Abluft auftreten. Die Auswirkungen der warmen Abluft und des
Wasserdampfschwadens sind gering und von kurzer Reichweite. Es handelt sich dabei
um theoretisch zu erwartende nachteilige Auswirkungen.

Schutzqut Landschaft

Das Landschaftsbild im Nahbereich der Papierfabrik Vreden ist durch die Gebaude der
Papierfabrik Vreden, den Schornstein und durch weitere Firmengeb&ude im Suden
und Sudwesten sowie durch die Berkel und die anschlieBende Wohnbebauung mit den
Gartenanlagen im Nordosten gepragt. Insgesamt wird dem gesamten Untersuchungs-
gebiet eine mittlere Bedeutung in Bezug auf das Landschaftsbild bei einer mittleren
Empfindlichkeit gegentuber zusétzlichen visuellen Belastungen zugewiesen. Wahrend
der Bauphase kommt es zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen der Landschatft.
Anlagebedingte visuelle Effekte treten lediglich im unmittelbaren Nahbereich der Pa-
pierfabrik Vreden auf. Die Gebaude der Papierfabrik sind schon seit langer Zeit Be-
standteil des Landschaftsbildes. Durch die anlagebedingten Anderungen auf den Hal-
lendéachern und der Einkirzung des Schornsteins kommt es zu keinen erheblichen
visuellen Auswirkungen auf die Landschatft.

Schutzqgut Kulturglter und sonstige Sachguter

Nach der Liste der bedeutsamen Kulturlandschaften des LWL gehoért u.a. der Stadt-
kern von Vreden zu einem bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich mit hohen boden-
denkmalpflegerischem Wert. Die Bedeutung und die Empfindlichkeit der Baudenkma-
ler vor allen im Zentrum von Vreden wurde aufgrund ihrer regionaltypischen Bedeu-
tung als hoch eingestuft. Die mit dem geplanten Vorhaben verbundenen Auswirkungen
auf das kulturelle Erbe und sonstige Sachguter werden als sehr gering eingeschétzt.

Insgesamt sind durch die geplanten Anderungen in der Papierfabrik Vreden die Aus-
wirkungen im Sinne des UVPG als nicht erheblich zu bewerten.
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VI1.3.2.5 Natur- und Landschaftsschutz

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegt kein Natura-2000-Gebiet. Damit sind Na-
tura-2000-Gebiete von dem Vorhaben nicht betroffen und erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf Natura-2000-Gebiete auszuschliel3en.

Das Vorhaben ist somit gemaf3 8 34 BNatSchG i.V. mit 8 53 LNatSchG NW zul&ssig.

VII.3.2.6 Planungsrechtliche Zulassigkeit/Bauordnungsrecht

Die Papierfabrik Vreden liegt sudostlich des Stadtkerns von Vreden und besteht aus
zwei Werksstandorten (Werk | und Werk Il), die durch die Ausbachstral3e und den
Ausbach voneinander getrennt sind. Das Betriebsgelande des Werkes I, in dem die
eigentliche Papierproduktion erfolgt, grenzt direkt an den Uferbereich der norddstlich
vorbeiflielBenden Berkel und befindet sich in dem 1952 aufgestellten Durchfiihrungs-
plan Nr. 3 ,Sudéstliche kleine Umgehung Teil 2% der in einen Bebauungsplan Uberge-
leitet worden ist. Dieser Durchfuhrungsplan enthalt fir das Baugrundsttick der Papier-
fabrik die Festsetzung ,E“. Ausweislich der Erlauterung der Planzeichnungen handelt
es sich um ein Industriegebiet.

Das Werk Il befindet sich ca. 50 m studwestlich des Werkes | in dem Bebauungsplan
Nr. 68 Teil 1 und 2 ,Up de Hacke* 3. Anderung in einem Gewerbegebiet. Dort erfolgt
die Faserstoffgewinnung aus Altpapier.

Die Baugenehmigung ist konzentriert. Hinsichtlich des Bauordnungsrechts wurden
vom zustandigen Bauordnungsamt die Nebenbestimmungen unter der Ziffer IV.2. vor-
geschlagen.

Die Planungsbehorde der Stadt Vreden hat am 19.08.2020 das gemal § 36 Abs. 1
BauGB erforderliche Einvernehmen der Gemeinde erteilt.

VII.3.2.7 Belange des Arbeitsschutzes

Die Regelung V.7.1 bis V.7.2.2 beziehen sich auf die Erlaubnis gemé&f § 18 BetrSichV
und dienen der Konkretisierung der gesetzlichen Bestimmungen fir die beantragte
Anlage.

VIl.4 Rechtliche Begrindung der Entscheidung

Die Prufung hat ergeben, dass die Voraussetzungen nach § 6 BImSchG unter Bertck-
sichtigung der im Abschnitt Nebenbestimmungen fir die Genehmigungserteilung vor-
liegen; die sich aus 8 5 BImSchG und § 7 ergebenden Pflichten werden erflllt, die
Belange des Arbeitsschutzes sind gewahrt, und auch andere 6ffentlich-rechtliche Vor-
schriften stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

In den Abschnitten I. und Ill. sind die wesentlichen Leistungsdaten der beantragten
Anlage festgelegt. In dem Abschnitt Il. sind die eingeschlossenen Entscheidungen be-
nannt. In Abschnitt IV. sind die notwendigen Nebenbestimmungen aufgefuhrt.

Da insgesamt durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage bei antragsgemalfier
Ausfihrung und unter Bertcksichtigung der Anforderungen im Bescheid schadliche
Umwelteinwirkungen nicht verursacht und erhebliche Nachteile etc. im Sinne des BIm-
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SchG nicht herbeigefuhrt werden sowie andere oGffentlich-rechtliche Belange dem Vor-
haben nicht entgegenstehen, war gemaf? § 6 BImSchG die Genehmigung nach § 4
BImSchG zu erteilen.

VIII.
Begrundung der Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens werden aufgrund des Gebuhrengesetzes fur das Land
Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in Verbindung mit der Allgemeine Verwaltungsge-
bihrenordnung (AVerwGebO NRW) festgesetzt.

Die Kosten dieses Verfahrens tragt die Antragstellerin. Hierzu ergeht ein gesonderter
Bescheid.

IX.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Ver-
waltungsgericht Miunster erhoben werden.

Im Auftrag

gez. Scholz
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Anhang | Antragsunterlagen

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0032/20/6.2.1

Ordner 1

1 | Antrag zur Anderungsgenehmigung 1 10

2 Inhaltsverzeichnis 3 Blatt
3 Formular 1 — Antrag auf Genehmigung 3 Blatt
4 | Schreiben Betriebsrat vom 27.09.2019 1 Blatt
5 | Antragsumfang 4 Blatt
6 | Standort und Beschreibung der Anlage 1 Blatt
7 | Topographische Karte, M 1 : 25 000 1 Blatt
8 | Topographische Karte, M 1 : 5 000 1 Blatt
9 Lageplan, M 1 : 500 1 Blatt
10 | Lageplan mit Betriebsbereichen, M 1 : 1 000 1 Blatt
11 | Lageplan mit Apparatenummern, M 1 : 500 1 Blatt
12 | Ausschnitt Lageplan mit Abluftquellen, M 1 : 500 1 Blatt
13 | Betriebsbeschreibung 14 | Blatt
14 | Kapazitatsbetrachtung fur PM 1 und 3 33 Blatt
15 | Erlauterung Abktrzungen in den Flie3bildern 1 Blatt
16 | Uberblick Gesamtanlage, Stand: 08.04.2020 1 Blatt
17 | VerfahrensflieRR3bild Werk 1 und 2 1 Blatt
18 | Flie3bild Energiezentrale 1 Blatt
19 | FlieR3bild Stoff- und Wasserkreislauf 1 Blatt
20 | FlieRbild Warmertckgewinnung/Haubenbellftung 1 Blatt
21 | FlieRbild Hallenzuluft Werk 1 1 Blatt
22 | Schema maschinenbezogene Lufttechnik PM 1 1 Blatt
23 | Schema maschinenbezogene Lufttechnik PM 3 1 Blatt
24 | Schema Vakuumanlagen 1 Blatt
25 | Ubersicht Anlagenkataster und Betriebseinheiten 4 Blatt
26 | Formular 1, Genehmigungsbestand der gesamten Anlage 4 Blatt
27 | Formular 2, Gliederung der Anlagen in Betriebseinheiten 2 Blatt
28 | Formular 3, Technische Daten 13 Blatt




Bezirksregierung Seite 41 von 47
Munster 500-53.0032/20/6.2.1

29 | Formular 4, Betriebsablauf und Emissionen/Verwertung und Beseiti- | 7 Blatt
gung von Abféllen
30 | Formular 5, Quellenverzeichnis 1 Blatt
31 | Formular 6, Abgas-/Abwasserreinigung/-behandlung 2 Blatt
32 | Formulare 7 und 8 Abwasser- und Abfallwirtschaft, AWSV 42 Blatt
33 | Beschreibung der geplanten Mal3nahmen und deren Auswirkungen 7 Blatt
34 | Zeichnung der MalRhahmen zum Umbau der PM 1 2 Blatt
35 | Langsansicht Papiermaschine PM 3 1 Blatt
36 | Querschnittzeichnung der Maschinenhalle, M 1 : 500 1 Blatt
37 | Aufstellungsplan zur Optimierung der Hallenentliftung, M 1 : 150 | 2 Blatt
+1:125
38 | Umwelteinwirkungen, Betriebssicherheit, Arbeitsschutz, Betriebsein- | 8 Blatt
stellung
39 | Protokoll zur Artenschutzprifung 2 Blatt
40 | Energieeffizienz, Best verfugbare Technik, KWK-Kosten-Nutzen-| 4 Blatt
Vergleichs-Verordnung, Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz
41 | Antrag nach § 4 TEHG 2 Blatt
42 | Bauantrag vom 25.09.2019 2 Blatt
43 | Berechnungen 1 Blatt
44 | Betriebsbeschreibung vom 25.09.2019 2 Blatt
45 | Baubeschreibung vom 25.09.2019 2 Blatt
46 | Technische Daten 2 Blatt
47 | Grundriss vom 25.09.2019 1 Blatt
48 | Lageplan vom 25.09.2019 1 Blatt
49 | Bauantrag vom 05.09.2019 inklusive Berechnungen 3 Blatt
50 | Baubeschreibung vom 05.09.2019 2 Blatt
51 | Betriebsbeschreibung vom 05.09.2019 erg. 02.07.2020 3 Blatt
52 | Lageplan vom 11.09.2020, M 1 : 500 1 Blatt
53 | Plan Starkebehélter, M 1 : 100 1 Blatt
54 | Ausfuhrung zum UVP-Bericht gemal} § 16 UVPG 1 Blatt
55 | UVP-Bericht vom 29.04.2020 der Dr. Spona Umweltberatung, Sand- | 132 | Blatt
dornstr. 15, 47269 Duisburg
56 | Gutachterliche Stellungnahme der TUV Nord Umweltschutz GmbH & | 41 Blatt
Co.KG, Am TUV 1, 45307 Essen vom 27.04.2020
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57 | Hinweis zum Gutachten zur Schornsteinhéhenbestimmung der TUV | 8 Blatt
Nord Systems GmbH & Co.KG, Am Technologiepark 1, 45307, Es-
sen vom 04.12.2017

58 | Gutachterliche Stellungnahme zu den Schornsteinhohenberechnun- | 5 Blatt
gen fur die Kesselanlagen der TUV Nord Umweltschutz GmbH &
Co.KG, Am TUV 1, 45307 Essen vom 23.06.2020

59 | Gutachten Gerauschemissionen und —immissionen der TUV Nord | 73 Blatt
Umweltschutz GmbH & Co.KG, Am TUV 1, 45307 Essen vom
07.07.2020

Ordner Il

60 | Brandschutzkonzept Karl Winnemoller, Kampstr. 15, 48301 Nottuln | 106 | Blatt
vom 03.02.2021 fur die Werke | und Il inklusive Anlagen

61 | Ausgangszustandsbericht des TUV NORD Umweltschutz GmbH & | 150 | Blatt
Co.KG, Trelleborger Str. 15, 18107 Rostock vom 15.12.2017 inklu-
sive Anlagen

62 | Sicherheitsdatenblatter

e AVIA ALUPLEX 2 EP 5 Blatt
¢ AMMONIUMPERSULFAT 4 Blatt
¢ AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30 6 Blatt
¢ AVIA MULTI HDC EXTRA 15W-40 4 Blatt
¢ AVIALITH 3 EP 4 Blatt
e DEFINA WN-SLURRY 4 Blatt
¢ CALCIUMOXID 8 Blatt
¢ CLEAN 1045 6 Blatt
¢CLEAN 1101 SC 7 Blatt
¢ CONTRASPUM LPE 3 Blatt
¢ CURATECH L 952 6 Blatt
¢ CURATECH TA 7050 7 Blatt
e ARAL DIESEL, ARAL LKW-DIESEL, ARAL | 15 Blatt
SUPERDIESEL
DILURIT B 5 Blatt
eDILURIT BC S 3 Blatt
e DILURIT CAT 5 Blatt
*eGILUFLOC 40 H 5 Blatt
oIN BW 12A 4 Blatt
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¢AVIA LITHOPLEX 2 EP 5 Blatt
¢ MOBIL DTE 746 7 Blatt
¢ NATRIUMCHLORID 6 Blatt
¢ NATRONLAUGE 50 % 7 Blatt
¢ DEFOCLEAN OTV KONZ 4 Blatt
¢ PERGLUTIN K 600 3 Blatt
¢ DEFOSPUM PWW 90 4 Blatt
¢ROX 230 L 4 Blatt
¢AVIA FLUID RSL 68 5 Blatt
¢ AVIA GEAR RSX 100 4 Blatt
¢ AVIA GEAR RSX 220 4 Blatt
¢ MOBIL DTW 10 EXCEL 150 7 Blatt
¢ MOBIL GEAR 600 XP 220 7 Blatt
¢ AVIA SYNTOGEAR PE 68 4 Blatt
¢BRUN TRUPOCOR JSS-C-LIQ 4 Blatt
¢ AVIA COMPRERA VCL 46-S 4 Blatt
63 | AwSV-Anlagenkataster 32 Blatt
Ordner llI
64 | Messbericht zur olfaktometrischen Messungen von Dezember 2019 | 28 Blatt
der uppenkampundpartner Sachverstandige fir Immissionsschutz
GmbH, Kapellenweg 8, 48683 Ahaus, Projekt-Nr. 117 1704 19
65 | Messbericht zur olfaktometrischen Messungen im Jahr 2011 des | 99 Blatt
TUV NORD Systems GmbH & Co0.KG, Langemarckstr. 20, 45141 Es-
sen, A-Nr. 81 07 66 01 15
66 | Erlaubnisantrag gem. § 18 Abs. 1, Nr. 1 BetrSichV fur die Schorn- | 42 Blatt
steinklirzung inkl. Anlagen
67 | Konzept zum Schutz von Boden und Grundwasser der Arbeitsge- | 10 | Blatt
meinschaft Richters & Hiuls, Ingenieurbiro fur Abfallwirtschaft und
Immissionsschutz
68 | Technische Beschreibung der Doppelwandigen Schlauchleitung der | 29 Blatt
Klenk GmbH, Eichelstr. 15, 88285 Bodnegg
69 | Kurzbeschreibung gem. 8 4 Abs. 3 der 9. BImSchV der Richters & | 24 Blatt
Huls, Ingenieurblro fir Abfallwirtschaft und Immissionsschutz
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Anhang Il Zitierte Vorschriften

im Genehmigungsbescheid 500-53.0032/20/6.2.1:

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996 (BGBI. | S. 1246), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBI. |
S. 3334)

ArbStattVv Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung) vom

12.08.2004 (BGBI. 1 S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBI. | S. 3334)

AVerwGebO Allgemeine Verwaltungsgebihrenordnung vom 03.07.2001 (GV.
NRW NRW. S. 262; SGV. NRW. 2011), zuletzt ge&andert durch Verord-
nung vom 16.06.2020 (GV.NRW. S. 455 ff.)

AVV Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis — Abfallver-
zeichnis-Verordnung —vom 10.12.2001 (BGBI. | S. 3379), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.06.2020 (BGBI.
| S. 1533)

AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBI. | S. 905) zuletzt ge-
andert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI.
| S. 1328)

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) zuletzt geandert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 1729, 1793)

BauO NRW 2018 Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauord-
nung vom 04.08.2018 und 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 421),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.12.2020
(GV.NRW S. 1109)

Bau PrufvVO Verordnung Uber bautechnische Priufungen vom 06.12.1995
(GV.NRW. S. 1241, SGV. NRW. 232) zuletzt geandert durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 10.12.2018 (GV. NRW. S. 670)

BaustellV Verordnung Uber die Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Bau-
stellen vom 10.06.1998 (BGBI. | S. 1283), zuletzt gedndert durch
Artikel 27 des Gesetzes vom 27.06.2017 (BGBI. | S. 1966)
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BetrSichV Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) in
der Fassung der Verordnung vom 03.02.2015 (BGBI. | S. 49),
zuletzt geéndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.04.2019
(BGBI. | S. 554)

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S.
1274), zuletzt geandert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes
vom 09.12.2020 (BGBI. | S. 2873)

4. BImSchV Verordnung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440), zu-
letzt geédndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.01.2021
(BGBI. 1 S. 69)

9. BImSchV Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren vom 29.05.1992
(BGBI. 1 S. 1001), zuletzt geédndert durch Artikel 2 der Verordnung
vom 11.11.2020 (BGBI. | S. 2428)

12. BImSchV Storfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.03.2017 (BGBI. | S. 483, ber. S. 3527), zuletzt geandert durch
Artikel 107 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328,
1340)

BNatSchG Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom
29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBI. | S. 306)

GebG NRW Gebiuhrengesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen vom
23.08.1999 (GV. NRW. S. 524 / SGV. NRW. 2011), zuletzt gean-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.12.2015 (GV. NRW. S.
836)

GefStoffVv Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverord-
nung) vom 26.11.2010 (BGBI. | S. 1643, 1644), zuletzt gedndert
durch Artikel 148 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBI. | S. 626,
648)

GewAbfv Verordnung Uber die Bewirtschaftung von gewerblichen Sied-
lungsabfallen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfallen (Ge-
werbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBI. | S.
896), zuletzt gedndert durch Artikel 5 Abs. 2 des Gesetzes vom
23.10.2020 (BGBI. | S. 2232, 2244)
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GIRL Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Geruchs-
immissions-Richtlinie), Runderlass des Ministeriums fur Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3-
8851.4.4 - vom 05.11.2009, (MBI. NRW S. 533); SMBI. NRW. 7129

IE-Richtlinie Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 24.11.2010 Uber Industrieemissionen (integrierte Vermei-
dung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABI. L 334
vom 17.12.2010, S. 17, ber. ABI. L 158 vom 19.06.2012 S. 25)

KriwG Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirt-
schaftsgesetz - Kr wG) vom 24.02.2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt
geandert durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 09.12.2020
(BGBI. | S. 2873)

LbodSchG Landesbodenschutzgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen vom
09. 05.2000 (GV. NRW. S 439 / SGV. NRW. 2129), zuletzt gean-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.09.2016 (GV. NRW. S.
790)

LNatSchG NW Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG NRW) vom 21.07.2000 in der Fas-
sung vom 15.11.2016 (GV.NRW.2016 S. 934, SGV. NRW. 791),
zuletzt geadndert durch Artikel 2 des Gesetztes vom 26.03.2019
(GV. NRW. S. 193, ber. S. 214)

NachwV Verordnung Uber Verwertungs- und Beseitigungsnachweise
(Nachweisverordnung) vom 20.10.2006 (BGBI. | S. 2298), zuletzt
geandert durch Artikel 5 Abs. 5 des Gesetzes vom 23.10.2020
(BGBI. | S. 2232, 2245)

ProdSG Gesetz Uber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Pro-
duktsicherheitsgesetz - ProdSG) vom 08.11.2011 (BGBI. | S.
2178), zuletzt geandert durch Artikel 301 der Verordnung vom
19.06.2020 (BGBI. | S. 1328, 1363)

PriafVO NRW Verordnung Uber die Prifung technischer Anlagen und wiederkeh-
rende Prifungen von Sonderbauten — Prifverordnung — vom
24.11.2009 (GV.NRW. S. 723 / SGV.NRW.232), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 11.12.2018 (GV.NRW. S. 707)

TA Larm Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — Sechste Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz vom 26.08.1998 (GMBI. S. 503), zuletzt geandert durch And-
VwV vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)
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TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — Erste allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz —
vom 24.07.2002 (GMBI. S. 511)

TEHG Gesetz Uber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von
Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) vom
21.07.2011 (BGBI. I S. 1475), zuletzt geédndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1818, 1848)

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung
vom 24.02.2010 (BGBI. | S. 94) zuletzt geandert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBI. | S. 306)

UVPG NRW Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in Nordrhein-
Westfalen (Landesumweltvertraglichkeitsprifungsgesetz) vom
29.04.1992 (GV. NRW. S. 192, SGV. NRW. 2129), zuletzt gean-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.03.2019 (GV. NRW. S.
193)

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-
setz) vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1408)

ZustVU Zustandigkeitsverordnung  Umweltschutz  vom  03.02.2015
(GV.NRW. S. 268, SGV. NRW. 282)), zuletzt geéndert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 21.05.2019 (GV.NRW. S. 233)

ZuV 2020 Verordnung Uber die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsbe-
rechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 (Zuteilungsver-
ordnung 2020) vom 26.09.2011 (BGBI. | Nr. 49 S. 1921), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2017 (BGBI. | S.
2354, 2356)



