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l.
Tenor

Ich erteile lhnen gemaR 886 und 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG?Y), in
Verbindung mit 8 1 Abs. 1 und Nummer 1.1 (Verfahrensart G) des Anhangs 1 der Verordnung
Uber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) die

Genehmigung
zur wesentlichen Anderung und zum Betrieb des Heizwerks Westerholt.
Die Genehmigung umfasst:

e den Austausch der 2 Brenner zu Ultra-Low-Nox-Brennern einschlieflich
Schnellschlussventilen an allen 6 Kesseln

e den Austausch der zwei Frischluftgeblase an allen 6 Kesseln und die Installation der
Rauchgasruckfuhrleitungen DN 300 mit Regelklappen DN 250 an allen 6 Kesseln

e ein Misch- und Messmodul zur SNCR-Steuerung mit je 2 Lanzen zur Eindisung der
Harnstofflosung (max. 40 %) in den Rauchgasstrom der Brennkammer an allen 6
Kesseln

e die Aufstellung und den Betrieb eines 30 m3 Harnstoffbehéalter (max. 40 %)
einschliel3lich der zugehdrigen Armaturen und Rohrleitungen und einer Beflllanlage

e die Installation zweier Tauchmotorpumpen zur Harnstoffzufihrung aus dem Behélter
zu den einzelnen Kesseln einschliel3lich der zugehérigen Armaturen und
Rohrleitungen

e die Errichtung und den Betrieb einer Druckluftstation mit zwei Kompressoren und ein
Druckluftspeicher (Windkessel) sowie den zugehorigen Armaturen und Rohrleitungen

e die Installation der zur SNCR-Anlage gehdrende E & Leittechnik

e die Errichtung und den Betrieb der Messeinrichtungen fir NHs-Emisisonen

Die Anlage darf auf dem Grundstiick Valentinstraf3e 100 in 45896 Gelsenkirchen (Gemarkung
Buer, Flur 40, Flurstiick 155, 157) gedndert und betrieben werden.

Nach erfolgter Prifung kann auf die Erstellung eines AZB verzichtet werden.

Die Anlage ist entsprechend den mit dieser Genehmigung verbundenen Antragsunterlagen?
zu &ndern und zu betreiben, soweit in den Nebenbestimmungen nichts anderes bestimmt ist.

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung.

Il.
Eingeschlossene Entscheidungen

Gemall 8§13 BImSchG schlie3t diese Genehmigung folgende andere, die Anlage
betreffenden, behdrdlichen Entscheidungen ein:

e Baugenehmigung gemald § 60 Landesbauordnung 2018 (BauO NRW 2018)
e Erlaubnis zur Anderung einer feststehenden Dampfkesselanlage gemaR § 18
Betriebssicherheitsverordnung

1 Gesetzestexte und Fundstellen siehe Anhang 2
2 Antragsunterlagen siehe Anhang 1
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e Emissionsgenehmigung zur Freisetzung von Kohlendioxid nach § 4 Abs. 1 TEHG i.
V. m. Anhang 1 Teil 2 Nr. 2 TEHG / gemal3 § 4 Abs. 5 TEHG

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behérdlichen Entscheidungen, die nach
8 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Il
Anlagedaten
.1 Angaben zur immissionsschutzrechtlich genehmigungsbeduirftigen Anlage

Anlage zur Erzeugung von Warmwasser durch den Einsatz von Heizdl EL mit einer
Feuerungswarmeleistung von 6 * 28 Megawatt = 168 Megawatt.

Die Anlage wird in folgende Betriebseinheiten gegliedert.

Betriebseinheit | Bezeichnung bestehend aus
BE 1- 6 Kessel 1 -6 jeweils:
(Herstell-Nr. HeilRwassererzeuger mit Ultra-Low-NOx-Brenner

21 366 bis 21 371) | inkl. Rauchgasruckfihrung und SNCR-Anlage,
Heizdlversorgung, Rauchgasabfiihrung

BE 7 Nebenanlagen Fernwarmeversorgungssystem
(Pumpengebéaude inkl. VE-Wasser-,
Fernheizumwalzwasserpumpen, Rohrleitungen),
Schaltanlage mit Transformatoren und Batterien,
Regenwasserriickhaltung, VE-Wasser-

Vorratsbehalter
BE 8 Heizo6ltank EL Flachbodentank einschlief3lich Befiill-,
Entleerungs- und Uberwachungseinrichtungen
BE 9 Harnstoffversorgung | Lagerbehélter inkl. Beflllflache, 2
Tauchmotorpumpen,

Harnstoffzuflihreinrichtungen zu den einzelnen
Kesseln, Druckluftstation mit 2 Kompressoren
und Druckluftspeicher

Unterstrichen sind die von der vorliegenden Anderung erfassten Anlagenteile.

Detailliertere Angaben zu den o0.g. Betriebseinheiten ergeben sich aus den im Anhang 1
aufgefihrten Antragsunterlagen.

.2 Anlagendaten zur Erlaubnis nach Betriebssicherheitsverordnung
6 Dampfkessel

Betriebsinterne Bezeichnung: Kessel 1 - 6 (Betriebseinheit 1 - 6)
Kesselbezeichnung: Herstellernummern 21366 bis 21371
Hersteller des Kesselkorpers: VKK Standardkessel

Bauart: Zweiflammenrohr-GroRwasserraumkessel

Condor Kessel Typ HW 0601-44
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Herstelljahr: 2003

Zul. Feuerungswarmeleistung je 28 MW (zwei Brenner mit 14 MW1n)

Zul. Warmeleistung: je 26,17 MW

zulassiger Betriebsuberdruck: 18 bar (Heil3wasser)

zulassige Temperatur: 210°C

Wasserinhalt: 61700 | voll

Art der Beheizung/Brennstoff: Heizo6l EL

Art der Beaufsichtigung: ohne standige Beaufsichtigung BoB 24h und Uber

Fernwarte des KW Scholven

.3 Angaben zur Emissionsgenehmigung nach
Treibhausgasemissionshandelsgesetz (TEHG)

Tatigkeit (unverandert) Die Anlage ist der Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 2 TEHG
zugeordnet.

»2Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswarme oder
erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung
(wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage,
Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschlie3lich zugehdriger
Dampfkessel, mit einer Feuerungswarmeleistung von 50 MW oder mehr*

Standort (unverandert)

Name der Anlage: Heizwerk Westerholt
Standort: ValentinstralRe 100, 45896 Gelsenkirchen
DEHST-Aktenzeichen: 14310-0833

TEHG-Arbeitsstattennummer: NW-62_0342670

Einbezogene Anlagenteile (gedndert)

6 Heiz0Ol-EL befeuerte Heil3wassererzeuger. Jeder Kessel wird um eine Rauchgasentstickung
nach dem SNCR-Verfahren unter Einsatz von Harnstoff ergéanzt.

Emissionsquellen (unverandert)

Quelle Beschreibung Geografische Lage UTM

(Nummer) (Zone 32U) Ostwert /
Nordwert

1 Emissionen aus der Verbrennung in den 32 366103 / 5718257

HeilBwassererzeugern 1 -3

2 Emissionen aus der Verbrennung in den 32 366122 / 5718255
HeilRwassererzeugern 4 -6
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V.
Nebenbestimmungen

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

V.1 Allgemeine Nebenstimmungen

IV.1.1 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschlief3lich der zugehdrigen Antragsunterlagen
und die gepruften bautechnischen Nachweise sind bei der Betriebsleitung der
Anlage oder seiner/seinem Beauftragten jederzeit zur Einsichtnahme fir
Angehdrige der zustandigen Behdrden sowie deren Beauftragen bereitzuhalten.

Desgleichen sind auch die laufenden Prifberichte der beauftragten
Sachverstandigen/Gutachter, soweit diese durch Festsetzungen oder gesetzlich
gefordert werden, zur Einsichtnahme bereitzuhalten.

IV.1.2 Diese Genehmigung zur Anderung der von diesem Vorhaben erfassten
Betriebseinheiten erlischt vollstandig oder teilweise, wenn nicht innerhalb von zwei
Jahren nach Bestandskraft der Genehmigung gegentber der Antragstellerin mit der
Anderung begonnen oder die geanderte Anlage bzw. der gednderte Kessel nicht
innerhalb von drei Jahren in Betrieb genommen werden.
Die Frist kann aus wichtigem Grund auf Antrag verlangert werden. Der Antrag muss
der Genehmigungsbehdrde vor Ablauf der Frist vorliegen.

IV.1.3 Der zustandigen Immissionsschutzbehérde (derzeit Bezirksregierung Minster, Dez.
53) ist der Zeitpunkt der folgenden Inbetriebsetzungsschritte der geanderten
Betriebseinheiten jeweils gesondert schriftlich anzuzeigen.

1. Beginn der Heil3-Inbetriebnahme (erster Einsatz von Anlagenkomponenten mit
bestimmungsgemalen Betriebsmittel) und damit der Zeitpunkt ab dem von der
geanderten Anlage erstmals (Luftschadstoff-) Emissionen ausgehen

2. Beginn des Regelbetriebs (Ubergang vom Hersteller auf den Betreiber)

Die Anzeige muss mindestens eine Woche vor dem beabsichtigten
Inbetriebsetzungsschritt vorliegen und beinhalten, in welchem Umfang die
genehmigten Anlagen&nderungen in Betrieb genommen werden.

IV.1.4 Die Nebenbestimmungen bisher erteilter Genehmigungen gelten sinngemal weiter,
soweit sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen bzw. durch Erledigung
erfullt sind und soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen ergeben.

V.2 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Baurechtes/Brandschutzes

IV.2.1  Anlagen, Einrichtungen und Gerate fiur die Brandbekdmpfung
Ergdnzend zu Punkt 6.11.3 des Brandschutzkonzeptes, sind die Art der
Feuerldéscher und die Anbringungsorte durch eine Fachfirma zu bestimmen. Die
Standorte der Feuerldscheinrichtungen sind gemal ASR Al1.3 (Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung) zu kennzeichnen.

IV.2.2 Anlagen und Einrichtungen fir die Brandmeldung und fir die Alarmierung im
Brandfall

Der Feuerwehrplan und die Feuerwehr-Laufkarten sind im Hinblick auf die baulichen
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Anderungen fortzuschreiben bzw. zu aktualisieren. Die Gestaltungsrichtlinie fir
Feuerwehrplane und die Anleitung zur Erstellung von Feuerwehr-Laufkarten fir
Brandmeldeanlagen der Feuerwehr Gelsenkirchen sind zwingend anzuwenden.
Diese stehen auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen, Fachbereich
Feuerwehr, als Download bereit.

IV.2.3  Anlagen und Einrichtungen fir die Brandmeldung und fir die Alarmierung im
Brandfall
Die unter Punkt  6.16.9 des Brandschutzkonzepts  aufgefiihrten
sicherheitstechnischen Anlagen sowie die daflir bauordnungsrechtlich geforderten
BrandschutzmalRnahmen sind gemal Verordnung Uber die Prifung technischer
Anlagen und wiederkehrende Prifungen von Sonderbauten (Prufverordnung -
PrifVO NRW) von Prifsachverstandigen gemafR 8 3 auf ihre Wirksamkeit und
Betriebssicherheit einschlie3lich des bestimmungsgemallen Zusammenwirkens
von Anlagen zu prifen.

V.3 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Immissionsschutzes

IV.3.1 Die Betreiberin hat die zustdndige Immissionsschutzbehtérde (derzeit
Bezirksregierung Munster, Dez. 53) unverzuglich tber alle Vorkommnisse beim
Betrieb der Anlage, durch die die Nachbarschaft oder Allgemeinheit erheblich
belastigt oder gefahrdet werden kénnten, zu unterrichten. Unabhéngig davon sind
sofort alle MaRnahmen zu ergreifen, die zur Abstellung der Stérung erforderlich sind.

IV.3.2 Die Auskinfte gemall 8 31 Abs. 1 BImSchG sind der zustandigen
Uberwachungsbehdrde jahrlich, jeweils bis spatestens zum 31. Mai des Folgejahres
unaufgefordert vorzulegen.

Fur den Bericht ist der Vordruck der Uberwachungsbehérde zu verwenden (derzeit:
https://www.bezreg-
muenster.de/zentralablage/dokumente/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtli
che_genehmigungsverfahren/formulare_und_merkblaetter/Bericht_nach_31 BIms
chG.pdf).

IV.3.3 Die von dieser Genehmigung erfassten Anlagen sind so zu errichten und zu
betreiben, dass die von der geé&nderten Gesamtanlage hervorgerufenen
Gerauschimmissionen (einschlie3lich aller Nebeneinrichtungen und der durch
Fahrverkehr auf dem Betriebsgrundstiick hervorgerufenen Gerausche) insgesamt,
in Verbindung mit dem Betrieb bereits genehmigter (eigener und fremder) Anlagen,
die folgenden auf den jeweils nach TA Larm definierten Zeitraum bezogenen Werte
— gemessen jeweils 0,5 m vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerausch
am starksten betroffenen schutzbedurftigen Raumes nach DIN 4109 — nicht
Uberschreiten:
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10 Adresse Immissionsrichtwert
nach TA L&rm und AVV-Baularm
tags nachts
IO 01 | Bachwiesenring Nr. 26 55 40
IO 02 | Bachwiesenring Nr. 24 55 40
IO 03 | Bachwiesenring Nr. 22 55 40
IO 04 | Zum Brander Kamp Nr. 12 55 40
IO 05 | Bachwiesenring Nr. 23 55 40
IO 06 | Auenweg Nr. 22 55 40

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die genannten Immissionsrichtwerte
am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten.

IV.3.4 Die Anlagen und Nebeneinrichtungen sind mindestens unter Beachtung der dem
Stand der Technik zur L&rmminderung entsprechenden MalRnahmen zur
Emissionsbegrenzung und mindestens entsprechend den Berechnungsgrundlagen
der Gerauschimmissionsprognose der Miller-BBM in der Fassung vom 13.03.2023,
Bericht Nr. M172498/02 - insbesondere hinsichtlich der beschriebenen
Schalleistungspegel, der Mal3e fir die Schalldammung und Schalldampfung sowie
der sonstigen genannten SchallminderungsmafRnahmen — zu errichten und zu
betreiben.

Die im Gutachten genannten Randbedingungen und Voraussetzungen sind beim
Betrieb der Anlage zu beachten. So ist Anlieferverkehr ausschlie3lich Werktags
wahrend der Tagzeiten von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr aul3erhalb der Ruhezeiten
zulassig.

IV.3.5 Nach Erreichen eines ungestérten Betriebs, jedoch frihestens drei und spatestens
sechs Monate nach Inbetriebnahme der ge&nderten Anlage, ist die Einhaltung der
in Nebenbestimmung 1V.3.3 aufgefiihrten Werte durch eine dafur bekannt gegebene
Stelle nach § 29 b BImSchG messtechnisch Uberprifen zu lassen.

Sollte die Umrlistung der Kessel schrittweise erfolgen, sodass der
Inbetriebnahmezeitraum sechs Monate Uberschreitet, ist der Zeitpunkt der
Abnahmemessung in Absprache mit der zustandigen Immissionsschutzbehérde
(derzeit Bezirksregierung Munster, Dez. 53) festzulegen.

Messung, Berechnung und Bewertung haben nach den Bestimmungen der TA L&rm
zu erfolgen. Die Messungen sind beim Betriebszustand hochster
Gerauschemissionen der gesamten Anlage durchzufihren.

Die Messstelle ist fernerhin zu beauftragen, Uber das Ergebnis der Messungen
einen Bericht entsprechend TA Larm A.3.5 zu fertigen und diesen der zustandigen
Uberwachungsbehdorde unverziiglich vorzulegen.

Hinweis: Mit der Uberprufung darf keine Stelle beauftragt werden, die in gleicher
Sache bereits im Genehmigungsverfahren oder bei der Errichtung tatig war. (vgl. 8
5 (und 8§ 8, § 17 Abs. 1 Nr. 6) 41. BImSchV).
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IV.3.6 In den Kesseln darf als Brennstoff ausschliefRlich Heizdl nach DIN 51603 Teil 1,
Ausgabe September 2020, oder Heiz6l nach DIN SPEC 51603 Teil 6, Ausgabe Marz
2017 eingesetzt werden.

IV.3.7 Umfang und Haufigkeit der Brennstoffkontrollen sind abweichend von den
Ausfihrungen in Kap. 4.1.1 der Antragsunterlagen entsprechend 8 13 der 13.
BImSchV durchzuriihren. Die Pflicht zur Durchfiihrung der Brennstoffkontrolle kann
demnach auch auf den Brennstofflieferanten Gibertragen werden.

IV.3.8 Der Betrieb der Anlage ist fur maximal 4.000 Volllastbetriebsstunden pro Jahr
zulassig. Teillastbetrieb ist entsprechend anteilig zu bertcksichtigen.

IV.3.9 Die Emissionsbegrenzungen nach 13. BImSchV gelten fur alle Betriebszustande
inkl. An- und Abfahrbetrieb.

IV.3.10 Die Anforderungen an die Konzentration an luftverunreinigenden Stoffen im Abgas
entsprechend der 13. BImSchV sind im Reingas jedes Kessels vor gemeinsamer
Abfuhrung einzuhalten.

IV.3.11 Die Ergebnisse, die von den Messeinrichtungen zur Ermittlung der
Massenkonzentrationen fur Schadstoffe kontinuierlich aufgezeichnet und
ausgewertet werden, sind durch Anschluss an das
Emissionsferniberwachungssystem (EFU) des Landes NRW (ber die
internetbasierte Schnittstelle an die zustandige Uberwachungsbehérde zu
Ubermitteln. Die erforderlichen Bezugs- und BetriebsgroRen sind ebenfalls in die
Ubertragung einzubeziehen.

Die Emissionsdatentbertragung hat unter Beriicksichtigung der jeweils gultigen
Bundeseinheitlichen Praxis bei der Uberwachung der Emissionen sowie der jeweils
gliltigen EFU-Schnittstellendefinition tiber QAL1-zertifizierte Auswerteeinheit fur die
Emissionsferniberwachung zu erfolgen.

Vom Anlagenbetreiber ist der Nachweis auf Einhaltung der Schnittstellendefinition
zu erbringen. Die Installation und Anpassung sind Aufgabe des Anlagenbetreibers
und in Abstimmung mit der zustandigen Immissionsschutzbehorde (derzeit
Bezirksregierung Munster, Dez. 53) durchzufthren.

Die zustandige Uberwachungsbehorde kann festlegen, ob gerundete oder nicht
gerundete Werte an die Emissionsferniiberwachung Gbertragen werden mussen.

Uber Anderungen des Datenmodells ist die zustiandige Uberwachungsbehdrde
unter Angabe des Umfangs und Anlass der Anderung unverziiglich zu informieren.

Grenzwertverletzungen sind innerhalb von maximal 3 Werktagen tber das EFU-
System mit Erlauterung der Ursache und Gegenmal3hahmen zu kommentieren.

Das Emissionsferntibertragungssystem ist fortlaufend mit in die Einbau- und
Funktionsprifungen fur die Messgerate durch die nach 8 29b BImSchG
bekanntgegebene Messstelle einzubeziehen.

Seite 9 von 28



Bezirksregierung Minster 500-53.0027/23/500-0342670/0007.V

IV.3.12 Folgende Ereignisse sind der zustandigen Uberwachungsbehdrde zusatzlich zu den
in der Bundeseinheitlichen Praxis festgelegten Daten iiber das EFU-System im
Zuge der jeweils nachsten zyklischen Mitteilung zum Tageswechsel zu melden.

e Ausfalle der Mess- und Auswerteeinheiten sowie Wartungstatigkeiten an den
Geraten, die dazu beitragen, dass kein gultiger Tagesmittelwert gebildet
werden kann (Klassierung in TS3)

e Wenn das erste Mal nach einer Funktionsprifung oder Kalibrierung

o mehr als 40 % der Messwerte der automatischen Messeinrichtung
einer Woche auf3erhalb des gultigen Kalibrierbereiches liegen oder

o mehr als 5 Mal mehr als 5 % der Halbstundenmittelwerte einer Woche
aulRerhalb des giltigen Kalibrierbereiches liegen

(Klasse S10 > 5 Ereignismeldung ,Neue Kalibrierung erforderlich®)

e Jeden Ausfall einer Abgasreinigungsanlage der langer als 24 Stunden anhélt,
ohne dass die Anlage aul3er Betrieb genommen wird (Ereignismeldung bei
S12 > 48)

e Jeden Ausfall einer Abgasreinigungsanlage wahrend eines Zeitraums von
zwolf aufeinanderfolgenden Monaten Uber die hundertzwanzigste Stunde
hinaus (Ereignismeldung bei S13 > 240)

Die Ereignismeldungen sind innerhalb von maximal 3 Werktagen liber das EFU-
System mit Erlauterung der Ursache und Gegenmalinahmen zu kommentieren.

Hinweis: Meldepflichten, die sich aufgrund anderer Rechtsvorschriften ergeben,
bleiben unberihrt.

IV.3.13 Vor Inbetriebnahme der geadnderten Anlagen sind der zustandigen
Uberwachungsbehoérde die in  der Auswerteeinheit zu parametrierenden
Betriebsarten sowie die Statussignale z.B. zum registrierungs- und
beurteilungspflichtigen Betrieb oder Anfahrbetrieb zur Abstimmung vorzulegen.

V.4 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Wasserrechtes

IV.4.1 Der Bodeneinlauf der Ammoniakwasserabfillflache muss grundséatzlich
geschlossen sein und darf nur nach vorheriger Feststellung, dass keine
wassergefahrdenden Stoffe in der zurtickgehaltenen Flussigkeit enthalten sind,
geodffnet werden.

IV.4.2 Die Betriebsanweisung nach 8§ 44 AwSV hat die gemaR Ziffer 10.2 des
LArbeitsblattes DWA-A 779: allgemeine technische Regelungen® erforderlichen
Angaben zu enthalten.

IV.5 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Bodenschutzes

IV.5.1 GemalR § 21 Absatz 2a Nr. 3 der 9. BImSchV sind Boden und Grundwasser
hinsichtlich der in der Anlage verwendeten, erzeugten oder freigesetzten relevanten
gefahrlichen Stoffe zu Uberwachen. Das geeignete Mittel sind hier
Grundwasseruntersuchungen und eine Uberwachung des Bodens.
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IV.5.2 Das Grundwasser ist regelméfdig hinsichtlich der in der Anlage verwendeten,
erzeugten oder freigesetzten relevanten gefahrlichen Stoffe zu tUberwachen, die
Bestandteil dieser Genehmigung sind.

Fur die Uberwachung des Grundwassers sind Grundwassermessstellen (GWM)
gemal Lageplan Anlage 1 ungefahr im markierten Bereich (An- und Abstrom) durch
einen  Gutachter festzulegen und zu errichten. Der Ausbau der
Grundwassermessstellen ist gemaf dem Arbeitsblatt W 121 des DVWG (Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) von einem Fachunternehmen so
auszufuhren, das der obere Grundwasserleiter erschlossen wird. Art und Umfang
der Grundwassermessstelle entspricht den GWM aus den Untersuchungen aus
2002 — 2003. Aufgrund der Tiefendrainage der dstlich angrenzenden S-Bahn-Trasse
ist von einer von West nach Ost verlaufenden Grundwasserflie3richtung
auszugehen.

Im Rahmen der Untersuchungen sind alle 5 Jahre nach Inbetriebnahme die
vorhandenen Grundwassermessstellen auf die Parameter KW-Index gem.
Bundesbodenschutzverordnung durch ein zertifiziertes Fachunternehmen zu
untersuchen. Eine Dokumentation der Ergebnisse der Uberwachung des Bodens ist
der Bezirksregierung Miunster (Dezernat 53) alle 5 Jahre in digitaler Form
vorzulegen.

Folgende Angaben sind darzulegen:

- Informationen zu den GWM: Koordinaten / Lage, H6he und Art der GWM,
vollstdndige Ausbaudaten und Bodenansprache, Grundwassergleichenpléne
auf Basis der Stichtagsmessungen

- Daten zur Probenahme: Probenahmeprotokolle mit der jeweiligen Spezifik fur
Grundwasserproben, Konservierungsmethoden, Messung von Vor-Ort-
Parametern, Besonderheiten, Probennehmer und analysierendes Labor,
Qualitatssicherung

- Angaben zur Analytik: Methoden und Analysenvorschriften, Nachweis- und
Bestimmungsgrenzen, Wiederfindungsraten, Extraktionsausbeuten etc.,
Qualitatssicherung (Dokumentation inkl. der Beschreibung der Arbeitsablaufe)

- Messwerte und Ergebnisse: Bericht, Datenausdruck, Prifbericht in digitaler
Form.

IV.5.3 Laut Anlagenbeschreibung werden die relevanten gefahrlichen Stoffe ausschlie3lich
auf AwSV-Flachen verwendet oder gelagert, daher kann auf Bodenuntersuchungen
mittels Bodenproben verzichtet werden. Dennoch kann auf
UberwachungsmaRnahmen des Bodens nicht verzichtet werden. Daher ist der
Boden durch regelmafiige Kontrolle der Oberflachenversiegelung der relevanten
Bereiche zu Uberwachen. Eine Dokumentation der Ergebnisse der Uberwachung
des Bodens ist der Bezirksregierung Munster (Dezernat 53) alle 10 Jahre in digitaler
Form vorzulegen.

Folgende Angaben sind darzulegen:
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- Beschreibung und Fotodokumentation des Zustands und der durchgefuhrten
Wartungs- und Pflegearbeiten der versiegelten Hof- und Verkehrsflachen sowie
der relevanten AwWSV-Flache

- Zusammenfassende Dokumentation der Ergebnisse der regelmalligen
(arbeitstaglichen) Kontrollgédnge der Anlage

- Ergriffene MalBhahmen gemalR Ereignismanagement im Falle von
Ereignisfallen mit Bodeneintragen

Sollten im Rahmen der Uberwachung Auffalligkeiten festgestellt werden, behalt sich
die Bezirksregierung Munster vor weitere Untersuchungen des Bodens zu fordern
um die Ursache der Abweichungen festzustellen.

V.6 Nebenbestimmungen hinsichtlich des Arbeitsschutzes

IV.6.1 Die elektrischen Einrichtungen der Begrenzer und der nachgeschalteten
Stromkreise mussen der DIN VDE 0116 - Elektrische Ausristung von
Feuerungsanlagen - entsprechen.

Vom Anlagenhersteller ist eine Bescheinigung Uber die ordnungsgemalle
Ausfuhrung der elektrischen Anlage vorzulegen.

IV.6.2 Zur Prifung vor Inbetriebnahme sind die mit dem Prifvermerk des
Sachverstandigen / der zugelassenen Uberwachungsstelle versehenen
Stromlaufplane vorzulegen.

IV.6.3 Die ordnungsgemalRe Ausfiihrung der Sicherheitsstromkreise nach EN 50156 (VDE
0116) ist durch den Sachverstandigen fir funktionale Sicherheit zu bescheinigen.

IV.6.4 Nach Abschluss der Montage und Installationsarbeiten ist die Feuerung der ZUS zu
einer sicherheitstechnischen und verbrennungstechnischen Abnahme vorzustellen.

IV.6.5 Die Anlage zur Lagerung und Foérderung von Harnstoff ist einer Abnahme nach
AwWSV zu unterziehen. Die Bescheinigung ist vor Inbetriecbnahme der ZUS
vorzulegen.

IV.6.6 Die Freigabe zur Eindiusung von Harnstoff/Druckluft ist mit dem Betrieb der Brenner
(Brenner EIN UND/ODER Leistung > X%) sowie dem NOT-AUS System zu
verriegeln. Bei Auslosen des Gesamtanlagen NOT-AUS sind auch die
Harnstoffpumpen und Druckluftkompessoren auszuschalten.

IV.6.7  Zur Prifung vor Inbetriebnahme nach Anderung ist der ZUS das fortgeschriebene
Explosionsschutzdokument vorzulegen.

V.
Hinweise

V.1 Allgemeine Hinweise

V.1.1 Gemal 8§ 13 BImSchG schliel3t diese Genehmigung andere, die Anlage betreffende
behordliche Entscheidungen ein. Ausgenommen davon sind Planfeststellungen,
Zulassungen bergrechtlicher Betriebsplane, behdérdliche Entscheidungen aufgrund
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atomrechtlicher Vorschriften und wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen
nach 8 8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

V.1.2 GemaR § 15 Abs. 1 BImSchG ist die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder
des Betriebs einer genehmigungsbedurftigen Anlage, sofern eine Genehmigung
nicht beantragt wird, mindestens einen Monat vorher der Uberwachungsbehorde
schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Anderung auf in § 1 BImSchG genannte
Schutzguter auswirken kann. Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des
§ 10 Abs. 1 S. 2 BImSchG beizufiigen, soweit diese fir die Prifung erforderlich sein
kénnen, ob das Vorhaben genehmigungsbeddirftig ist.

V.1.3 GemaR § 16 Abs. 1 BImSchG bedarf die Anderung der Lage, der Beschaffenheit
oder des Betriebes einer genehmigungsbedurftigen Anlage der Genehmigung,
wenn durch die Anderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen
und diese fur die Prifung nach 8 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein kdnnen
(wesentliche Anderung).

Die Genehmigung ist auch erforderlich, wenn aufgrund anderer behdrdlicher
Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Befreiungen usw.)
Anderungen der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der durch diesen
Bescheid genehmigten Anlage notwendig werden und die vorgenannten
Voraussetzungen vorliegen.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Anderung hervorgerufene
nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfullung der sich aus
8 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt ist. Im
Weiteren bedarf es keiner Genehmigung, wenn eine nach BImSchG genehmigte
Anlage im Rahmen der erteilten Genehmigung ersetzt oder ausgetauscht wird.

V.1.4 GemalR 8§15 Abs.3BImSchG st die Einstellung des Betriebs einer
genehmigungsbedirftigen Anlage, unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung,
der Uberwachungsbehdrde unverziiglich anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen
Uber die vom Betreiber vorgesehenen MalRnahmen zur Erfullung der sich aus
8§ 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden Pflichten beizufugen.

V.1.5  Gemal der ordnungsbehdrdlichen Verordnung tber die unverzugliche Anzeige von
umweltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen - Umwelt-
Schadensanzeige-Verordnung — sind erhebliche Schadensereignisse, die sich im
Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage ereignen, unverziglich — notfalls

fernmiindlich oder per E-Mail — der zustandigen Uberwachungsbehérde
anzuzeigen.
V.2 Hinweise hinsichtlich des Baurechts/Brandschutzes

V.2.1  Die textliche Beschreibung unter Punkt 6.11.2 des Brandschutzkonzepts weicht von
den zeichnerischen Darstellungen der Anlage 2 der Brandschutzplanung ab. Hier
wird ein Wandhydrant im Kesselhaus dargestellt, welcher gemald den Ausfiihrungen
des 0.g. Punktes nicht vorhanden ist.
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V.2.2 Gemdall Punkt 7.3 des Brandschutzkonzeptes werden keine Aussagen zum
Explosionsschutz getroffen und das erforderliche Explosionsschutzdokument erst
im September bzw. Oktober 2023 fertiggestellt. Falls erforderlich, sind die darin
getroffenen Aussagen, aus Sicht der Brandschutzdienststelle, mit in die
Gesamtbewertung des Brandschutzkonzeptes einflie3en zu lassen.

V.3 Hinweise hinsichtlich des Immissionsschutzes

V.3.1 Wenn nach Inbetriecbnahme der geédnderten Anlage die geltenden
Emissionsgrenzwerte eingehalten werden koénnen, wird damit die auflésende
Wirkung der Anordnung der Betriebseinschréankung gem. § 20 Abs. 1 BImSchG vom
10.02.2022 Az.: 500-0342670/0007.B ausgelost.

V.3.2 Bezuglich der Emissionen an luftverunreinigenden Stoffen gelten die Grenzwerte fir
Altlagen nach § 30 der 13. BImSchV.

Die Emissionen der Abgase der Kessel 1 - 3 (gemeinsam abgeftuhrt Gber Q1) und
der Kessel 4 - 6 (gemeinsam abgefuhrt Gber Q2) durfen jeweils vor Vermischung
folgende Massenkonzentrationen, bezogen auf ein Abgas im Normzustand (273,15
K; 101,3 kPa) und einem Volumenanteil an Sauerstoff von 3 % nach Abzug des
Feuchtegehaltes an Wasserdampf nicht Gberschreiten:

e Kohlenmonoxid
o Halbstundenmittelwert § 30 Abs. 1 Nr. 3 160 mg/m3
o Tagesmittelwert § 30 Abs. 1 Nr. 2 b) 80 mg/m3

e Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als
Schwefeldioxid

o Halbstundenmittelwert § 30 Abs. 1 Nr. 3 400 mg/m?3
o Tagesmittelwert 8 30 Abs. 1 Nr. 2 d) aa) 200 mg/m?3
o Jahresmittelwert 8 30 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) 175 mg/m3
¢ Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als
Stickstoffdioxid
o Halbstundenmittelwert § 30 Abs. 7 Nr. 2 290 mg/m?3
o Tagesmittelwert 8 30 Abs. 7 Nr. 2 145 mg/m3
o Jahresmittelwert § 30 Abs. 7 Nr. 2 100 mg/m3
e Gesamtstaub
o Halbstundenmittelwert § 30 Abs. 5 Nr. 1 40 mg/m3
o Tagesmittelwert 8 30 Abs. 5 Nr. 1 20 mg/m?3
o Jahresmittelwert § 30 Abs. 5 Nr. 1 20 mg/m?3
Oder

RufRzahl, wenn durch periodische Messung nachgewiesen wird, dass mit der
Einhaltung der vorgenannten Ruf3zahlbegrenzung die Anforderungen an die
Staubemissionen stets erfullt sind.

o Drei-Minuten-Mittelwert § 30 Abs. 3 Nr. 1 1Rz
e Ammoniak

o Halbstundenmittelwert § 27 20 mg/m3

o Tagesmittelwert § 27 10 mg/m3
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o Jahresmittelwert § 27 10 mg/m?3

Gem. §8 19 Abs. 1 darf fur Stoffe, deren Emissionen durch Abgasreinigungs-
einrichtungen gemindert werden, die Umrechnung der Emissionen auf den
Bezugssauerstoffgehalt nur fur die Zeiten erfolgen, in denen der gemessene
Sauerstoffgehalt tber dem Bezugssauerstoffgehalt liegt.

V.3.3 Bezuiglich der Uberwachung der Emissionen an luftverunreinigenden Stoffen gelten
die Anforderungen des Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 und Abschnitt 3 Unterabschnitt
3 der 13. BImSchV.

Entsprechend 8§ 17 der 13. BImSchV sind Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid,
Stickstoffdioxid (wenn > 5 % Anteil an den Stickstoffoxidemissionen), Ammoniak
sowie Gesamtstaub oder Rufzahl und der Sauerstoffgehalt sowie die zur
Beurteilung des ordnungsgeméflen Betriebs erforderlichen BetriebsgrofRen
kontinuierlich zu ermitteln, zu registrieren, auszuwerten und der zustandigen
Behorde unverziglich zu Gbermitteln.

Gem. § 18 Abs. 4 der 13. BImSchV sind beziglich des Schwefelgehalts und des
unteren Heizwertes Brennstoffkontrollen entsprechend § 13 vorzunehmen.

V.4 Hinweise hinsichtlich des Wasserrechtes

V.4.1 Die Anlagendokumentation nach 8 43 AwSV sowie die Betriebsanweisung inklusive
der zu enthaltenen Planen nach 8 44 AwSV und die Prozessanweisung fur die
Harnstoffanlage sind vor Inbetriebnahme zu erstellen bzw. zu aktualisieren.

V.5 Hinweise hinsichtlich des Arbeitsschutzes

V.5.1 GemaR § 4 des Gesetzes uber tiberwachungsbedurftige Anlagen (U-AnIG) hat der
Betreiber die Gefahrdungen, die beim Betrieb von lberwachungsbedirftigen
Anlagen auftreten kénnen, zu beurteilen (Gefahrdungsbeurteilung) und daraus
notwendige und geeignete Schutzmal3nahmen abzuleiten. Das Ergebnis der Ge-
fahrdungsbeurteilung ist zu dokumentieren. Insbesondere sind die Gefahrdungen,

- die mit der Benutzung der Anlage selbst und

- die durch Wechselwirkungen mit anderen Anlagen / Arbeitsmitteln, mit der
Arbeitsumgebung oder mit Arbeitsstoffen hervorgerufen werden, zu
bertcksichtigen.

V.5.2 Die Dampfkesselanlage muss nach dem Stand Technik errichtet und betrieben
werden. Hinsichtlich der Aufstellung und des Betriebes ist inshesondere die
Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV und folgendes technisches Regelwerk
zu beachten

e TRBS 2141 Gefahrdungen durch Dampf und Druck
e DINEN 12953 Teil 6 Grolwasserraumkessel, Anforderungen an die
Ausristung fir den Kessel
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e DIN EN 12953 Teil 7 GroRRwasserraumkessel, Anforderungen an
Feuerungsanlagen fur flissige und gasformige
Brennstoffe fur den Kessel

e DIN EN 1295 Teil 10 GroRRwasserraumkessel, Anforderungen an die
Speisewasser- u. Kesselwasserqualitat

V.5.3 Der Arbeitgeber hat der Bezirksregierung Munster unverzuglich anzuzeigen:
- jeden Unfall, bei dem ein Mensch getottet oder erheblich verletzt worden ist, und

- jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrichtungen
versagt haben (§ 19 BetrSichV).

V.5.4 Die Prufbescheinigungen des Beauftragten der zugelassenen Uberwachungsstelle
Uber die Prufung vor Inbetriebnahme und der wiederkehrenden Prifungen sind am
Betriebsort zur Einsichtnahme bereitzuhalten (8 17 BetrSichV).

V.5.5 Die Erlaubnis erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach deren Erteilung nicht
mit der Errichtung der Anlage begonnen, die Errichtung zwei Jahre unterbrochen
oder die Anlage wahrend eines Zeitraumes von drei Jahren nicht betrieben wird. Die
Frist kann aus wichtigem Grund verlangert werden (8§ 18 Abs. 6 BetrSichV)

V.5.6  Anderungen der Bauart oder der Betriebsweise der Anlage, welche die Sicherheit
der Anlage beeinflussen, bedirfen der Erlaubnis (§ 18 BetrSichV).

V.6 Sonstige Hinweise

V.6.1  Der geanderte Uberwachungsplan entsprechend § 6 TEHG ist der DEHSt, wie in
Kapitel 4.8 des Antrags dargestellt, rechtzeitig vor Inbetriebnahme (ca. 4 Wochen
vorher) zur Genehmigung vorzulegen.

VI.
Begrundung

VI.1 Allgemeines

Die Firma Uniper Kraftwerke GmbH betreibt am Standort Valentinstrale 100 in 45896
Gelsenkirchen (Gemarkung Buer, Flur 40, Flurstick 155, 157) eine Anlage zur Erzeugung
von Warmwasser (Heizwerk).

Im Bereich des Standortes des heutigen Heizwerks Westerholt wurde seit 1959 ein
Steinkohlekraftwerk betrieben. Das heutige Heizwerk ist am 26.07.2003 erstmals mit der 1.
Teilgenehmigung Az: 56-62.003.00/03/0101.1 fur 8 * 2,5 MW Heil3wasserkessel gem. § 6, 8,
und 16 BImSchG genehmigt worden. Die 2. Teilgenehmigung inkl. Betriebsgenehmigung Az.:
56-62.007.02/03/0101.1 ist am 15.12.2003 fur 6 heizblbefeuerte HeiRwasserkessel mit
jeweils 28,0 MW Feuerungswarmeleistung erteilt worden. Das damals bestehende
Steinkohlekraftwerk und die damals vorhandene dlgefeuerte Dampfkesselanlage wurden
nach Errichtung und Inbetriebnahme der Neuanlage zuriickgebaut.

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 02.05.2023, eingegangen bei der Bezirksregierung
Minster am 03.05.2023, die im Tenor genannten Mal3nhahmen beantragt.
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Beantragt wird die Genehmigung gemal 88 6 und 16 BImSchG sowie die unter Nr. Il
genannten eingeschlossenen Entscheidungen.

Far  die Erteilung der  beantragten Genehmigung ist  aufgrund des
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW (VwVfG NRW) sowie der Zustandigkeitsverordnung
Umweltschutz (ZustVU) die ortliche und sachliche Zustandigkeit der Bezirksregierung
Munster gegeben.

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich genehmigungsrechtlich um eine Anlage, die
unter Nr. 1.1 des Anhang 1 der 4. BImSchV aufgefuhrt ist.

Entsprechend der Kennzeichnung ,G" ware nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 a) der 4. BImSchV das
Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG mit Offentlichkeitsbeteiligung durchzufuhren.

Von einer 6ffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des Antrags
und der Unterlagen konnte gemal 8 16 Abs. 2 BImSchG abgesehen werden, weil dies von
der Antragstellerin beantragt wurde und durch die beabsichtigte Anderung der Anlage fir die
in 8 1 BImSchG genannten Schutzguiter keine erheblich nachteiligen Auswirkungen unter
Bertcksichtigung der vorgesehenen Malinahmen zu besorgen sind.

Die vorlaufige Vollstandigkeit, wurde nach Eingang der erforderlichen Unterlagen mit
Schreiben vom 16.05.2023 bestatigt.

Nach Feststellung der Vollstandigkeit der Unterlageni. S. des 8 7 der 9. BImSchV wurden die
nachfolgenden Behdrden und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berihrt
sind, im Rahmen ihrer Zustandigkeit beteiligt:

e Oberburgermeister der Stadt Gelsenkirchen (Fachbereiche Stadtplanung,
Bauordnung, Brandschutz, Altlasten und Bodenschutz)

e Dezernat 52 (Bodenschutz)

e Dezernat 55 (Technischer Arbeitsschutz)

e Deutsche Emissionshandelsstelle

Nach Beteiligung der Behdrden und Stellen wurden die Antragsunterlagen durch ein Zertifikat
zum geplanten Messgerat am 09.06.2023 aktualisiert. Zum Druck der Unterlagen fir die
Urkunde wurde das Inhaltsverzeichnis am 22.06.2023 angepasst.

V1.2 Umweltvertraglichkeitsvorprifung

In einem Genehmigungsverfahren gemal § 16 BImSchG ist nach § 5 UVPG festzustellen, ob
das beantragte Vorhaben einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) bedarf.

Bei der beantragten Anderung der Anlage handelt es sich um die Anderung eines in Nummer
1.1.2 der Anlage 1 zum UVPG genannten Vorhabens. In einem Genehmigungsverfahren
gemal § 16 BImSchG ist nach § 9 Abs. 2 UVPG eine UVP dann durchzufuhren, wenn die
beantragte Anderung der Anlage erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.
Anlage 1 Nummer 1.1.2 zum UVPG weist flr die Vorhabensart eine Pflicht zur allgemeinen
Vorpriufung aus.

Bei dieser Vorprufung wurde anhand der in den Antragsunterlagen gemachten Darlegungen
im Ergebnis festgestellt, dass es einer UVP als unselbststandiger Teil des
Genehmigungsverfahrens  nicht  bedarf, da keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
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Maf3geblich fir diese Feststellung ist insbesondere, dass das Vorhaben bezogen auf die
Emissionen an luftverunreinigenden Stoffen nur zur Erh6hung der Ammoniakemissionen fuhrt
und dessen Gesamtzusatzbelastung die Irrelevanzgrenze der TA-Luft unterschreitet. Es
kommt durch das Vorhaben auch zu keinen erhdhten Gerduschemissionen. Im
Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen keine FFH-Gebiete.

Die Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgte gemald § 5 UVPG am 22.05.2023 auf dem
UVP-Portal unter www.uvp-verbund.de/nw.

VI.3 Rechtliche Begrindung der Entscheidung

GemaR § 16 BImSchG bedarf die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs
einer genehmigungsbediirftigen Anlage der Genehmigung, wenn durch die Anderung
nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kdénnen und diese fur die Prifung nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein konnen (wesentliche Anderung).

Die beantragten Anderungen sind als wesentliche Anderung der Anlage zu bewerten, weil
nachteilige Auswirkungen der Anderungen fur die in § 1 BImSchG genannten Schutzguter
nicht von vornherein offensichtlich ausgeschlossen werden konnten und somit eine Prifung
im Sinne des § 6 BImSchG erforderlich war.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine gebundene Entscheidung, die nach
8 6 BImSchG zu erteilen ist, wenn

1. sichergestellt ist, dass die sich aus 8 5 und einer auf Grund des § 7 erlassenen
Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erflillt werden, und

2. andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der
Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Das Vorhaben wurde von mir unter Beteiligung der o.a. zustandigen Behdrden und Stellen
auf seine Ubereinstimmung mit den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften tiberpruft.

VI.3.1  Prifung hinsichtlich des Baurechtes/Brandschutzes

Der Anlagenstandort liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans S380 und ist als Flache
fur Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Fernwérmekraftwerk festgesetzt. Durch
die Anderung der Anlage werden keine neuen Flachen baulich in Anspruch genommen. Das
Vorhaben entspricht somit den Festsetzungen des Bebauungsplans. Aus Sicht der
gemeindlichen Entwicklungsplanung bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Da das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (8 30 BauGB) liegt, ist die
Planungshoheit der Gemeinde nicht betroffen, weil der MaRRstab fur die Zulassigkeit von
Vorhaben in diesem Fall durch den Bebauungsplan bereits vorgegeben ist. Eine Erteilung des
gemeindlichen Einvernehmens nach 8 36 BauGB ist demnach nicht notwendig.

Gegen die Erteilung des Bescheides bestehen aus Sicht der Bauordnung keine Bedenken.

VI.3.2  Prifung hinsichtlich des Immissionsschutzes

Der Stand der Technik hinsichtlich der Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen wird
fur das geplante Vorhaben, insbesondere durch die Anforderungen in der 13. BImSchV
konkretisiert. Das beantragte Vorhaben zeigt, dass die Betreiberpflichten zum Schutz und zur
Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen eingehalten werden.
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Entsprechend § 21 Abs. 2a der 9.BImSchV enthdlt der Genehmigungsbescheid in
Abschnitt V Hinweise auf die Regelungen der 13. BImSchV zur Uberpriifung der Einhaltung
der Emissionsgrenzwerte oder sonstiger Anforderungen (Anforderungen an die
Messmethodik, die Messhaufigkeit und das Bewertungsverfahren zur Uberwachung der
Emissionen).

VI.3.2.1 Luftverunreinigungen

Um die Anforderungen zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen insbesondere
durch die dem Stand der Technik entsprechenden MalRBhahmen einzuhalten, gilt seit Mitte
Februar 2022 die Reduzierung der Feuerungswéarmeleistung auf < 100 MW bis zur Erfullung
der Anforderungen der 13. BImSchV fir Anlagen mit 100 MW oder mehr.

Demnach besteht die Genehmigung zum Betrieb der Anlage mit 168 MW weiterhin. Zur
Bemessung der Anforderungen an den Betrieb wie der Grenzwerte als aus der
Rechtsverordnung abschiel3end bestimmte Pflicht werden gem. § 4 der 13. BImSchV i.V.m.
8 1 der 4. BImSchV der rechtlich und tatsachlich mdgliche Betriebsumfang herangezogen.
Dieser ist derzeit < 100 MW und ware nach Errichtung und Inbetriebnahme der
Abgasreinigungseinrichtung wieder 168 MW. Es ist also keine Leistungserhéhung beantragt.

Die beim Anlagenbetrieb zu erwartenden Luftverunreinigungen rufen keine schadlichen
Umwelteinwirkungen hervor.

Nach Umristung der Anlagen werden die Vorsorgeanforderungen an eine Anlage dieser Art
mit 168 MW erfullt. Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen ausgehen vom beantragten Vorhaben ist gewahrleistet, da die
Anforderungen, die in der TA Luft Kap. 4 konkretisiert werden, erfillt sind.

Die Luftemissionen der Anlage werden durch das Vorhaben bis auf NHz gemindert oder nicht
berthrt.

Die Immissionsprognose zeigt, dass die Gesamtzusatzbelastung alle Irrelevanzgrenzen der
TA-Luft aul3er bezuglich Schwefeloxid unterschreitet. Die Schwefelemissionen der Anlage
sind bedingt durch den Schwefelgehalt des Brennstoffes der durch das vorliegende Vorhaben
nicht berthrt ist. Die Schwefelemissionen werden durch das Vorhaben als weder erhdht noch
gemindert. Das Emissionsmaximum der Schwefelemissionen liegt 600 m norddstlich des
Betriebsgelande.

Weitere Emittenten, die bei der Gesamtbetrachtung bertcksichtigt werden mussen, liegen in
Hauptwindrichtung nicht vor. Die Summe aus Gesamtzusatzbelastung und Vorbelastung halt
den Immissionswert fur das Jahr und die Stunde ein.

VI1.3.2.2 Gerausche

Bei der Bestimmung der mal3geblichen Immissionsorte wurden die Regelungen der
bestehenden Genehmigung, die seit 2003 hinzugekommen Bebauung im Bereich des
Bebauungsplans Nr. 380 als auch die geplante Wohnbebauung im Bereich Bebauungsplans
Nr. 381.1 berucksichtigt.

Durch das Modernisierungsvorhaben sind der Prognose nach weder erhdhte
Gerauschemissionen aus dem Kesselhaus, dem Pumpenhaus oder den Kaminéffnungen zu
erwarten.
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Die Prognose zeigt, dass der Beurteilungspegel der Gesamtanlage den immissionsrichtwert
fur allgemeines Wohnen nicht Uberschreitet. In direkter Nahe zu 108 wurden in der
Genehmigung 2003 Richtwerte fur reines Wohnen festgeschrieben. Auch diese Werte
werden sicher eingehalten. Fur die 10 1 — 6 ergeben sich jedoch relevante Beitrage.

In der kritischeren Nachtzeit sind keine relevanten Vorbelastungen vorhanden, sodass die
Gesamtbelastung aller Voraussicht nach die Immissionsrichtwerte nicht Gberschreitet.

Zum Nachweis der prognostizierten Werte enthalt der Bescheid eine Auflage zur Messung
der Immissionen an den maf3geblichen Orten nach Inbetriebnahme der geanderten Anlage.

VI.3.2.3 Licht, Warme, Strahlen und ahnliche Umwelteinwirkungen

Das beantragte Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die Art oder Ausmalf3 der Emissionen
der Anlage an Licht, Warme, Strahlen und &hnliche Umwelteinwirkungen.

VI.3.2.4 Energieeffizienz
Durch das Vorhaben erhéht sich der Energieeigenbedarf der Anlage.

Mit einer Heizleistung pro Kessel von ca. 26 MWth bei einer Feuerungswarmeleistung von 28
MW liegt der errechnet Wirkungsgrad bei > 90 %.

Damit sind die Anforderungen der BVT-Schlussfolgerung fur GroRRfeuerungsanlagen (Tabelle
13) erfullt.

Das Heizwerk ist eine Anlage nach § 1 Nr 1 c) der KNV-V. Das Vorhaben stellt jedoch keine
erhebliche Modernisierung dar, sodass die Vorlagepflichten entfallen.

VI.3.2.5 Auswirkungen nach der Betriebseinstellung

Die Pflichten der Betreiber genehmigungsbedurftiger Anlagen beziehen sich mit 8§ 5 Abs. 3
BImSchG auch auf die Betriebseinstellung.

Die Antragsunterlagen in Kap. 10.2 bestatigen, dass eine pflichtkonforme Betriebseinstellung
grundsatzlich gewahrleistet ist.

VI.3.3 Prufung hinsichtlich des Wasserrechts

Das Vorhaben ist durch den Harnstofflagertank und die entsprechende Abfullanlage mit der
Errichtung und dem Betrieb einer weiteren LAU-Anlage verbunden.

Fir diese Anlage der Gefahrdungsklasse A ist keine Eignungsfeststellung erforderlich.
Samtliche neuen Rohrleitungen werden oberirdisch und innerhalb des Geb&audes und damit
oberhalb von versiegeltem Untergrund verlegt.

Zur Sicherstellung, dass der Gewasserschutz beim Anlagenbetrieb in Form der Vorsorge vor
Gewasserverunreinigungen gewabhrleistet ist, wurden Auflagen formuliert, die den Umgang
mit wassergeféahrdenden Flissigkeiten regeln.

Die Anforderungen aus § 62 WHG sind erfllt und stehen einer Genehmigung zur Errichtung
und zum Betrieb der Anlage nicht entgegen.

Das Vorhaben hat keinen Einfluss auf die Abwassersituation der Anlage.
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VI.3.4 Prifung hinsichtlich des Bodenschutzes

Die auferlegten Nebenbestimmungen zur Uberwachung von Boden und Grundwasser
ergeben sich aus § 21 Abs. 2a Nr. 3c der 9. BImSchV. Nach dieser Vorschrift muss der
Genehmigungsbescheid fir Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie Anforderungen
an die Uberwachung von Boden und Grundwasser hinsichtlich der in der Anlage
verwendeten, erzeugten oder freigesetzten relevanten gefahrlichen Stoffe, einschliel3lich der
Zeitraume, in denen die Uberwachung stattzufinden hat, enthalten. Die Vorschrift des § 21
Abs. 2a Nr. 3c der 9. BImSchV, welche die Anforderungen der Artikel 14 und 16 der
Industrieemissionsrichtlinie in nationales Recht umsetzt, knipft an die abstrakte Gefahr an,
die von relevanten gefahrlichen Stoffen ausgeht. Eine Uberwachung von Grundwasser und
Boden ist demnach bereits bei Vorhandensein von relevanten gefahrlichen Stoffen in einer
Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie erforderlich.

Hilfsweise wird das ggf. bestehende Ermessen dahingehend ausgelibt, dass die oben
genannten Nebenbestimmungen zur Uberwachung von Grundwasser und Boden angeordnet
werden. Durch die Uberwachung von Boden und Grundwasser wird die Vorsorgepflicht im
Sinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 2 (i. V. m. 8 6 Abs. 1 Nr. 1) BImSchG sichergestellt. Die auferlegten
Uberwachungspflichten dienen insoweit dem Zweck, ungewisse und im laufenden Betrieb
moglicherweise unerkannt gebliebene Stoffeintrage in Grundwasser und Boden zu erkennen,
um hierauf angemessen reagieren zu konnen. Derartige Stoffeintrage in Grundwasser und
Boden kdonnen bspw. durch das Fehlen von Schutzvorrichtungen und Bodenversiegelungen,
aber auch durch Schadhaftigkeit von Bodenversiegelungen und/oder Anlagenteilen sowie
menschliches Fehlverhalten verursacht werden. Durch die angeordneten, regelmalig
durchzufiihrenden UberwachungsmaRnahmen koénnen die durch den Anlagenbetrieb
verursachten Schadensfalle friihzeitig festgestellt, AbhilfemalRnahmen ergriffen und eine
weitere Ausbreitung verhindert werden.

Die Verpflichtung zur wiederkehrenden Uberwachung von Boden und Grundwasser besteht
dabei unabhangig von der Verpflichtung zur Erstellung eines AZB. Der Ausschluss des
Verschmutzungsrisikos i.S.d. 8§ 10 Abs. 1a S. 2 BImSchG durch Einhaltung der Vorgaben der
AwSV und die damit einhergehende Befreiung von der Verpflichtung zur Erstellung eines AZB
lasst die Verpflichtung zur wiederkehrenden Uberwachung daher nicht entfallen. Die
Verpflichtung zur Erstellung eines AZB knipft an das konkrete Verschmutzungsrisiko an und
dient der Dokumentation des ,lIst“-Zustandes, welche nach Stilllegung der Anlage fir die
Ruckfihrung des Anlagengrundstiicks in den urspringlichen Zustand relevant wird. Die
wiederkehrende Uberwachung von Grundwasser und Boden tragt hingegen der abstrakten
Gefahr Rechnung, dass auch bei ausschlielicher Handhabung der in der Anlage
verwendeten, erzeugten oder freigesetzten relevanten gefahrlichen Stoffe auf AwSV-
konformen Flachen entsprechende Eintrage in Grundwasser und Boden — bspw. verursacht
durch Materialermidung, Rissbildung, Korrosionen oder auch menschliches Fehlverhalten —
nicht auszuschliel3en sind. So bestatigt die Praxis der letzten Jahre, dass es regelmaliig auch
bei Anlagen, die entsprechend der AwSV errichtet und betrieben werden, zu Schadensfallen
mit Stoffaustritten bis in das Grundwasser kommit.

Die Nebenbestimmungen sind zu diesem Zweck geeignet, erforderlich und angemessen.
Durch die Uberwachungspflichten kénnen schadliche Stoffeintrage in den Boden und das
Grundwasser frihzeitig erkannt und entsprechende AbhilfemalRnahmen ergriffen werden.

Mildere, gleich geeignete Mittel sind nicht ersichtlich. Die Intervalle zur Uberwachung von
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Grundwasser und Boden ergeben sich aus 8 21 Abs. 2a S. 2 der 9. BImSchV. Im Rahmen
einer umfassenden Abwagung der widerstreitenden Interessen erweisen sich die
Uberwachungspflichten auch als angemessen. Der dadurch verursachte Kostenaufwand auf
Seiten des Genehmigungsinhabers steht nicht auRer Verhaltnis zu dem verfolgten Zweck,
dem Schutz von Grundwasser und Boden vor schadlichen Umwelteinwirkungen. Der mit den
auferlegten Uberwachungspflichten einhergehende Eingriff in die Berufsfreiheit des
Genehmigungsinhabers erweist sich insofern als gerechtfertigt.

VI.3.5 Prufung hinsichtlich des Natur- und Artenschutzes

Das Vorhaben ist mit keiner Flacheninanspruchnahme oder Anderung des
Erscheinungsbildes der Anlage verbunden.

Im entsprechend Anhang 8 der TA- Luft ermittelten Einwirkungsbereich der Anlage liegen
keine FFH-Gebiete.

VI.3.6  Prufung hinsichtlich des Arbeitsschutzes

Gegen die Erteilung der Genehmigung bestehen aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht keine
Bedenken, wenn die Anlage entsprechend den Antragsunterlagen errichtet und betrieben
wird sowie die im Bescheid erhaltenen Auflagen und Hinweise bei Errichtung und Betrieb
beachtet werden.

VI.3.7 Prifung hinsichtlich des Abfallrechtes

Durch das Vorhaben wird die Abfallsituation der Anlage nicht geandert. Es fallen keine
zusatzlichen Abfalle an und auch die Entsorgungswege &ndern sich nicht

VI.3.8 Prifung hinsichtlich des TEHG

Gemal § 4 Abs. 1 TEHG bedarf der Anlagenbetreiber zur Freisetzung von Treibhausgasen
durch eine Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 2 TEHG einer Genehmigung.

Die Genehmigung ist auf Antrag des Anlagenbetreibers von der zustandigen Behorde zu
erteilen, wenn die zustandige Behdrde auf der Grundlage der vorgelegten Antragsunterlagen
die Angaben nach § 4 Absatz 3 TEHG feststellen kann. Der Inhalt der Emissionsgenehmigung
ist darauf beschrankt, dass eine Anlage dem Anwendungsbereich des TEHG unterliegt und
durch sie Treibhausgase freigesetzt werden dtrfen.

Die DEHSt hat keine Bedenken vorgetragen. Die beantragte Anderung der Anlage hat keinen
Einfluss auf die Emissionshandelspflicht. Der Uberwachungsplan ist rechtzeitig vor
Inbetriebnahme anzupassen.

Die Prifung hat ergeben, dass die Voraussetzungen zur Erteilung der
Emissionsgenehmigung vorliegen. Die Genehmigung wurde somit gemaf § 4 Abs. 1 TEHG
erteilt und ist in diesen Bescheid konzentriert.

VIi.4 Ergebnis der Prufung

Abgesehen von dem Erfordernis vorstehender Nebenbestimmungen und Hinweise bestehen
keine Bedenken gegen die wesentliche Anderung und den Betrieb der Anlage.

Die Prufung hat ergeben, dass die Voraussetzungen fur die Genehmigungserteilung nach
8 6 BImSchG unter Beachtung der Nebenbestimmungen in Abschnitt IV dieses Bescheides
vorliegen, da die sich aus 8 5 BImSchG und der auf Grund des 8§ 7 BImSchG erlassenen
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Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten erflillt werden, die Belange des Arbeitsschutzes
gewahrt sind und andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften dem Vorhaben nicht
entgegenstehen.

Die Genehmigung war somit zu erteilen.

V1.5 Kosten

Kosten sind die in einem Verwaltungsverfahren entstandenen Gebuhren und Auslagen. Sie
werden aufgrund des Geblhrengesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in
Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsgebiihrenordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (AVerwGebO NRW) festgesetzt. Die Gebuhr berechnet sich hier nach der
Allgemeinen Verwaltungsgebuihrenordnung, Tarifstellen 15a.1.1 und 15h.5.

Tarifstelle 15a.1.1:

1. Gebiuhren nach Tarifstelle 15a.1.1b 20.150,00 €
[Euro 2.750 + 0,003 x (6.300.000 — 500.000)]

2. abzgl. Ermagiigung durch DIN ISO 14001 Zertifizierung - 6.045,00 €
gemaln Ziffer 7 zu Tarifstelle 15a.1.1 [30%]
(20.150,00 x 0,3)

Summe zu Tarifstelle 15a.1.1: 14.105,00 €

Tarifstelle 15h.5:

Die Gebuhr fur die Prafung der Verpflichtung zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung richtet sich nach Tarifstelle 15h.5 AVerwGebO NRW. Hierbei
wird der Zeitaufwand fur jede angefangenen 15 Minuten angesetzt. Die im Zusammenhang
mit der Behordentéatigkeit anfallenden  Vorbereitungs-, Fahr-, Warte- und
Nachbereitungszeiten werden als Zeitaufwand mitberechnet.

Im RdErl. d. Ministeriums fur Inneres und Kommunales - 14-36.08.06 - vom 17.04.2018 -
werden die Stundensatze fur die Berechnung des Verwaltungsaufwandes genannt.

Im vorliegenden Fall erforderte die Amtshandlung inklusive Vorbereitung, Fahr-, Warte-
Nachbereitungszeiten folgenden Aufwand, fur die:

Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt 0,5 Std. x 84,00 € = 42 €
(ehemals hoherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 ab dem 1. Einstiegsamt bis 5,5 Std. x 70,00 € = 385 €

unter dem 2. Einstiegsamt
(ehemals gehobener Dienst)

Laufbahngruppe 1 ab dem 2. Einstiegsamt 0,5 Std. x 61,00 € = 30,5€
(ehemals mittlerer Dienst)
Summe zu Tarifstelle 15h.5: 4575 €
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Summe Tarifstelle 15a.1.1 und 15h.5
gerundet gemal § 4 AVerwGebO NRW: 14.562,50 €

Der Gesamtbetrag ist an die Landeshauptkasse NRW bei der Helaba zu Uberweisen. Die
buchungsrelevanten Daten bitte ich der Anlage zu entnehmen.

VILI.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben werden.

Hinweis:

Gemall § 80 Abs. 2 Ziffer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfallt die
aufschiebende Wirkung fur die Kostenentscheidung, soweit diese beklagt wird. Das Einlegen
einer Klage entbindet daher nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung der festgesetzten
Kosten.

Im Auftrag
Gez. Hilger
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Anhang 1: Antragsunterlagen

Ordner 1
1. Deckblatt — Antrag auf Genehmigung gem. § 16 (2) BImSchG 1 Seiten
2. Anschreiben Firma Uniper vom 02.05.2023 4 Seiten
3. Gesamtinhaltsverzeichnis 5 Seiten
4. Deckblatt — Allgemeine Angaben 1 Seiten
5. Formular 1 — Antrag auf Genehmigung vom 02.05.2023 5 Seiten
6. Deckblatt — Standort und Umgebung 1 Seiten
7.  Beschreibung der Umgebung 1 Seiten
8. Topographische Karte, M 1 : 25 000 1 Seiten
9. Amtliche Basiskarte, M 1 : 5 000 1 Seiten
10. Katasterauszug M 1 :2 000 1 Seiten
11. Auszug auf dem Bebauungsplan 1 Seiten
12. Lageplan Heizwerk 1 Seiten
13. Deckblatt — Anlage und Betrieb 1 Seiten
14. Formular 2 — Gliederung der Betriebseinheiten + Anlage Antragsgegenstand 3 Seiten
15. Anlagen- und Betriebsbeschreibung 8 Seiten
16. Anlage 1 - Auslegungsdaten 1 Seiten
17. Anlage 2 — Anwendung der KNV-V 3 Seiten
18. Formular 3 — Technische Daten 6 Seiten
19. Angaben zur Energieeffizienz 1 Seiten
20. Maschinenaufstellplane 1 Seiten
21. Aufstellungsplan Pumpenhaus 1 Seiten
22. Aufstellungsplan Kesselhaus 1 Seiten
23. Maschinenzeichnungen der neuen Aggregate und Anlagen 1 Seiten
24. Harnstofftank 1 Seiten
25. Druckluftanlage 4 Seiten
26. Brenner 2 Seiten
27. VerfahrensflieRbilder 1 Seiten
28. Grundfliel3bild 1 Seiten
29. R&Il Brenner 1 1 Seiten
30. R&I SNCR-Anlage 1 Seiten
31. Schema Abgasmessungen 1 Seiten

Ordner 2
32. Deckblatt — Luftgetragene Emissionen und Immissionen 1 Seiten
33. Beschreibung zur Anderung der Emissionssituation 5 Seiten
34. Formular 4 — Betriebsablauf und Emissionen Luft 4 Seiten
35. Formular 5 — Quellenverzeichnis der Anlage 1 Seiten
36. Formular 6 — Abgasreinigung 1 Seiten
37. Zertifikat Messgerate 9 Seiten
38. Schornsteinh6henberechnung geman Ziffer 5.5. der TA Luft 2021

(Muller-BBM vom 25.04.2023 — M172583/01/Version 2) 39 Seiten
39. Immissionsprognose fir Luftschadstoffe gemaf TA Luft 2021

(Muller-BBM vom 26.04.2023 — M172583/02/Version 2) 57 Seiten
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40.

41.

42.
43.
44,
45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.
52.
53.
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55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Ermittlung einer raumlich Ubertragbaren meteorologischen Datenbasis
fur Immissionsprognosen nach Anhang 2 der TA Luft vom 14.02.2023
(Muller-BBM-Bericht M 173832/02)

Ermittlung des reprasentativen Jahres vom 14.02.2023
(Muller-BBM-Bericht M173832/02)

Hinweis zum TEHG

Anzeige nach 8 4 Abs. 5 TEHG inkl. vereinfachtes Verfahrensfliel3bild
Deckblatt — Schallemissionen und -immissionen

Beschreibung zur Anderung der Larmsituation
Schallimmissionsprognose vom 13.03.2023

(Bericht Muller-BBM M172498/02)

Deckblatt - Anlagensicherheit

Malnahmen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft
(inkl. brandschutztechnischer Angaben, Explosionsschutz, Stérfallrelevanz
Sicherheitsdatenblatter

- Heizol EL (aktualisiert ARAL 2022)

- Harnstoff (neu Yara 2020)

- Tansformatorendl (aktualisiert Shell 2021)

Hinweise zum Explosionsschutz

Deckblatt - Arbeitsschutz und Betriebssicherheitsverordnung
Allgemeine Beschreibung zum Arbeitsschutz und BetrSichV
Gutachterliche Stellungnahme nach § 18 BetrSichV vom 21.04.2023
Deckblatt - Gewasserschutz

Beschreibung der gednderten Gewasserschutz- und Abwassersituation
(inkl. Aussage zur Entwasserung)

Entwasserungsplan ,As built“, Stand 21.03.2023

Formular 8 — Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Deckblatt - Abfallwirtschaft

Beschreibung der geénderten Abfallsituation

Deckblatt — Ausgangszustandsbericht und Betriebseinstellung
Allgemeine Beschreibung des Ausgangszustands des Anlagengrundsticks
Malinahmen nach Betriebseinstellung

Gutachterliche Stellungnahme zum Erfordernis der Erstellung eines
Ausgangszustandsberichtes inkl. Untersuchungskonzept vom 08.03.2023
der arccon Ingenieurgesellschaft mbH —GE224601 B01d/MD inkl. Anlagen
Deckblatt - Bauvorlagen

Bauantrag

Nachweis Bauvorlageberechtigung

Baubeschreibung

Fragebogen Baustatistik

Baubeschreibung mit Angaben zur Baustatik und AwSV inkl. Anlagen
Ubersichtslageplan, M 1 : 500

Zeichnerische Darstellung , Grundriss, Schnitte, M 1 : 100

Angaben zum Brandschutz inkl. Anlagen

Deckblatt - Naturschutz

Allgemeine Beschreibung zum Naturschutz

500-53.0027/23/500-0342670/0007.V

24 Seiten

6 Seiten
1 Seiten
3 Seiten
1 Seiten
1 Seiten

63 Seiten
1 Seiten

1 Seiten

34 Seiten
16 Seiten
37 Seiten
1 Seiten
1 Seiten
1 Seiten
36 Seiten
1 Seiten

3 Seiten
1 Seiten
4 Seiten
1 Seiten
1 Seiten
1 Seiten
1 Seiten
1 Seiten

31 Seiten
1 Seiten
2 Seiten
1 Seiten
3 Seiten
3 Seiten
7 Seiten
1 Seiten
1 Seiten

35 Seiten
1 Seiten
1 Seiten
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75. Deckblatt - Umweltvertraglichkeit 1 Seiten
76. Hinweise zur Umweltvertraglichkeit 1 Seiten
77. Gutachterliche Prifung der UVP-Pflicht — Allgemeine Prifung des

Einzelfalls vom 22.03.2023, TUVNORD, 223GNV001 19 Seiten

Anhang 2: Angaben zu den genannten Vorschriften

13. BImSchV

4. BImSchV

41. BImSchV

9. BImSchVv

AwWSYV

BauO NRW
2018

BEP

BetrSichV

BImSchG

TA Larm

Verordnung tber Grol3feuerungs-, Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom
06.07.2021 (BGBI. | S. 2514)

Verordnung tber genehmigungsbedurftige Anlagen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440), zuletzt geandert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.10.2022 (BGBI. | S. 1799)

Bekanntgabeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
02.05.2013 (BGBI. 1 S. 973, 1001, ber. S. 3756), zuletzt geandert durch
Artikel 15 der Verordnung vom 10.08.2021 (BGBI. | S. 3436)

Verordnung tber das Genehmigungsverfahren vom 29.05.1992 (BGBI.
| S. 1001), zuletzt geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom
11.11.2020 (BGBI. | S. 2428)

Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBI. | S. 905) zuletzt geandert durch
Artikel 256 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung
vom 04.08.2018 und 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 421), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV. NRW S.
1086)

Bundeseinheitliche Praxis bei der Uberwachung der Emissionen —
Rundschreiben d. Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit vom 23.01.2017 IG | 2 — 45053/5 (GMBI. 2017
Nr. 13/14 S. 234)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) in der
Fassung der Verordnung vom 03.02.2015 (BGBI. | S. 49), zuletzt
geandert durch Artikel 7 der Verordnung vom 27.07.2021 (BGBI. | S.
3146)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerédusche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.10.2022 (BGBI. |
S. 1792)

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom
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26.08.1998 (GMBI. S. 503), zuletzt geandert durch AndvVwV vom
01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — Erste allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz — vom
14.09.2021 (GMBI. S. 1049)

Gesetz Uber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von
Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) vom
21.07.2011 (BGBI. | S. 1475), zuletzt geandert durch Artikel 18 des
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.03.2023 (BGBI. | 2023 | Nr. 88)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 5)
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